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はじめに 

撮影の準偏 

〇 

簡単な撮影と再生 
ーオート撮影モードを使ラ 

丽 il 

シーンに合わせて撮影ずる 

ろ 

スポーツ連写モードで撮影ずる 

PSAM 

露出モード P、S、A、M で撮影ずる 

因 

再生機能を使いこなず 

m 

動画を撮影ずる/再生ずる 

§ 

音青レコード機能を使う 

テレビやパソコン、プリンターに接続ずる 

MENU 

撮影、再生、セットアップ 
メニユーを使ラ 



巧を上のご注意 

お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
ください。 

この r 安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々へのち害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理辭してか5本文をお読みいただを、お読みになった後は、お 
使いになるちがいつでも見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は;欠のよラになっています。 


A ち巧 


傷を負5可能性が高と想定される内容を示していまず。 


A 警告 


傷を負ラ可能性が想^される内容を示していまず。 


A ま意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び傷害を負ラ可 
能性び想定される内容および物的損害の発生び想定される内容を示 
していまず。 


お守0いただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A 公記号は、ミち意（警告を含む）を促す内容を告げるものでず。図の中や近 
必 くに具体的なミち意内容（左図の場ちは感電ま意）が描かれています。 

り記哥ま、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中 
^ や近くに具体的な禁止内容（ち図の場ちは分解禁止）び描かれていまず。 

C 參記号は、行為を強制ずること（必ずすること）を告げるものです。図の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場含はプラグをコンセントか5巧く） 
び描かれていまず。 


A 警告 (カメラについて） 



分解したり、修理や巧造をしないこと 

脚 

感電したり、異常動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな0ます。 


落下などによって破損し、巧部が 露 


出したときは、露出部に手を触れな 

お軸禁止 

いこと 

〇 

感電したり、破損部でヶガをする原 

因とな0ます。 

電池、電源を抜いて、ニコンヴービ 

II 職短を 

ス機関に修理を依頼してください。 



水につけた0、水をかけた0、雨に 
め5したりしなし1こと 

水かけ 
禁止 

発火した0感電の原因となります。 

€ 

電池を 

熱ぐなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

〇 

そのまま使用すると火災、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分注 
意してください。 

すぐに 

電池を巧いて、ニコンサービス機関 

修理巧箱を 

に修理を依頼して < ださい。 






















を全上のごま意 


0 

使巧禁止 

引乂、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n パンガス、ガソリンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
ると爆発や火がの原因となります。 

0 

発巧禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

究巧禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m け上 
離れて < ださし、。 

A 

な管ま意 

幼巧の□に入る小さな巧属品は、幼 
児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因とな0ます。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

A 

醫化 

ストラップが首にきき付かないよ 
ラにずること 

特に幼児、巧童の首にストラップを 
かけなし1こと 

首に巻さ付いて窒息の原因となりまず。 

A 

醫化 

指定の電池または専用 AC アダプ 
ターを使用ずること 

指定仪外のわのを使用すると、火が 
や感電の原因とな0ます。 

0 

使巧禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出 
した5、電源プラグに軸れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


A ま意 (カメラについて） 


A 

感電ま意 

めれた手でさね6ないこと 

感電の原因になることびあ0ます。 

A 

な管ま意 

製品は、幼巧の手の届かない巧に置 
ぐこと 

ケガの原因になることがおります。 


A 

巧管注意 

使用しないとをは、レンズにキャッ 
プをつけて太陽光のあた6ない巧 
に保管すること 

太隔光が焦点を結び、火がの原因に 
なることびあります。 

A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることびあります。 

A 

使用注意 

航空機巧で使ラとをは、離着陸時に 
電源を OFF にずること 
病院で使ラとをは病院の指示に従 
ラこと 

本機器が出ず電磁波などにより、航 
空機の計器や医療機器に影響をち 
えるおそれびあります。 

€ 

電池を 

取る 

プラグを 

巧く 

長期間使用しないとをは電源(電池 
や AC アダプター)をがすこと 

電池の液漏れによ0、火が、ケガや 
周囲を巧損する原因となることび 
あります。 

AC アダプターをご使用の際には、 
AC アダプターを取り外し、その後電 
源プラグをコンセントから巧いて 
<ださい。火災の原因となることび 
あ0ます。 

0 

微禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やち 
のに密着させて発光させないこと 

やけどや発火の原因となることび 
あります。 

0 

禁止 

巧団でおおった0、つつんだ0して 
使巧しないこと 

熱がこちりケースが変おし、火がの 
原因となることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
日光び当たる場所など、異常に温度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い穀響を与え、火が 
の原因となることびあります。 

0 

禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音び 
して聴力に悪影響を及ぼすことび 
あ0ます。 








































を全上のごま意 


A 周ち 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリー 
につし、て） 


0 

禁止 

電池を义に入れたり、加熱しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

巧解禁止 

電池を シヨー ト、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

専用の充電器を使用すること 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li-ion U チャージャブルパッテリー 
EN - EL 5 は、ニコンデジタルカメラき 
用の充電池で、 C 00 LPIX P 80 に対応 
していまず。 EN - EL 5 に対応していな 
い機器には使用しないこと 
液ちれ、発熱の原因とな0ます。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ちのと一緒に持ち運んだり、な管し 
なし1こと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶとさは端子カバーをつけ 
て < ださい。 

A 

危険 

電池か5ちれた液が目に入ったと 
をは、すぐにをれいな水でミホい、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
与える原因となります。 


A 警告 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリー 
について） 


A 

巧管注意 

電池は幼巧の手の届かないところ 
に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

§) 

水かけ禁止 

水につけた0、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

淀巧禁止 

変色や変お、そのほか今までと異な 
ることに気づいたときは、使用しな 
いこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

舊化 

巧電の際に所定の巧電時間を超え 
ても巧電が完了しないとをは、充電 
をやめること 

液をれ、発熱の原因となります。 

A 

酱化 

電地をリサイクルずるとをや、やむ 
な < 廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接赃すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。ニコンヴー 
ビス機関または U サイクル協力店 
にご持参いただくか、お住まいの自 
を体の規則に従って廃棄してくだ 
さい。 

A 

舊化 

電ミ也か5ちれた液が皮膚や巧服に 
付いたとまは、すぐにきれいな水で 
洗うこと 

そのままにしてお < と、皮膚びかぶ 
れたりする原因となります。 


A ま意 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリ ー 
について） 


A 電池に強い衝擊をちえた0、投げた 
りしないこと 

ま意液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


/V 










































を全上のごま意 


A 警告 

(パ‘ツテリーチヤージヤーについて） 


分解禁止 

分解した0、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因とな0ます。 

接軸禁止 

〇 

ずぐに 
陽軍關を 

落下などによって破損し、巧部が露 
出した時は、露出部に手を軸れない 
こと 

感電した0、破損部でケガをする原 
因となります。 

電源プラグをコンセントから抜し、 
て、ご購入店またはニコンサービス 
機関に修理を依頼してください。 

运 

プラグを 
巧< 

〇 

ずぐに 
陽軍なおを 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか5抜くこと 

そのまま使用すると火が、やけどの 
原因となります。 

電池プラグを巧 < 際、やけどに充分 
ミま意してください。 

電池プラグを抜いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
めらしたりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場巧では 
使用しないこと 

プ nj ':ンガス、ガソ U ンなど引火性 
ガスや粉塵の発をする場所で使巧す 
ると爆発や火災の原因となります。 

A 

醫化 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりび付着しているときは、乾い 
た巧で巧き取ること 

そのまま使巧すると、火災の原因に 
な0ます。 

0 

使巧禁止 

雷が鳴り出した6、電源プラグに触 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


0 

禁止 

電源コードを傷つけたり、加工した 
りしないこと 

また、重いちのを載せたり、加熱し 
たり、引っぱったり、むりに曲げた 
りしないこと 

電源コードが破損し、火が、感電の 
原因となります。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧を差し 
しないこと 

感電の原因とな0ます。 


A ま意 

(パ’ツテ u — チャージヤーについて） 


A 

感電注意 

めれた手でさわ曰ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

製品は、幼児の手の届かない巧に置 
ぐこと 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおった0、つつんだ0して 
使巧しないこと 

熱がこちりケースび変形し、火がの 
原因となることびあります。 


V 
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ほ用説明書について 

ニコン デジタルカメラ COOLPIXP 80 をお買い上げくださいまして、まことに 
おりびとラございます。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解し 
てか5正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになるちがいつで 
わ見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 


参本文中のマークについて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、使 
巧前にま意していただをたいこ 
とや守っていたださたいことを 
記載していまず。 


巧 

カメラを使用ずるとをに、硬利 
な情報を記載していまず。 






因 

カメラを使用ずる前に巧ってお 
いていたださたいことを記載し 
ていまず。 


の 

関連情報を記載した参照ページ 
を記載していまず。 


♦表記について 

- SD メモリーカードをに D カード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-特に明記しない限0、「液晶モニター」と「電子ビューファインダー」は「モ 
こター」と表記しています。 

-モこターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、 
メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

参画面例について 

本書では、モニター上の表示をわか0やすく説明するために、被写体の表示を 
省略している場をびあります。 

♦本文中のイラストについて 

本文中の画面表示を含むイラストは、実隙と異なる場合があります。 


M 内蔵メモリーと SD 力ードについて 

本機は、内蔵メモリーと SD 力ードの両方に対応しています。 SD 力ードを力方ラにセット 
しているとさは、 SD カードび優先して使用されます。内蔵メモ U —を使用して、撮該、再 
生、削除、初期化などの操作をすると定は、 SD カードをカメラから取り出してください。 
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ご確認 < ださい 

参保証書について 

この製品には r 保話書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入されたな話書をお受け取りくださ 
い。「保証書」をお受け取りにな5ないと、ご購入1年内の保証修理び受け5 
れないことになります。お貴け取りにな5なかった場合は、ただちに購入店に 
ご請求ください。 

♦カスタマー登録 

下記のホームページか5カスタマー登録び行えます。 

https :// req . nikon - imaqe . com / 

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。 

参カスタマーヴポート 

下記のホームページでサポート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon - imaqe . com / ipn/su 卽〇け/ index.htm 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海が旅行など）の前には、必ず試し撮0をしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した諸費用および利な喪失等に関する損害等）についての補 
價はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U —（バッテリー、バッテ U —チャージャー 、 AC 
アダプターなど）に適合するよラに作られていますので、当社製品との組み合 
わせでお使いください。 

- Li-ion I 」チャージャブルバッテリー EN - EL 5 には、 

こコン純正品であることを示すホ□グラムシール 
び貼5れています。 

-模做品の Li-ion IJ チ巾ージャブルバッテ U -をお使 
いになると、カメラの充分な性能が出せないこと 
や、バッテ U —の異常な発熱や液われ、破裂、発乂などの原因となることび 
あります。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあ0ます。その場合、当社の保話の対象外となりますのでご注意く 
ださい。 


•UN "OWN * 


ホ□グラム 
シール 


A CATION 
ムご ■ こ r.V 


口 
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ご確認ください 


♦使用説明書について 

-この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいた 
します。 

-仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご承®ください。 

-使用説明書の誤りなどについての補價はご容赦ください。 

-使用説明書の内容び破損などによって判読でをなくなったとさは、下記の 
ホームページか5使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドすることびで 
さます。 

http :// www . nikon - imaqe . com 4 pn / su ^ ort / manual / 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することわでさます（有料)。 

♦著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
着作権上、権利をに無断で使ラことびでさません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を制限してい 
る場合びあ0ますのでごを意ください。また、著作権の目的となっている画像 
や音楽は、菁作権法の規定による範囲内でお使いになる外は、ご利用いただ 
けませんのでごを意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのご注意 

メモリー (SD カード/カメラ内蔵メモ U —を含む）内のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータび復元され、重要なデー 
夕び流出してしまラ可能性びあ0ます。メモ U —内のデータはお客様の責任に 
おいて管理してください。 

メモ U —を譲渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使って 
データを完全に削除するか、初期化後にメモ U —びいっぱいになるまで、空や 
地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープこング画面」の「撮 
影した画像」（曲 116) ち、同様に別の画像で置を換えてから譲渡/廃棄してく 
ださい。メモ U —を物理的に破壊して廃棄するとさは、周囲の状況やけびなど 
に充分ごを意ください。 

♦ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごま意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
くクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますび、ラジオやテレビのおくでお使いになると、受信障害を引さ起こ 
すことがあ0ます。 

使用説明書にしたびって正しくお取り扱いください。 
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る部の名敬 

カメラ本体 


內蔵フラッシュポッフアツフ時 



電源スイッチ/電源ランプ 
. 17、124 

モードダイヤル . 8 

内蔵フラッシュ . 30 

そ（フラッシュポップアップ）ボタン 

. 31 

マイク . 61、62、68 

レンズ . 134、147 

セルフタイマーランプ.…33、136 
AF 補助光 . 27、123、136 


■ ズームレパー 

■ W : 広角ズ 
M T :望遠ズ 
H 因：ヴムネ 

■ 9 :拡大… 

■ 6 :ヘルプ 


‘.24 


ム角スーム . 24 

望遠 ズーム . 24 

ヴムネイル表の . 54 

拡乂 . 55 

ヘルプ . 11 

Q シャツタ-ボタン . 26 

0パワーコネクターカバー ........ 130 

D ケープル接続端モ ...... 73、75、79 

0端子カバー . 73、75、79 

0ストラップ取り付け部 . 13 
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各部の名称 


2 3 



15 


161718 


ストラップ取り付け部 . 13 

IDI (モニター)ボタン . 13 

視度調節ダイヤル . 13 

電モビューファインダー . 24 

DISP (表お切り換え）ボタン.. .12 

コマンドダイヤル . 9 

スピーカー . 61 、 67、70 

液晶モニター . 6、13、23 

因（再を）ボタン . 28 

MENU (メニュー）ボタン 
. 11、63、87、108 


マルチセレクター . 10 

面销 U 除）ボタン 
. 28、29、61、67、71 

® (決を）ボタン . 10 

兰脚ネジ巧 

バッテ U —/ SD カードカバー 
. 16、20 

SD 力ードス□ット . 20 

バッテリー□ックレバー 
. 16. 17 

バッテ U - 室 . 16 
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各部の名称 


モニターの 表示内容 

説明のため、すべての表示を点灯させています。 

モニター表示の切り撰えちは、12、13ページをご覧ください。 

撮影時 


300哪圓励—— I 

□ HQl □ 

29' 脈陋鹏鹏 

28 


陋 


21 


り 結閣' 


'邮觸の狐4-祀 ■ 鹏ク ff - IL -5 

1 _1_ 3 を • 6 

も 


27願器摄熙を每 一1^ 
26'涵齒湿颜湿麵'^ 


25 

24 

23 


] 颜回- -8 


.だ)； 

■ i 噓 

著回 

一.閥な賴 

22- h&ll 

田回回 


E ]■ 


W 錫轉。資 

+ 


20 


18 


—卿皿觸疆)毎觀釋 '7 

J — 丽恩'9 
适+1° |~〇]1 圏11 

—鹽。 

；] Hh 1 i 4 i ' -画！!国'13 14 

醒 I の 齒画國鹽 

鹽醒鹽鹽 
圏鹽圆 


图. 

pTE ^- 


E で醒- 


16 


IKKI IMtO UM 

8。□日口□日0 


a b 

辨劍熙〇臟關麗 T 國國圏 
ES @©©3 闡1願曲願願 

15 


I 撮影モード※ ...... 22、38、48、62 

1 フォー カスモード . 34 

I ズーム表の . 24 

I AF 表の . 26 

I AE / AF - L 表示 . 45 

I フラ ッシュ 表示 . 32 

1 フラッシュ モード . 30 

j バッテ U —チエック . 22 

手ブレ補正表示（静止画） ..... 23、122 
I 電子式手ブレ補正表示（動画）……65 

I ゆびみ補正 . 106 

AF エリァ . ；26、102 

I AF エリア（顔認識時） . 102 

時計マーク . 138 

I ワールドタイム . 117 

1デート写し込み . 120 

j 画像サイズ . 89 

a 記録可能 コマ 数（静止画）….22 
b 記録可能時間（動画） . 62 


^3内蔵メモ U —表の . 

. 23 

H 両質 . 

. 88 

B 1 紋り値 . 

. 48 

シャッタースピード ..... 

. . 48 

0露出ィンジトタ-… 

. 52 

01に0廓度表示 . 

….32、96 

Q 露出補正値 . 

. 37 

Q 調光補正 . 

. 105 

のわルフタイマー . 

. 33 

^3力う一同院記締 . 

. 93 

E 仕上びり設定 . 

. 91 

Q ホワイトバランス . 

. 94 

Q ノイズほ減 . 

. 105 

3プラヶティング . 

. . 101 

巧連写モード . 

…. 46、98 


《撮影モードによって表示されるアイコンび異な D ます。 
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各部の名称 


再生時 


3 4 


14 fn 


17 

16 

、15 


I 回 I 

[回， 


離)蹤 wa 屋爾離® 

W [区】 T 1 m 

-雜 ©IJFl 咖 


-啞 


-同 
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暨） 

画®- 

J _ 

す護 mi 


國。 一7 
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13 1 9 

10^晒這1 ' a 

" 一 S ミ罔 ’ immmmr 

•吗!马 .1 P 
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□ 

B 

□ 

B 

B 


撮影0 . 18 

撮影時刻 . 18 

音量表お . 61、67 

バッテリーチェック . 22 

画質※ . 88 

画像サイズ& . 89 

動画設定’ X ’ . 63 

a 画像の番号/全画像数 . 28 

b 動画の再生時間 . 67 


Q 内蔵メモ1」-表示 . 

巧 音亩メモガイド（録音）.... 
Q 音亩メモガイド（再生）.... 

Q 動画再生ガイド . 

Q プ1」ント指定表示 . 

田スモ-ルピクチャ- . 

Q D - ライティング済み表示 ■ 
Q プ□テクト表示 . 


Q ファイル名 
《撮影時の設定によって、表おされるアイコンび異な0ます。 
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まなボタン操作とヘルプのほい方 


モードダイヤル 

モードダイヤルを回して、使用するモードのアイコン 
(図記号）を指標に合わせます。 



〇 (オート撮影） 
モード（曲 22 ) 


細かい設定を気にせず 
気軽に撮影でさます。は 
じめてデジタルカ;>< ラ 
を使ラ方でを簡単に撮 
影でさます。 


ろスポーツ連写モード 
(西 46) 

t 

高速連写で撮影できま 
す。 



RHWia (シーン）モード 
(曲 38) 

ソ 

撮影シーンを選ぶだけ 
の簡単な操作で、その 
シーンに合った撮影び 
でさます。音声のみを録 
音する音声レコード磯 
能を選べます。 




露出モード P 、 S 、 A、M 
(田 48) _ 

シャッター ス ピード や 
絞りなどを自分で;夫め 
て、より本格的な撮影を 
楽しめます。 


SETUP (セットアップ） 
モード（西 114) 

セッ ト アップメニュー 
を表おします。曰時や液 
晶モニターの画面の明 
るさなどを設定します。 


マ（動画）モード 
(曲 62) _ 

動画を撮影でさます。 
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まなボタン操作とヘルプの使い方 


コマンドダイヤル 

コマンドダイヤルを回すと、メニュー画面で項目を選んだり、1;(下の機能の設 
定や選択がでさます。 



は 

じ 

め 

に 


撮影時に使ラ 


状態 

操作 

内容 

田 

モードダイヤルび P のとさ 


プ□グラムシフト量の変更 

49 

モードダイヤルび S のとを 


シャッタースピードの変更 

50 

モードダイヤルび A のとさ 

S 

絞り値の変更 

51 

モードダイヤルび M のとさ 


シャッタースピードまたは絞 
り値の変更(変更する項目はマ 
ルチセレクターの►を巧して 
切り換えます。） 

52 


再生時に使ラ 


状態 

操作 

内容 

巧 

サムネイル表示 


画像の選択 

54 

拡大表示 


拡大倍率の変更 

55 

動画、音青データ再生中 


早送0/巻さ戻し 

67、 

71 
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まなボタン操作とヘルプの使い方 


7ルチセレクター 

モードやメこューを選んで決をするとさは、マルチセレクターを使います。 

撮影時に使ラ 

み（フラッシュモード）のメニューを表示（の 30) / 

上の項目を選択 

因（露出補正） 


のメニューを表示 
(西 37) 



の（セルフタイマー) 
のメニューを表示 
(西 33) 


■選択をミ夫定 

化（フオーカスモード）のメニューを表示（曲 34) 
下の項目を選択 


再生時に使ラ 

前の画像を選お 



巧の画像を選択 


メニュー 画面で使ラ 

上の項目を選択 




次画面に進む 
(選択をミ夫定） 



10 


前の画面に戻る 


-選 f 只をミ央定 

下の項 g を選択（次画面に進む） 

M マルチセレクターの使い方の記載について 

マルチセレクターは複数の操作び可能なため、各操作説明では具体的に記載していませ 
ん。操作手順で注意び必要な場合は、上、下、左、右の各操作部を▲、▼、◄、►と表記 
しています。 



P 撮影 メニュー 
画質 

画像サイズ 
仕上がり設定 


，旧0感度設定 
四！！]終了 


はじめに 





















まなボタン操作とヘルプの使い方 


MENU (メニュー） ホタン 

MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメこューを表示します。各メ 
ニュー項目を設定するには、マルチセレクターを使います（の10)。コマンド 
ダイヤルを回しても、メこュー項目を選べます。 

メニュー表示を終了するには、もラー度 MENU ボタンを巧します。 

1(1^ メニュー 画面び 

2ページむ上あるとき 


下にちメニ 
項目があるとき 


上に ちメニュ- P 

項目があるとき 



@ポタンを巧す、またはマ 
ルチセレクターの►を押ず 
と、選んだ項目の設定画面 
を表示します。 


@ポタンを巧ず、または 
マルチセレクターの►を押 
すと、設定を確定します。 


ヘルプの表示方法 

メニュー画面の下に团が表示されているとさにズームレバーを T (©) ち向に 
回すと、選んでいる項目の説明（ヘルプ）を表示でさます。 

メニュー画面に戻るには、もラー度ズームレバーを T (©) 方向に回します。 
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まなボタン操作とヘルプの使い方 


D に P (表示切0換え）ボタン 

DISP (表示切り換え）ボタンを押すたびに、撮 
影時や再生時にモこターに表示する情報の切 
り換えがでさます。 


D ほ P ポタン 



撮影時 


少 


EI m 


凸 



M 鹽 





/ J 柳溺画 rii 


/ I mm 




情報 ON 

撮影画像と撮影情報を 
表71^します。 


ガイド表示 

(モードダイヤルび P 、 

S 、 A 、 M のとさのみ可 
能）構図をミ央めるため 
の格モ状のガイドを表 
术 しを 9 〇 


情報 OFF 

撮影画像だけを表示し 
ます。 


再生時 


卡 




再生画像と画像情報を 
表汀^します。 


100NIKON 

0004.JPG 

•P 

. 1/125 
•F2.8 

•囚 +1.0 

•AUTO 
["4/ 4] 


撮影情報 ON 

〔動画は除く） 

八イライト表示とヒ 
ストグラム^2、撮影情 
報^ 3 を表おします。 



します。 


画像の中の非常に明るい部分（八イライト部分）を点滅表示します。露出補正などで 
画像の明るさを調整する際の目安になります。 

《2ヒストグラムとは、明るさの分巧を表す山状のグラフのことです。横軸は輝度を示し、 
左へ行くほど暗<なり、ちへ行くほど明る<なります。縦軸は画素数を示します。 
《3ここで表示される撮影情報は、フオルダ名、ファイル名、露出モード P 、 S 、 A 、 M 、 
シャッタースピード、絞り値、露出補正値、 ISO 感度、画像番号/全画像数です。露出 
モードは、〇 、 E 旧旧、々、 P のとをには P と表示されます。 


はじめに 
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まなボタン操作とヘルプの使い方 


PI (モニター）ホタン 

IDI (モニター）ボタンを押すたびに、液晶 モこ ターまたは電子ビューファイ 
ンダーのどち5かにモニター表示び切0撰わります。明るい場所で液晶モニ 
ターび見えにくいとをは電子ビューファインダーを使用するなど、撮影状況に 
をねせて切0撰えてください。 


液晶モニター 


電子ビューファインダー 


PI (モニター） 
ポタン 






苗 

Ml 

臟 



倉 -. 


M 電子ビューファインダーの視度調節について 

電子ビューファインダーの視度び合わず、表示び見えにく 
いとをは、視度調節ダイヤルで視度を調節でさます。ファ 
インダーをのぞをなびら、表示びをつとをはつをり見える 
位置まで視度調節ダイヤルを回してください。 

視度調節ダイヤルを操作ずるとをは、 m や指先で目を傷つ 
けないよラにごを意ください。 


ストラップとレンズキャップの取0付け方 

レンズキャップをストラップに取り付けてか5、スト 
ラップをカメラに取り付けます （2 力所)。 


視度調節ダイヤル 







レンズキャップについて 

-撮影するとをはレンズキャップを外してください。 

-電源を OFF にしているときや持ち運び中など、撮影していないときはレンズキャップを 
カメラに取り付けてレンズをイ呆護して < ださい。 


はじめに 
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ご購入直後やバッテ1」一残量び少なくなったときは、付属の Li-ion I」チャー 
ジャブルバッテ U- EN-EL5 (IJ チウムイオン充電—;也）を、付属のバッテ U- 
チャージャー MH-61 (充電器）で充電してください。 

1 バッテ U- チャージャーの電源コードを接続する 

-電源コードの AC プラグを AC プラグ差し込み□に（の）、電源プラグをコン 
セントに差し込みます（运))。 CHARGE ランプび点口して、通電中であること 
をお知らせします（感)。 



2 リ チャージャブ ル バッテリーを巧電ずる 

-端子カバーをがして、バッテ U —の突起 
部をバッテ U —チャージャーの凹部に含 
わせてセツトします。 


CHARGE ランプび点滅し （®)、 充電び始 
まります。 CHARGE ランプび点なしたら 
(②)、充電完了です。 

残量びないバッテリーの場合、充電時間 
は約2時間です。 





バッテリーを巧電する 


撮影の準備 
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バッテリーを巧電ずる 


CHARGE ランプの状態と意味は次のとおりです。 


CHARGE ランプ 

意味 

点滅 

バッテ U —は充電中です。 

点な 

バッテ U —の充電び完了しました。 

速い点減 

-使用可能な温度ではありません。室温 （5 〜35む） 
で充電してお使い<ださい。 

-バッテ U —の異常です。ただちに電源プラグを抜い 
て充電を中止してください。バッテ U —およびバッ 
テ U —チャージャーはご購入店やニコンサービス磯 
関にお持ちください。 


3 充電が完了した5、バッテリーをバッテリーチャージャーか5取り外し、 
電源プラグをコンセントか5抜く 


。バッテリーチャージャーについてのごま意 

-付属のバッテ U - チャージ巾一は、ニコン Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 5 
しツタりこは使用でをません。 

-バッテ U —チャージャーをお使いになるとをは、必ず「安全上のご注意」の「警告」 
Cafiv )、 「注意」（西 V) の注意事項をお守りください。 

-バッテ I 」ーチャージャーの電源コードは、 MH -61 似列の機器に接続しないでください。 
この電源コードは、日本国内専用 （ AC 100 V 対応）でず。曰本国外でお使いになるに 
は、別売の電源コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関 
にお問いをわせください。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - imaqe . com / でも 
お求めいただけます。 

。バッテリーについてのごま意 

-この力六ラで使用できるバッテリーは、 Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 5 だ 
けです。その他のノ '(ッテ I 」一は絶対に使用しないでください。 

- U チャージャプルバッテリーをお使いになるとさは、必ず「を全上のご注意」の「危 
険」 （ asiv )、 「警告」 （ asiv )、 「注意」 （ SBiv ) の注意事項をお守り <ださい。 

-「取り扱い上のご注意バッテ I 」一について」（の 136) をよくお読みの上、内容を巧分に 
理解してから正しくお使いください。 

巧 AC 電源について 

別売の AC アダプター EH -62 A を使用すると、家庭用コンセント ( AC 100 V ) から 
C 00 LPIX P 80 へ電源をな給でをます。 EH -62 AUi がの AC アダプターは絶巧に使巧しない 
で<ださい。カメラの故障、発熱の原因となります。 


撮影の準備 


75 










パッテリーを入れる 


付属の Li - ionIJ チャージャブルバッテリー 0」チウムイオン充電池） EN - EL 5 を 
カメラに入れます。ご購入直後やバッテ U —残量びかなくなったとさは、バッ 
テ U - を充電してか5お使いください （の 14)。 


バッテリー / SD カードカバーを開ける 



バッテリーを奥まで差し込む 

-バッテリー室内の表示を見なびら、+と一を正し 
い向さで入れて < ださい。 

-バッテ U —底面でオレンジ色のバッテ1」一□ッ 
クレバーを押し下げなび5®、奥まで差し込んで 
ください@。バッテリー□ックレノて一び上びり、 
バッテリーび固定されます。 


E 逆挿入ま意 

バッテリーの向をを間違えると、カメラび破損する 
おそれがおります。正しい向さになっているか、必 
ずご確認 < ださい。 



レバ- 



バッテリー / SD カードカバーを閉じる 



撮影の準備 
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バッテリーを入れる 


バッテリーを取0出すときは 

電源を OFF にし、電源ランプとモニターの消灯を確認 
してから、バッテ U —/ SD カードカバーを開けてくだ 
さい。オレンジ色のバッテ U —□ックレバーを矢印の 
方向に押し下げると①、バッテリーび巧し出される 
ので、まっすぐ引き抜いてください@。 

-カメラを使った直後は、バッテリーび熱くなって 
いることびあ0ます。取り出すとさは充分ごを意 
くださし、。 

電源を ON / OFF ずるには 

レンズキャップをがして、電源スイッチを押します。 

電源び ON になり、電源ランプ（緑色）とミ夜晶モニター 
(または電子ビューファインダー）び点灯します。液 
晶モこターび点灯したら電源ランプは消なします。 

-もう一度電源スイッチを押すと、電源は OFF になり 
ます。 

-電源び OFF の状態で 因 ボタンを押し続けると、再生モードで電源を ON にで 
きます （曲 28)。 


^撮影時の節電機能について 

力方ラを操作しない状態び約5秒続くと、バッテ U —の消耗を抑えるため、液晶モニター 
の表示び暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻りまず。また、カメラを操 
作しない状態び約1分（初期設定）続くと、液晶モニター（または電子ビューファイン 
ダー）び自動的に消なします。そのまま約3分経過すると、電源び自動的に OFF になりま 
す （の 124)。 
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表巧言語と日時を設定ずる 


ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


電源スイッチを押して、電源を ON にする 

-電源ランプ（緑色）と液晶モニター（または電子 
ビューファインダー）び点阿します。液晶モニ 
ターび点口したら電源ランプは消打します。 

-レンズキャップは外してください。 



マルチセレクターで表示言 
語を選び、 ® ボタンを巧す 

-マルチセレクターの使い方 
一の10 


語 / LANGUAGE 




Enalish 





晒迎キヤンセル 


[はい]を選び、 ® ボタンを巧す 

-曰時設定を中止するとさは[いいえ]を選びます。 


の曰時設定 
曰時を設定しまずか？ 




4唾(ポタンを巧す 


ワールドタイム 



の 夏時間を設定ずる 

夏時間（サマータイム）び現在実施されているとさは、ワールドタイム画面で[夏時間] 
のチェックボックスをオン（ゾ）にしてから、現在の曰時を設定しまず。 

1手順4で®ボタンを巧す前に、▼を巧して[夏時間]を選ぶ 

2 @ボタンを押して、チェックボックスをオン[ゾ]にする 

もラー度ポタンを押すとチェックボックスをオフにでをます。 

3 ▲を押してからボタンを押し、手順引こ進む 
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表示言語と日時を設定ずる 


5 自宅のあるタイムゾーン（都市名） （曲 119)を 
選び、 ® ボタンを押す 


6 曰時を合わせる 

-マルチセレクタ ーの を押して カーソルの あ 
る項目を合わせます。 

-►を巧すと、カーソルは年一月一曰一時一分一年 
月曰（曰付の表示順）に移動します。 

◄を巧ずと、カーソルは前の項目に移動します。 

7 [年月日]の表示順を選び、 ® ボタンまたは►を 
巧してミ央定する 

-設定び有効になり、撮影画面び表示されます。 


^設定した曰時を変更ずる 

ずでに設定した曰時を変更するとをは、セットアップメニュー（巧114)の[曰時設定] 
(曲117)で[曰時]を選び、上記の手順6から設定して<ださい。地域（タイムゾーン) 
や夏時間の設定を蜜要するとさは、セットアップ方ニューの[曰時設定]から[ワールド 
タイム]を選んで設定して<ださい（西114、117)。 
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SD カードを入れる 


撮影または録音したデータは、カメラの内蔵;><モリー（約50 MB )、 または市 
販の SD カード （05131) のどちらかに記録されます。 

カメラに SD カードを入れると、 SD カードに記録し、 SD カードのデータを再 
生、削除、または転送します。内蔵メモリーを使うときは、 SD カードを取り 
出してください。 


電源 ランプとモニターの消灯を確認してか5、 
バッテリー /SD カードカバーを開ける 

-電源ランプまたはモニターび点なしているとさ 
は、電源スイッチを巧して電源を OFF にしてくだ 
さい。 

- SD 力ードを抜き挿しするときは、おず電源を OFF 
にして < ださい。 



SD 力ードを入れる 

-ち図のよラに正しい向さで、カチッと音びするま 
で差し込んでください。 

-挿入後、バッテリー / SD 力ードカバーを閉めてく 
ださい。 



【。逆挿入ま 意 

SD カードの向さを間違えると、カメラや SD カードを破 
損ずるおそれがありまず。正しい向をになっているか、 
必ずご確認ください。 
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SD 力ードを入れる 


SD カードを取り出すときは 

電源を OFF にし、電源ランプとモこ夕一の消灯を確 
語してから、バッテ U — / SD カードカバーを開けて 
ください。カードを指で軽く契に押し込んで離すと 
①、力ードが巧し出されるので感、まっすぐ引き抜 
いて < ださい。 


【シ SD カードの初期化 

電源を ON にしたとをにちの画面び表おされた場合は 、 SD 
カードを初期化する必要びあります。ただし、 SD カードを 
初期化 （の 125) すると、カード内のデータはすべて消えて 
しまいまず。カード内に必要なデータび残っているとをは、 

初期化する前に、パソコンなどに保巧して<ださい。 

マルチセレクターで[はし'!]を選び、顿ボタンを巧すと確認 
画面び表示されまず。[初期化する]を選び、顿ボタンを押すと初期化び始まりまず。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリー/ SD 力ードカバ‘一を開けたりしないでくださし、。 
-他の機器で使った SD カードをこの力^ラで初めて使ラとをは、必ずこのカメラで初期 
化（曲 125) してからお使いください。 

。 SD 力ードの書さ込み禁止スイッチについてのごま意 

SD カードには、書き込み禁止スイッチび付いていまず。 書き込み禁止スイッチ 
このスイッチを 「 Lock 」 の位置にすると、データの書 
さ込みや削除を禁止して、カード内の画像を保護でさま 
す。撮影時や画儘を削除するとを、カードを初期化ずる 
ときは 「 Lock 」 を解除してください。 

。 SD 力ードの取り扱い上のご注意 

- 50カード^^(外の六モリーカードは使えません。 

-初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、 U (下の操作をしないで 
ください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードを着脱しないでください 
-バッテ U —を取0出さないで<ださい 
-カメラの電源を OFF にしないでください 
- AC アダプターをがさないで<ださい 
-分觸や改造をしないで<ださい。 

-強い衝撃をちえたり、曲げたり、落としたり、水に;'需らしたりしないでください。 

-端子部を手や金属で細らないでください。 

-ラベルや シールを 目占らないでください。 

-高温になる車の中や直射曰光の当たるところなどには置かないで<ださい。 

-湿度の高いところやほこりび多いところ、腐食性のガスなどび発生ずるところには置か 
ないで < ださい。 




趣） 

このカードは初期化さ 
れていません。 
初期化しますか？ 

r いいえ 


はい 
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簡単な撮該と再ち■；1オ= h 撮該モ三ド 1を巧5 


ステップ！1電源を ON にして〇 (才ート撮該）を還ぶ 


〇 (オート撮影）モードでは、細かい設定を気にせず気軽に撮影でさます。は 
じめてデジタルカメラを使ラ方でわ簡単に撮影でをます。 


簡 

単 

な 

}1 

影 

と 

再 

生 

I 

才 

I 


撮 

影 

モ 

I 

K 

を 

使 

ラ 


1モードダイヤルを〇に合わせる 


2 レンズキヤツプを外して、電源スイツチを押す 

-電源び ON になり、レンズび繰り出します。 

-電源ランプ（緑色）と液晶モニター（または電子 
ビューファインダー）び点灯します。液晶モニ 
ターび点口したら電源ランプは消打します。 



モニターでバッテリー残量と記録可能コマ数を 
確認する 
バッテリー残量 


モニター表示 

内容 

表のなし 

バッテ1」一残量は充分にあります。 

回 

バッテ U —残量び少なくなりまし 
た。 

バッテ U —の充電や交換の準備を 
して < ださい。 

〇 

電池残量び 
あ 0 ません 

撮影でさません。バッテ U —を充電 
または交換してください。 


バツテリーチェック 



r 

記録可能コマ数 


記録可能コマ数 

撮影でさる残りのコマ数び表示されます。 

記録可能コマ数は、内蔵メモ U —またはセットしている SD カードのメモ U —残 
量、画質、画像サイズによって異なります（曲90)。 
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ステップ 1 電源を ON にして〇 (才ート撮影）を選ぶ 



シャツタースピード 


LET 

腳幽卜 

卿 


- ソ 





絞0値（西48) 


巧蔵メモリー表示 

画像を内蔵メモリーに記録しまず。 

SD 力ードをカメラに入れると、脚は表示 
されず、画像を SD 力ードに記録しまず。 


画質/画像サイズ 
画質（圧縮率）と画像サイズの 
組み合わせを表示しまず。巧期 
設定は[画質]が m 
( NORMAL )、 [画像サイズ]が 
m (3648 X 2736) です。 


Es フラッシュにつし、て 

内蔵フラッシュを閉じていると走は発光禁止に固定され、画面上部に⑤び表示されます。 
暗いところや逆光などフラッシュび必要なときは、巧蔵フラッシュをポップアップしてく 
ださい（巧31)。 

^ 〇 (オート撮影）モードで使用可能な機能について 

〇けー ト 撮影）モードではフラッシュモード （の 30) の変更、セルフタイマー(曲33)、 
フオーカスモード （の 34)、および麗出補正 （巧 37) の設定びできます。また、〇 (オー 
卜 撮影）モードのとをに MENU ボタンを押すと、摄影方ニューの[画質](曲 88) と[画儘 
サイズ](曲 89) を設定でをまず。 

^手ブレ補正について 

[手ブレ補正](曲122)を [ ON ] (初期設定）にすると、望遠側での撮影やス□ーシャッ 
ターでの撮影時におこりびちな手プレを効果的に補正でをます。 

H 脚などに固定して撮影するとをは、[手プレ補正]を [ OFF ] にしてください。 

動画撮影時の手ブレ補正は、動画六 ニュー（田 63) の[電子式手ブレ補正] (巧 65) で設 
走します。 


〇 (才ート撮影）モードでのモニター表示 


( 睛影モード 1 


f 手ブレ補正表示 1 

オート撮影のとさには d び表示されます。 


L 手ルを補正しまず 。 J 


簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 


23 

























ステップ 2 カメラを構え、構図を決める 


1 カメラをしっかりと構える 

-カメラを両手でしっかりと持ってください。 

-レンズや AF 補助光、マイク、スピーカー、そ（フラッシュポップアップ）ボ 
タンなどに指や髪、ストラップなどびかからないよラにご注意ください。 


2構図を決める 

-写したいちの（被写体）を画面の中央付近に合わ 
せます。 


電子ピューファインダーを使5 

曰差しの強い屋外など、明るい場所で液晶モニターが見えに<いとさは、電子 
ビューファインダーを使って撮影してください。 lai ボタンを押すと、電子 
ビューファインダーに切り撰え5 れ ます （の 13)。 

電子ビューファインダーの視度び合わない場合は、被写体びもっともよく見え 
る位置まで視度調節ダイヤルを回してください （の 13)。 

ズームをほ5 

ズームレバーを回すと、ズームび作動します。 

被写体を大を<写したいとさは T ( q ) 方向にズー 
ムレバーを回して < ださい。 

広い範囲を写したいとさは W ( H ) 方向にズーム 
レバーを回してください。 

ズームレバーをいっぱいまで回すとズーム動作が 
速くなり、途中まで回すとズーム動作びゆつく0に 
なります。 

ズームレバーを回すとモニターの画面上部にズー 
ムの量び表示されます。 



Cull I II — 11) 





簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 
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光学 ズーム 電子 ズーム 






















ステップ 2 カメラを構え、構図をミ央める 


電子スームについて 

光学ズームを最も望遠側にして、さ5に T ( q ) 方向に回し続けると、電子ズー 
ムび作動します。光学ズームの最大倍率（約18倍）の約4倍（総合倍率：約72 
倍）まで拡大でさます。電子ズーム使用時は、 AF ェ U アは表示されず、画面 
中央でピントがをいます。 



咖 II― If) [叫 in — [TJ 

& W A 

光学 ズームの 最大倍率 電子 ズームが 作動 

電モズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため、画 
質の劣化が生じます。モニターのズーム表示には、電子ズームによる画質の劣 
化び生じない最大倍率の位置に占び表示されます。ズーム量を且の位置よ0 
望遠側にすると、ズーム表示が黄色になり、画質の劣化が始まります。 

@莫化しない最大ズーム倍率 

ズーム表示にある占の位置は、画像サイズ （3089) びかさくなると望遠側に移動し、政 
下の表の倍率まで、電モズームによる画質の冀化はあ0ません。劣化しない最大倍率まで 
到達すると、ズーム動作び一時的に止まり、さらに T (9) ボタンを回し続けて倍率を上 
げると画質の劣化び始まります。 


画像サイズ 

倍率 

画像サイズ 

倍率 

|1 Dm L 8円百。 

18倍（光学ズーム最大倍率 

四 

39.6 倍（電子ズーム 2.2 倍） 

凹、じ 1 

まで） 

山 

50.4 倍（電モズーム 2.8 倍） 

回 

25.2 倍（電子ズーム 1.4 倍） 

巧 

61 .2 倍（電モズーム 3.4 倍） 

曲 

28.8 倍（電子ズーム 1.6 倍） 

巧 

72倍（電モズーム4倍） 


電子ズームの倍率を画像び劣化しない範囲内に制限したり、電子ズームび作動しない設定 
にできます（田123)。 
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ステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを巧す 


シャッターボタンを半押しずる 

-画面中央の AF エ U アに重なっている被写体にピ 
ントび合います。ピントび合ラと、 AF エ U アび 
緑色に点口します。 

-電子ズーム使用時は、画面中央でピントび合ラと 
AF 表示（田 6) び緑色に点巧します。 AF エ U アは 
表おされません。 

-半押しを続けている間、ピントと露出を固定しま 
す。 

. 半巧しして、 AF エリアまたは AF 表示び赤色に点 
ミ威したとさは、ピントび合っていません。構図を 
変えて、ちラー度シャッターボタンを半巧ししてください。 



シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深 
く押し込む（を押しする） 

. シャッターびされ、画像び記録されます。 


1 


^シャッターボタンの半巧し 

シャッターポタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、 
「シャッターボタンを半押しする」といいます。半巧しするとピントと露出び合い、その 
まま深く押し込む（全押しする）と、シャッターびをれます。 

シャッターボタンを押すと走に力を入れずぎると、力方ラび動いて画像びぶれる（手ブレ 
する）ことびあるので、ゆっくりと押し込んでください。 
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半巧しずると、 そのまま巧く 

ピントと露出が固定巧し込んで撮影 












































ステップ 3 ピントを合わせてシャツターボタンを巧ず 


【シ画像の記録についてのごま意 

モニターに憂び表示されているとをや、記録可能コマ数または動画の記録可能時間び点ミ威 
しているときは、画像の記録中です。パッテ U —/ SD カードカバーを開けないでください。 
画像の記録中に SD 力ードやバッテリーを取り出すと、画像び記録されなかったり、撮影し 
た画像や力六ラ、 SD カードび壊れることびありまず。 

【シオートフオーカスが苦手な被写体 

次のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびでさないことびありま 
す。また、 AF エ U アや AF 表示び緑色に点巧してを、まれにピントび合っていないことび 
お0ます。 

-被写体びが常に暗い 

-画面巧の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いちのと近いちのび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

-動をの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとさは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、同距 
離にある別の被写体にピントを合わせてフオーカス□ック撮影をお試しください。 

^フオーカス□ック撮影 

AF (オートフオーカス）エ U アび画面中央でち、ピントを固定（フオーカス□ック）す 
る方法を使ラと、構図を工夫して撮影でさまず。 

-フオーカス□ックをしている間は被写体との距離を変えないで<ださい。 

. シャッターボタンを半押しすると、露出は固定されます。 



ピントを合わせた 半押し AF エリアが緑色 半押ししたまま そのまま 

い被写体に ずる に点灯したら 構図を変える 深< 

カメラを向ける 巧し込む 


巧 AF 補助光について 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押しずると AF 補助光び点巧することがあ0ま 
す。 AF 補助光び届<距離は、広角側で約 2.9 m 、 望遠側で約 1.9 m です。 AF 補助光を点な 
しない設定にできますび、ピントび合いにくくなることびあります（西123)。 
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ステップ 4 撮影した画像を確認ずる/削除ずる 

画像を確認する（再をモード） 


因ボタンを押す 

-最後に撮影した画像び1コマ表示されます。 

-マルチセレクターの▲▼◄►で前後の画像を表示でさ 
ます。ボタンを押し続けると、画像を早送りでをます。 
-前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示び粗い 
ことびあります。 

-撮影に戻るには、ちラー度因ボタンを押すか、シャッ 
ターボタンを巧します。 

-内蔵メモ U —の画像を再をしているとさは、のび表示 
されます。 SD カードをカメラに入れたとさは、脚び 
表示されず、 SD カードの画像び再生されます。 




画像を削除ずる 


削除したい画像を表示して砸ボタンを巧ず 


感您寺 





マルチセレクターで[は [ 
し、]を選び、©ボタンを 
押す 

-削除をやめるとさは、 
[いいえ]を選んで®ボ 
タンを巧します。 


1巧削除します 
よろしいでずか？ 



な 


削除終了 
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ステップ 4 撮影した画像を確認する/削除ずる 


M 再生モードで使える機能 

再生モードの1コマ表示中は、次の機能び使えます。 


機能 

ボタン 

内容 


画像を拡大ずる 

T の） 

最大約10倍までの倍率に拡大します。 
® ボタンを巧すと、1コマ表示に戻り 
ます。 

55 

サムネイル表示ずる 

W ( H ) 

4コマ、9コマ、または16コマのサムネ 
イル画像を表示します。 

54 

情報を表示/ 

非表示にする 

DISP 

モニターに表示される画像情報、撮影 
情報の表示/具自表示を切り換えます。 

12 

モニターを切り換え 
る 

PI 

液晶モニターと電子ビューファイン 
ダーのどちらで再生するかを切り換え 
ます。 

13 

音声メモを録音/再生 
する 

@ 

最大20秒の音声を録音/再生します。 

61 

撮影モードに切り換 
义る 

囚 

畢 

こ 

尼] ボタンまたはシャッターボタンを 
巧すと、モードダイヤルで選んでいる 
モードになります。 

28 


M 因ボタンによる電源 ON 

電源び OFF の状態で 因 ボタンを押し続けると、再生モードで電源を ON にできまず。この 
とを、レンズは繰り出しません。 
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M 画像の再生について 


内蔵方モリーに記録した画像を再生するとをは、 SD カードを力方ラから取り出してくだ 
さい。 


M 撮影時に画像を削除ずる 

撮影時に 面 ボタンを押すと、直前に撮影した画像を削隙でを 
ます。 
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フラッシュをほう 

暗いところや逆光などでは、内蔵フラッシュをポップアップするとフラッシュ 
撮影びでをます。 

フラッシュの光び充分に届く距離は、に角側で約 0.5 〜 8.8 m 、 望遠側で約 0.5 〜 
5.6 m です （ ISO 感度設定びオート時)。 

内蔵フラッシュをポップアップしたときは、撮影状況に合わせてフラッシュの 
発光モードを設定でさます。 

フラッシュモードの種類 

か UTD 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

走® 赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、人物の目び赤く写る「赤目現象」を軽減でさます 
(田 32)。 

⑤ 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

> 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを駕光します。逆光で撮影すると 
さなどに使います。 

J 田 ス □— シンク □ 

自動発光モードにス□一（低速）シャッターを組み合わせて撮影します。 
夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの 
被写体を明る<照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をされい 
に写します。 

お リアシンク n 

シャッターび閉じる直前にフラッシュを諸光します。動いている被写体の 
後方に流れる光や軌跡などを表現したいとさなどに適しています。 
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フラッシュを使う 


フラッシュモードの設定方法 

1夕（フラッシュポップアップ）ボタンを押す 

内蔵フラッシュびポップアップします。 

-内蔵フラッシュを閉じているとさは ⑤ （発光 
禁止）に固定されます。 




そ（フラッシュモード）を押す 

-モニターにフラッシュ モードの設定六 ニューび 
表示されます。 



マルチセレクターでモードを 選び、 ©ボタンを 
巧ず 

-設定したフラッシュモードび表示されます。 

-帅 TD (自動発光）にすると、細!！び5秒間だけ表 
示されます。 

-@ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 



口 

回 

「 

m 

n 
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フラッシュを使う 


【。内蔵フラッシュの収納 

• フラッシュを使わないとをは、巧蔵フラッシュを力 
チッと音びするまで手で軽く押し下げてください。 


【。⑤（お光禁止）にして撮影ずるとさや、暗い場所で撮影ずるとさのごま意 

-手ブレしやずくなるため、兰脚などの使用をおずすめしまず。兰脚などに固定して撮影 
するときは、[手ブレ補正] (33122) を [ OFF ] にしてください。 

-モニターに尼回と表おされることびあります。尼回と表示されたとをは、 ISO 感度び上 
びっているため、通常よりわざらついた画像になることびあ0ます。 

【シフラッシュ使用時のごま意 

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、画像 
の中に白い点のよラに写り込んでしまラことびあります。このよラなときは、フラッシュ 
モードを⑤（発光禁止）にするか、内蔵フラッシュを閉じて撮影するようおすすめします。 

M フラッシュ表示について 

シャッターボタン半押し時に、フラッシュ表示でフラッシュ 
の状態を確認できます。 

-点な：撮影時にフラッシュび発光しまず。 

-点滅：フラッシュび充電中のため、撮影でをません。 

-消な：撮影時にフラッシュは発光しません。 

@フラッシュモードの設定について 
初期設定では、〇 (オート撮影）モード、または露出モード P 、 S 、 A 、 M で内蔵フラッ 
シュをポップアップするとか UTD (自動発光）になります。 

〇 (オート撮影）モードで設定したフラッシュモードは、そ@ (赤目軽減自動発光）に設 
志して撮影した場合を除を、電源を OFF にするとそ刖刊（自動発光）に戻ります。 

露出モード P 、 S 、 A 、 M の場合、設定したフラッシュモードは、電源を OFF にしても記憶 
されます。 

シーンモードでのフラッシュモード設定は、ほかの撮影モードに切り換えたり、電源を 
OFF にすると、各モードの初期設定に戻りまず。 

M 赤目軽減自動発光について 

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用しています。 

フラッシュび本発光する前に、少量発光を数回行い赤目現象の発生を軽減します。 

さらに、カメラび撮影した画像を記録する前に赤目現象を検出したとさは、赤目部分にお 
正を加えてから記歸します。 

撮影する際には、次の点にご注意ください。 

. シャッターボタンを巧してからシャッターびをれるまでに、通常よりち時間びかかりま 
す。そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすずめでをません。 

-なの撮影びでをるまでの時間は、通常よりちかし長<なりまず。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれにホ目^^(がの部分をお正ずることびありまず。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 
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セルフタイマーをほラ 


記念撮影など自分わ一縄に写りたいとさや、シャッターを押す操作による手ブ 
レを軽減したいときは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は10砂と2 
秒の2種類か5選べます。セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をおすすめし 
ます。兰脚を使うときは、[手ブレ補正](曲 122) を [ OFF ] にしてくださし、。 


の（セルフタイマー)を押す 

-モニターにセルフタイマーの設定メニューび表 
おされます。 



マルチセレクターで [10 s ] または [2 s ] を 選 
び、 ® ボタンを巧す 

- [10 s ](10 秒）：記念撮影などに適しています。 

- [2 s ] (2 秒）：手ブレの軽減に適しています。 

-設定したセルフタイマーモードび表示されます。 

-@ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


日 FF _ 


セルフタイマー 


構図を決め、シャッターボタンを半押し 
する 

-ピントと露出び合います。 



4 シャッターボタンを全押しする 

-セルフタイマーび作動し、シャッターび 
されるまでの秒数びモニターに表示され 
ます。作動中は、セルフタイマーランプ 
び点滅し、シャッターびされる約1秒前 
になると、点打に変わります。 

. シャッターびされると、セルフタイ7— 
は [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを遠中で止めるとさは、 
ちラー度シャッターボタンを押します。 
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フオーカスモードをほう 


撮影目的に合わせて、次のフォーカスモードを選べます。 


HF 通常 AF 

被写体までの距離に応じて自動的にピン h を合わせます。レンズから 
40 cm 攻上（最ち望違側の場合は 1.5 m 政上）離れた被写体を撮影するとさ 
に使います。 
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A マク nAF 

花や虫などかさな被写体の近接撮影に使います。 

最短撮影距離はズーム位置によって異なり、モニターの趟マークび緑色に 
なる広角側のズーム位置で、レンズ前約10 cm までの被写体にピントを合 
わせられまず。また、公■マークのズーム位置では、レンズ前約 1 cm まで 
の被写体にピントを合わせられます。 

i& 遠景 AF 

窓越しの景色や風景、建物などを撮影するときに使います。 

シャッターボタンを半巧しすると常に AF 表おまたは AF エリア表示び緑色 
に点打します。ただし、近くの被写体にはピントび合わないことびありま 
す。フラッシュモードは、 ⑤ （発光禁止）になります。 

[IF マニュアルフォーカス 

レンズ前1 cm 〜無限大の任意の被写体にピントを合わせることびでさま 
す。 —0536 

各撮影モードで使用でをるフオーカスモード 



〇 

P 

S 

A 

M 

シーン 

ろ 

m 

HF (通常 AF ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

化（マク nAF ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

ii 谓景 AF ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

円 F (マニュアル 
フォー カス） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 


《シーンによって異なります（西39〜44)。 
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フオー カスモードを使う 


フォーカスモードの設定方法 


化（フオーカスモード）を押す 

-モニターにフオーカスモードの設定 
ニューび表示されます。 



マルチセレクターでフォーカスモードを選び 、藏 

® ボタンを押す r 

-設定したフォーカスモードび表示されます。 

- RF (通常 AF ) にすると、雕び5秒間だけ表示され 
よ ■ 〇 

-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。 



巧1マク OAF について 

マク OAF では、力方ラび自動的に AF (オートフオーカス）によるピント合わせを繰り返 
しますび、シャッターボタンを半押しするとピントを固定して、露出びままりまず。 
ただし、モードダイヤルび P 、 S 、 A、M のと定は、 [ AF-MOD 口 （曲104) の設定び優先 
されます。 

因 遠景 AF につぃて 

〇 (オート撮影）モード、露出モードの P 、 S 、 A 、 M モードで遠景 AF に設定したときは、 
画面に AF エ U アは表示されません。 

@フオーカスモードの設定について 

〇 (オート摄影）モード、々（スポーツ連写）モードまたは露出モード P 、 S 、 A 、 M の初 
期設定は、 RF (通常 AF ) です。〇 (オート摄影）モードおよび々（スポーツ連写）モー 
ドで設定したフオーカスモードは、ほかの撮影モードに切り換えたり、電源を OFF にする 
と、 FIF (通常 AF ) に戻りまず。シーンモードでのフオーカスモード設定は、ほかの撮影 
モードに切り換えたり、電源を OFF にすると、各シーンの初期設定に戻ります。 


簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 
















単 

な 

}1 

影 

と 

再 

生 

I 

才 

I 

卜 

撮 

影 

モ 

I 

ド‘ 

を 

使 

ラ 


マルチセレクターの ▲ または ▼ を巧してピント 
合わせをする 

モニターを 見なびらピント合わせをします。 

. ▲を巧すと遠くの被写体にピントび合いまず。 

-▼を巧すと近<の被写体にピントび合います。 

. シャッターボタンを押すと、そのまま撮影びでさ 
ます 



® を押してマニュアルフォーカスの設定を終了する 

-画面上部に [ if び表示され、設定したピントに固定 
されます。 

-設定したピントを変更するとをは、手順1から3を 
繰り返します。 


ド■顯 



陋 

mM E '。 麵 
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囚 nF (マニュアルフオーカス）について 

電子ズームは使えません。 


簡 


化（フオーカスモード）を押して、 
フオーカスモードの設定メニューを 
表示する 

-マルチセレクターで I 1 F を選び、@を 
押して < ださい。 

• マニュアルフオーカスの設を画面び 
表示されます。 




フ オーカ スモードを使ラ 

マニュアルフオーカスでピントを合わせる 























露出を補正する 

画像全体を明るくしたいとさや暗くしたいとさなどに使います。 


1因（露出補正）を押す 

-モニターに露出補正値び表示されます。 

-モードダイヤルび M (マニュアル露出）のとさは、 

露出補正びでさません。 

2 マルチセレクターの▲または▼を巧して補正値 
を選ぶ 

-モニターに露出補正のガイドび表示されます。 

-被写体び暗すざるとさ：補正値を+側に設定して 
<ださい。 

-被写体び明るすざるとさ：補正値を一側に設定し 
て < ださい。 

- -2.0 EV から + 2.0 EV の範囲で1/3ステップごとに補正できます。 

3 シャッターボタンを押して撮影する 

-手順2と3を繰り返して、補正値を少しずつずら 
しなびら撮影することちでさます。 


4 ® ボタンを押して露出捕正の設定を終了する 

- [0.0] がに設定すると、 モニターに 図 マークと 
補正値び表示されます。 

-露出補正を辭除するときは、 ® ボタンを押す前に 
補正値を [0.0] にするか、手順1と2の順に操作 
して補正値を [0.0] にしてください。 

M 露出補正の設定について 

〇 (オート撮影）モード、々（スポーツ連写）モードまたはシーンモードでの露出補正の 
設定は、ほかの撮影モードに切り換えたり、電源を OFF にすると觸除され、 [0.0] に戻ります。 

巧 露出補正について 

-構図の大部分び非常に明るいとを（太陽び反射する水や砂、雪を撮影ずるとをなど）、 
背景び被写体より明るず ぎる ときは、カメラび自動的に被写体を暗くする傾向びありま 
す。被写体び暗すざるとさは、露出補正値を「+」側に設定して<ださい。 

-構図の大部分び非萬に暗いとを（暗い緑の森を撮影ずるとをなど）、背景び被写体より 
わ暗すざるとをは、カメラび自動的に被写体を明るくする傾向びありまず。被写体び明 
るすざるとさは、露出補正値を「一」側に設定してください。 






簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 


37 

















次の撮影シーンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った撮影びでをます。 
音声のみを録音する音靑レコード機能ち選べます。 


をポートレート 

皇夕焼け 

禪打ち上げ巧义 

Q 風景 

A トワイライト 

□モノク n コピー 

田夜景ポートレート 

固夜景 

E 逆光 

深パーティー 

粧ク□ーズアップ 

M パノラ7アシスト 

韵海•雪 

盧ミュージアム 

i 音声レコード※ 


《信声レコード機能を使う」（西 68) をご覧ください。 


シーンモードの設定方法 


シ 


ン 

に 

ム 

ち 

せ 

て 


i 


1 モードダイヤルを E 困旧に合わせる 


2 MENU ボタンを巧してシーンメニュ ー 
を表示し、マルチセレクターでシーン 
を選んで、®ボタンを巧す 





3 構図を決めて撮影する 

-フラッシュを使ラシーンでは、そ（フ 
ラッシュポップアップ）ボタンを巧し 
て、内蔵フラッシュをポップアップし 
てから撮影して < ださい。 


主 




感 


咖 


I 


Mg 

mm 画 r 麵 


^画質と画像サイズの設定 

シーンメニューで[画質](曲 88) と[画儘サイズ](の 89) を設定できます。〇 (オー 
卜撮影）モード、シーンモード、および露出モード P 、 S 、 A 、 M の[画質]と[画像サイ 
ズ]の設定は連動していまず。 
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シーンモード 


シージモードの種類と特徴 

をポートレート 

人物を美しく撮影したいとをに使います。人物の肌をな 
め b かで自然な感じに仕上げます。 

-力;><ラび人物の顔（正面）を認識すると、顔にピント 
び合います（顔認識撮影について^曲103)。 

-複数の顔を認識したとさは、最ちカメラに近い顔にピ 
ントび合います。 

-顔を認識しないとさは、画面中央でピントび合います。 
-電モズームは使えません。 


み 


0 

OFF & 

化 

RF 

因 

0.〇※ 

=1» 

AUTO & 


《変更でをます。 


Q 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとさ 
に使います。 

-遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF エリアまたは AF 表示び緑色に点灯し 
ます。ただし、ピントは遠景に合ラため、近くの被写 
体にはピントび合わないことびあります。 


み 

⑤ 

0 

OFF & 

化 

ii 

因 

0.〇※ 

=|» 

OFF 


《変更でをます。 


@説明で使われているマークについて 

♦は内蔵フラッシュをポップアップしているときのフラッシュモード （3031) の設定でず。 
のはセルフタイマー(3033)、化はフオーカスモード （の 34)、因は露出補正 （の37)、 
Sl > は AF 補助光（巧123)の設定です。 

@シーンモードの設定について 

各シーンのフラッシュ、セルフタイマー、フオーカスモードまたは麗出補正の設定は、ほ 
かの撮影モードに切り換えたり、電源を OFF にすると、それぞれのシーンの初期設定に戻 
ります。 




シ—ンに合わせて撮影する 
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シーンモード 


田夜景ポートレート 压)@ 

夕景や夜景をバックに人物を撮影するとさに使います。 
人物と背景の両方を美し < 表現します。 

-力六ラび人物の顔（正面）を認識すると、顔にピント 
びをいます（顔認識撮影について^ 33103)。 

-複数の顔を認識したとさは、最を力;><ラに近い顔にピ 
ントび合います。 

-顔を認識しないとさは、画面中央でピントび合います。 
-内蔵フラッシュをポップアップして撮影してください。 

-電モズームは使えません。 


> 

沁※1 

0 

0FF《2 

化 

RF 

因 

0.〇※2 

=|» 

AUT 〇※2 


赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 
《2変更でをます。 


深パーティー 

パーティーを場などでの撮影に使います。キャンドルライ 
卜などの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。 
-画面中央でピントを合わせます。 

-手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってくださ 
し、暗い場巧では、兰脚などの使用をおすすめします。 
兰脚などに固定して撮影するとさは、[手ブレ補正] 
(35122) を [ OFF ] にしてください。 


> 

沁※1 

0 

0 FF 《2 

化 

RF 

因 

0.〇※2 

=|» 

AUT 〇※2 


赤目軽減ス□ーシンク□に切り換わることびあります。変更でをます。 
《2変更でをます。 


韵海.雪 

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影した 
いときに使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 


> 

帅 TD 《 

0 

OFF & 

化 

RF 

因 

0.〇※ 

=|» 

AUTO & 


《変更でをます。 


の：のびついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラと 
きは、[手プレ補正] (の 122) を [ OFF ] にしてください。 

画：画びついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行ラため、画像の記録時間び 
通常より長くなります。 





シ—ンに合わせて撮彰する 
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シーンモード 



AUTO を 


堂夕焼け 

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 
-画面中央でピントを合わせます。 


圧)画 



⑤※ 

0 

OFF & 

化 

RF 

因 

0.〇※ 

=1» 


《変更でをます。 

* トヮィラィト 曲画 

夜明け前や曰没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 
使います。 

-遠景にピントび合います。シャッターボタンを半巧し 
すると、常に AF エ U アまたは AF 表示び緑色に点口し 
ます。ただし、ピントは遠景に合ラため、近くの被写体 
にはピントび合わないことびあります。 



⑤ 

0 

OFF & 

化 


因 

0.〇※ 

=|» 


《変更でをます。 

固夜景 面画 

夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲 
気を表現します。 

-遠景にピントび合います。シャッターボタンを半巧し 
すると、常に AF エリアまたは AF 表示び緑色に点口し 
ます。ただし、ピントは遠景に合ラため、近くの被写体 
にはピントび合わないことびあります。 



⑤ 

0 

OFF & 

化 


因 

0.〇※ 

=|» 


OFF 


《変更でをます。 


曲：のびついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラと 
きは、[手プレネ甫正](の 122) を [ OFF ] にしてください。 

画：画びついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行ラため、画像の記録時間び 
通常より長くなります。 


シ—ンに合わせて撮影する 



〇 
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シーンモード 


なちク□ーズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写（近接撮影）に使 

います。 

-フォーカスモード（曲34)び^ tt (マク□ AF )にな0、ズー 
ムび自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移動しま 
す。 

-最短撮影距離はズーム位置によって異なり、モニター 
の描マークび緑色になるズーム位置でレンズ前約 
10 cm まで、公マークのズーム位置でレンズ前約 
1 cm までの被写体にピントを合わせられます。 

- [ AF エ U ア選択]は[マニュアル]になり、®ボタンを 
押すとピント合わせを行う AF エ1」アを選べます 
(田102)。 

. シャッターボタンの半巧しでピントを固定するまで、 
ピント合わせを繰り返します。 

-手ブレしやすいため、[手プレ浦正][西 122) の設定 
を確認し、カゾラをしっかり持ってください。 


% 

帅 TD 《 

0 

OFF & 

化 

化 

因 

0.〇※ 

=|» 

AUTO & 


《変更でをます。被写体から50 cmi ； Lb 離れなければ、フラッシュの光び充分に行さミ度 


らないことびあ0ますのでご注意ください。 

亟ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッ 
シュを発光させたくない場所で撮影するとさに使いま 
す。 

-画面中央でピントを合わせます。 

- [ BSS ] (ベストショットセレクター)(西98〜 99) を使って 
撮影でさます。 

•手プレしやすいため、[手プレ捕正](西 122) の設定 
を確認し、カゾラをしっかり持ってください。 


み 

⑤ 

0 

0FF&1 

化 

fF の 

因 

0. 〇 ※1 

=|» 

OFF 


変更でをます。 

《2 A (マク DAF ) に変更できます。 




シ—ンに合わせて撮彰する 
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シーンモード 


靖 巧ち上げ巧义 ffl 

ス□ーシャッターで、打ち上げ花火をされいに撮影でさ 
ます。 

-遠景にピントび固定されます。シャッターボタンを半 
巧しすると、常に AF 表示(田 6) び緑色に点打します。た 
だし、ピントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピン 
卜び合わないことびありまず。 

. 光学ズームは 11.5 倍まで使えます。 

-電モズームは使えません。 


み 

⑤ 

の 

OFF 

化 

ii 

因 

0.0 

=|» 

OFF 


□モノク□コピ ー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとさに使います。 

-画面中央でピントををわせます。 

•近くのちのを撮影するとをは、フオーカスモード 
(の 34) の [化 マク DAF ] を併用してください。 

-赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などび薄 
<なることびおります。 


み 

⑤※1 

0 

0FF&1 

化 

fF が 

因 

0.0《1 

=|» 

AUT 〇※1 


変更でをます。 

(マク DAF ) に変更できます。 


苗逆光 

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュび常に発 
光し、人物び影にならずに美し<撮影でさます。 

-画面中央でピントを合わせます。 

-内蔵フラッシュをポップアップして撮影してくださ 
し V 


> 

み 

0 

0 FF & 

化 

RF 

因 

0.〇※ 

=|» 

AUTO & 





《変更でをます。 


面：压]びついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラと 
きは、[手プレ補正] (西 122) を [ OFF ] にしてください。 


シ—ンに合わせて撮影する 











































シーンモード 


MA ノラマアシスト 


撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいとをに使います。撮 
影した画像は、付属のソフトウェア 「Panorama Maker 」 を使ってパソコンでパ 
ノラマ写真に合成します。 

-画面中央でピントを合わせます。 


% 

⑤※1 

0 

0FF&1 

化 

fF の 

因 

0.0《1 

=|» 


勺※！ 


妒をでキ声ザ 

(マク QAF ) または i 4 (遠景 AF ) に変更でをます。 

パノラマアシストを使った撮影方法 

画面中央でピントを合わせます。云脚を使ラと、構図を合わせやすくなりま 
す。云脚などに固定して撮影するとをは[手ブレ補正](曲 122) を [ OFF ] に 
して < ださい。 


シーンメニューか！5マルチセレクターで [ M パ 
ノラマアシスト]を選び、®ボタンを押す(の 38) 

-パノラマ方向(画像をつなげる方向）をおすりマー 
クび表示されまず。 


画 i シーンメニユ ー 
‘蠻打ち上げ花火 
□ モノク□コピ ー 
田逆光 


W パノラマアシスト 


， 4 音黃レコード 
陋迎終了 


マルチセレクターでパノラマち向を選び、@ボ 
タンを押す 

-ち方向につなげるとをはり、左方向は<1、上方向 
はと^、下方向は口を選びます。 

. 選んだ方向に黄色いりりマークび移動し、 ® ボタ 
ンを巧すと方向を決定します。決定した方向のじ 
(白色）び表示されます。 

-フラッシュモード（の 30) 、セルフタイマー(西 33) 、フオーカスモード 
(曲34)、露出補正（田 37) を設定したいとさは、ここで設定してください。 
-ちラー度®ボタンを巧すと、パノラマ方向を選び直せます。 



シ—ンに合わせて撮彰する 
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シーンモード 


4 2コマ目臥降を撮影する 

-次の被写体の1/3び前の絵柄に重なるよ 
ラに構図を合わせて、シャッターボタン 
を巧して < ださい。 

-この手順を繰0返して、必要な画像を撮 
影してください。 



必要な画像を撮影し終わった5、@ボタンを押 tep 圓直夕团 F - L 感 

す 


手順2のが態に戻ります。 


1 ^ 


n 1> 


おぶ 


心 '•* み咬 


。パノラマアシストについてのごま意 

-フラッシュモード、セルフタイマー、フオーカスモード、露出補正は、撮影開始前に設 
定して<ださい。撮影開始後に設定の変更はでをません。撮影開始後は、画質 （西 88)、 
画像サイズ （西 89) の変更やズーム操作、画像の削除わでさません。 

-撮影中にオートパワーオフ (05124) による待機状態になると撮影び終了します。オー 
トパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめします。 

^ 雌 夕咖吨表示について 

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影すると、画面 
に隔 i 細ド吨と表示されます。これは、露出、ホワイトバラン 
スとピントび□ック（固定）されたことを示しています。こ 
れによってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露 
出、ホワイトバランスとピントで撮影でさます。 


口 Panorama Maker について 

Panorama Maker は、付属の Software Suite CD - ROM を使ってパソコンにインストール 
できます。撮影した画像をパソコンに転送して（巧74 )、 Panorama Maker でパノラマ写 
真に含成してください（曲77)。 

口 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダ名一の132 



一ま端の被写体に構図を合わせ、1コマ 
目を撮影ずる 

• 撮影した画像び、画面の約1/3の部分に 
半透明で表示されます。 



シ—ンに合わせて撮影する 

























スポーツ連写モードで撮嚴する 


■スポ^ジ連写モ= 

スポーツ連写モードにすると、シャッターボタンの全押しを続けている間、高 
速で連写（連続撮影）でさます。動をのある被写体の一瞬の動をを連写によつ 
て鮮明にとらえることができます。 


モードダイヤルを々（スポーツ連写） 
に合わせる 



國 


慶） 


m 


n 


圆画 

mm 慰® [口繼] 


MENU ボタンを巧して、連写の種類を選ぶ 

-スポーツ連写;ニューで、マルチセレクターを 
使って選びます。一巧47 

- MENU ボタンまたはシャッターボタンを巧して、撮 
影画面に戻ります。 





W 


m 


脚 


I ] 


mm 


圆圓 
磁® [口瓣] 


5構図をミ夫めて撮影する 

-画面中央にピントび合います。 

• シャッターボタンを全押ししている 
間、連写を続けます。 

-連写の種類を[高速連写]にして撮影 
しているとさは、最大撮影可能コマ数 
に達すると撮影び終了します。続けて撮影するとさはちラー度シャッターボ 
タンを全巧しします。 

3スポーツ連写モードについて 
フラッシュは⑤（発光禁止）に固定されます。 

フォーカスモード（巧 34) は flF (通常 AF ) になります。スポーツ連写モードでは、力 
メラび自動的に AF (オートフォーカス）によるピント合わせを繰り返しますび、シャッ 
ターボタンを半押しするとピントび固定されまず。フォーカスモードは I 1 F (マニュアル 
フォーカス）（西 36) に変更でさます。 

露出補正の設定びでさます（の37)。 

ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。 

セルフタイマーは使えません。 

連写速度は、画質や画像サイズ、シャッタースピード、 SD カードへの書を込み速度な 
どによって遅くなることびあります。 

高速連写にすると、自動的に ISO 感度び高く設定されるため、撮影した画像びざらつく 
ことびあ0ます。 

シャッターボタンの全押しを続けているとをに、内蔵フラッシュをポッフアッフまたは 
収納すると、撮影び中止されますのでご注意ください。 


スポ—ツ連写モ—ドで撮影ずる 
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スポーツ連写の設定を変まずる（スポーツ連写メニユ ー) 


スポーツ連写メニューで連写の種類と記録する画質、画像サイズを選べます。 
スポーツ連写モードで、 MENU を押してスポーツ連写メニューを表示し、マルチ 
セレクターで連写の種類を選んでください。 


スポーツ 連写の種類 


種類 

最大連写速度 

内容 

圓高速連写 H 
(ネ刀期設定） 

約13コマ/秒 
(最大30コマ） 

高速で連写します。に0感度は ISO 640か b 
1600の範囲で自動的に設定されます。シャツ 
タースピードは1/4000〜1/15秒の範囲で自 
動的に設定されます。 

圓高速連写 M 

約6コマ/砂 
(最大30コマ） 

国)高速連写 L 

約4コマ/秒 
(最大30コマ） 

Q 連写 

約 1.1 コマ/秽 
(最大9コマ） 

連写します。に0感度は ISO 64から800の範 
囲で自動的に設定されます。 


画質と画像サイズ 


設定項目 

内容 

ホ画質 

記録する画像の圧縮率を選びます。選べる画質は、撮影メニュー 
の[画質](田 88) と同じですび、スポーツ連写モードでの画質 
設定は、他の撮影モードでの画質設定とは連動せずに独立して記 
憶されます。 

袖画像サイズ 

記録する画像の大ささ（ピクセル数）を設定します。 

-スポーツ連写の種類び高速連写の場合、選べる画像サイズは[曲 
2048 X 1536](初期設定)、0^ 1600 X 1200]、[山1280 X 
960]、[巧1024 X 768]、脚640 X 480] のみです。 

-スポーツ連写の種類び[連写]の場合、選べる画像サイズは撮 
影メニューの[画像サイズ](の 89) と同じです。 

-スポーツ連写モードでの画像サイズ設定は、他の撮影モードで 
の画像サイズ設定とは連動せずに独立して記憶されます。 


系 


、ツ 

連 

写 

モ 

I 

で 

撮 

影 

ず 

る 


巧 高速連写について 

-スポーツ達写の種類を腫写]にして、[画像サイズ]を[回 2592 X 1944] しん b に設 
定していてを、[高速連写 H ]、 [高速連写 M ]、 [高速連写 L ] にすると、[画像サイズ]は 
[曲2048 XI 536] に変更されます。 

-[高速連写 H ]、 [高速連写 M ]、 [高速達写 L ] では常に ISO 640な上で撮影されるため、 
晴天下では適切な露出が得られない（露出びオーバーになる）ことびありまず。 

-高速連写では、画面巧に太陽や電口などの輝度の高い被写体びあると、記録した画像の 
上下方向に光の帯び発生ずることびあります。 

高速連写では、太陽や電灯などを画面巧に入れずに撮影するよラおすすめしまず。 
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露出ち = ド 


モードダイヤルを切り換えて 、 P (プ□グラムオート ）、 S (シャッター優先 
オート ）、 A (絞り優先オート ）、 M (マこュアル露出）の4種類の麗出モード 
を使って撮影でをます。シャッタースピードや絞りを自分で設定でさるほか、 
撮影メニュー（の 86) でに0感度やホワイトバランスなどを変更して、さ5に 
高度な撮影を楽しめます。 


露出モード 

内容 

こんなとさに 

プ□グラム 

P 才ート 

(曲 49) 

シャッタースピードと絞り値の 
両方を力 ラび自動的にセット 
します。同じ露出でシャッター 
スピードと絞り値の組み合わせ 
を変えるプ□グラムシフト 
caB49) ちでさます。 

ほとんどの撮影状況に適して 
います。 

シヤツター 

S 優巧才ート 
(3050) 

設定したシャッタースピードに 
合わせて、カメラび自動的に絞 
り値をセットします。 

動さの速い被写体を速い 
シャッタースピードで撮影し 
たり、遅いシャッタースピー 
ドで動さを強調するとさなど 
に使います。 

絞り優先 

A 才ート 

(3051) 

設定した絞り値に合わせて、力 
メラび自動的にシャッタース 
ピードをセットします。 

手前から奥まで鮮明に写した 
り、背景の®写をやわらげた 
いとさなどに使います。 

M マニュアル 
露出 （3852) 

シャッタースピードを絞り値を 
撮影ちび自由に設定でさます。 

撮影意図に合わせて、露出を 
コント□ールしたいとさに使 
います。 


の 露出について 

シャツ タースピードと絞り値を調整して、画儘び 
意図した明るさ（露出）で撮影されるよラにする 
ことを「露出ををわせる」といいます。同じ露出 
の画像でち、 シゎツ タースピードと絞りの組み合 
わせによって、撮影される画像の流動感や背景の 
ぼかし具をなどび変わってをます。に0感度設定 
(西 96) を変えると、適正露出を得られる シゎツ シャ",々_ス|*^_ド」 し絞り値 
タースピードと絞り値の範囲も変イヒします。 


速いシャッタース 遅いシャッタース 絞りを開いたとさ絞りを絞り込んだとき 

ピードのとき ピードのとき （絞り値がかさいとき）（絞り植び大きいとき） 

1/1000秒 1/30秒 f/2.8 f/8.0 





、 M で撮霞ずる 


露出モード P 、 


露出モ—ド p 、 s 、 a 、 m で撮影する 


















p (プ□グラムオート） 


カメラび自動的にセットしたシャッタースピードと絞り値で撮影します 

(田48)。 

1 モードダイヤルを P に合わせる 




感 


mm 

誦画 r 麵 


構図を決めて撮影する = 

-初期設定では、9つある AF エリアのラち、最も力 
ゾラに近い被写体びある AF エ U アでピントび合 巳 

います（35102)。 


に 



プ□グラムシフトについて 

P (フ□グラムオート）で撮影中にコマンドダイヤルを回す 
と、露出値を変えずにシャッタースピードと絞り値の組み合 
わせを変えられまず。これを「プ□グラムシフト」といいま 
す。プ□グラムシフト中は、液晶モニター左上の P 表示の横 
にプ□グラムシフトマーク （*) び表示されまず。 

-背景をぼかしたい（絞り値をルさく設定したい）場合や、 

動をの速い被写体を摄影したい（速いシャッタースピード 
を設定したい）場をには、コマンドダイヤルをちに回して 
<ださい。 

-近くから遠<までピントの合った写真を撮影したい（絞り 
値を大を<設定したい）場合や被写体の動をを強調したい 
(遅いシャッタースピードを設定したい）場合には、コマ 
ンドダイヤルを左に回してください。 

-プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフトマーク （*) び消えるまでコマン 
ドダイヤルを回してください。モードダイヤルを切り換えたり、電源を OFF にしてち、 
プ□グラムシフトを解除でさます。 



h シャッタースピードについてのごま意 

[連写](の98)を[達写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写]にするか、[ブラケティング](曲101) 
を [ OFF ] じ(がにすると、シャッタースピードび最長1/2砂までに制限されます。 


露出モ—ド P 、 S 、 a 、 m で撮影する 


































s (シャッター優巧才ート） 

シャッタースピードを設定して撮影します（曲48)。 

1 モードダイヤルを S に合わせる 


產 



コマンドダイヤルを回して、シャツ 
タースピード （1/2000 〜8秒）を設定 
する 



ピントを合わせて撮影する 

-初期設定では、9つある AF エリアのラち、最ち力 
ゾラに近い被写体びある AF エ U アでピントび合 
います（西102)。 


星^在 


【シ S (シャッター優先オート） 撮影 時のごま意 

-被写体び暗ずざたり明るすざたりずると、設定したシャッタースピードで撮影でさない 
ことびあります。このよラなとさは適切な露出び得られていないため、シャッターボタ 
ンを半押しすると、液晶モニターのシャッタースピード表示び点滅します。設定した 
シャッタースピードを変えてください。 

-1/4秒 UTF の低速シャッタースピードに設定すると、撮影画像にノイズび出ることびあ 
ります。このよラなとさはモニターのシャッタースピード表示び赤色に点好します。摄 
影メニューの[ノイズ低減](曲105)を [ ON ] にするようおすずめします。 

h シャッタースピードについてのごま意 

[連写](西 98) を[達写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写]にするか、[ブラケティング](曲101) 
を [ OFF ] しソがにすると、シャッタースピードび最長1/2秒までに制限されます。 


露出モ—ド p 、 s 、 a 、 m で撮影する 































A (絞 0 優巧才ート） 

絞り値を設定して撮影します（の48)。 

1 モードダイヤルを A に合わせる 



コマンドダイヤルを回して、絞り値 
(開放絞り〜最ル絞り）を設定する 

-絞り値は、 f /2.8 〜8.0(広角側)、 f /4.5 〜 
8.0 ( 望遠側)の範囲で設定できます。 



ピントを合わせて撮影する = 

-初期設定では、9つある AF エリアのラち、最ち力 
メラに近い被写体びある AF エリアでピントび合 こ 

います（35102)。 


ご 


【シ A (絞り優先オート）撮影時のごミ主意 

被写体が暗すぎたり明るすざたりすると、設定した絞り値で撮影でをないことびありま 
す。このようなときは適切な露出び得られていないため、シャッターボタンを半押しずる 
と、液晶モニターの絞り値表おび点滅します。設定した絞り値を変えて<ださい。 

b シャッタースピードについてのごま意 

[連写](の 98) を[達写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写]にするか、[ブラケティング](曲101) 
を [ OFF ] じ(がにすると、シャッタースピードび最長1/2秒までに制限されます。 

^絞りとズームについて 

絞り値 （ F 値）とはレンズの明るさをおず値で、レンズの焦点距離を有効□径（レンズの 
中にある絞りとそこを通る光の関係を数値化したをの）で割った数値のことをいいます。 
この数値びルさくなるに従って明るくなり、大をくなるに従って暗くなります。また、そ 
のレンズの絞0の一番ルさい数値を開放絞り値といい、一番大をい数値を最ル絞り値とい 
いまず。この力六ラのレンズ （4.7-84.2 mmf /2.8-4.5) はズーム位置によって絞り値び変 
化します。望遠側にズームすると絞り値び大をくなり、広角側にズームずると絞り値びか 
さ <なじます。 


露出モ—ド P 、 S 、 a 、 m で撮影する 
































M (マニュアル露出） 

シャッタースピードと絞り値を設定して撮影します（の48)。 

1 モードダイヤルを M に合わせる 



マルチセレクターの►を押して、シャッタース 
ピードを選ぶ 

-マルチセレクターの►を押すごとに、シャッター 
スピードと絞り値び交互に切り換わります。 

-1/4 砂し以下の低速シャッタースピードの場含は、 
液晶モニターのシャッタースピード表示び赤色 
に点打します （曲50)。 



コマンドダイヤルを回して、シャッ 
タースピード （1/2000 〜8秒）を設定 
する 

-設定したシャッタースピードと絞り 
値の組み合わせによる露出値と、カメ 
ラび測定した適正露出値の差びモニ 
ターの露出インジケーターに数秒間 
表示されます。 


設定された露出値と力;>< ラの測光した適 
正露出値の差は、露出インジケーターに 
-2 EV から +2 EV の範囲で 1/3 段ごとに 
表巧されます。 

図は露出び1段オーバーのとさの例です。 



-露出オーバー露出アンダー- 
+2 ±0 -2 


y BnnH 


+ 1 -1 
露出インジケーター 


露出モ—ド p 、 s 、 a 、 m で撮影する 


4 ちラー度マルチセレクターの►を押して、絞り値 
を選ぶ 


面 


感 











































M (マニュアル 露出) 


【りシャッ タースピー ドについてのごま意 

[連写](の98)を[達写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写]にするか、[ブラケティング](曲101) 
を [ OFF ] な州こすると、シャッタースピードび最長1/2秒までに制限されます。 

【シ ISO 感度についてのごミ主意 

[に〇感度設定](曲 96) を[オート](初期設定）、[高感度オート]または[感度制限 
オート]に設定していると、 ISO 感度は ISO 64に固定されまず。 


コマンドダイヤルを回して、絞り値を 
設定する 

-必要に応じて、手順2〜5を繰り返して 
シャッタースピードと絞り値を調整 
し永 9 〇 



ピントを合わせて撮影ずる = 

-初期設定では、9つある AF エリアのラち、最ち力 ^ 

ゾラに近い被写体びある AF エ U アでピントび合 じ 

います（亞102)。 


に 


露出モ—ド P 、 S 、 a 、 m で撮影する 
















再を巧能を巧いこなす, 


■ 複数の画像を一覧表巧する（サムネイル表示) 


再生モードの1コマ表示 (0828) でズームレバーを 
W (H) (サムネイル表示）方向に回すと、画像を 
一覧でさる「サムネイル表示」になります。 

サムネイル表示では、次の操作びでをます。 



機 

能 

を 

使 

い 

す 


機能 

ボタン 

内容 

巧 

画像を選ぶ 


マルチセレクターの▲▼◄►を押します。 

10 


S 

コマンドダイヤルを回します。 

- 

表示コマ数を増やず 
(4 一 9 一 16コマ） 

W(H) 

ズームレバーを W (H) 方向に回します。 


表示コマ数を減5ず 
(16 一 9 一 4コマ） 

T の） 

ズームレバーを T (9) 方向に回します。 


1コマ表示に戻る 

@ 

@ボタンを押します。 

28 

撮影 モードに切り換 
义る 

因 

畢 

に 

因 ボタンまたはシャッターボタンを巧す 
と、モードダイヤルで選んでいるモードに 
なります。 

28 


M サムネイルに表示されるマーク 

口 U ント指定] (の 84) や口□テクト設定] (05111) 
をした画像の選択中はちのマークび表示されます。動画 
は、映画フィルムの1コマのよラに表示されます。 
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動画表示 



























画像を拡大表巧する 

再生モードの1コマ表示（曲 28) でズームレバーを T 
(9) 方向に回すと、表示中の画像の中央部が約3倍 
に拡大表示されます。 

-画面ち下のガイドは、どの部分を表示しているか 
を示しています。 

拡大表示では、次の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

内容 

巧 

J 広大倍率を上げる 

T の） 

ズームレバーを T (9) 方向に回します。 

約10倍まで拡大できます。コマンドダイヤ 
ルをちに回してち拡大倍率び上びります。 

- 

J 広大倍率を下げる 

W (因） 

ズームレバーを W CH ) 方向に回します。 
倍率び1倍になると、1コマ表示に戻ります。 
コマンドダイヤルを左に回してを拡大倍 
率び下びります。 

- 

表示範图を移動ずる 


マルチセレクターの▲▼◄►を巧して、表 
お範囲を移動します。 

10 

1 コマ表示に戻る 

@ 

@ボタンを巧します。 

28 

画像の一部を切り巧 
く（トリミング） 

MENU 

拡大表おした部分だけを別画像として保 
存します。 

58 

撮影 モードに切り換 
义る 

因 

畢 

に 

因ボタンまたはシャッターボタンを巧す 
と、モードダイヤルで選んでいるモード 
になります。 

28 


顔說識して撮影した画像の場合 

顔認識（曲 103) して撮影した画像は、再生モードの 
1コマ表示でズームレバーを T (9) 方向に回すと、 

撮影時に認識した顔を中むに拡大表示されます。 

-複数の顔を認識していたとをは、ピント合わせを 
行った顔を中むに拡大表示され、マルチセレク 
ターの▲▼◄►を押すと表示する顔が切り換わ0 
ます。 

-さらに T の）ち向または W ( H ) 方向に回すと拡大率び変わり、通常の拡 
大表示にな0ます。 




再生機能を使いこなす 
































画像を編集する 


このカメラでは次の機能を使って画像を簡単に編集でさます。編集した画像は 
元画像とは別の画像として、異なるファイル名で保をされます （の 132)。 


編集の種類 

内容 

D - ライティング (3857) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明るく 
補正します。 

トリミング （3858) 

画像の一部を切り扳さます。被写体をク□ーズアップし 
たいとさや構図に手を加えたいとさなどに使います。 

スモールピクチヤー 
( ESB 59) 

ルさいサイズの画像を作成します。メールに添付して送 
信するとさなどに使います。 

黒フレーム （ BB 60) 

画像の周りに黒い枠を付けます。画儘に境界線を付けた 
いとさなどに使います。 


M 画像編集を適用ずる際のごま意 

-[画像サイズ] (3089) を[凹3648 X 2432]、[凹3584 X 2016]、[凹 2736 X 2736] に 
して撮影した画像は、黒フレーム政がの編集びでをません。 

- COOLPIXP 80 し乂がで撮影した画働ま、 COOLPIXP 80 で編集できません。 

- COOLPIXPSOUi 外のデジタルカ六ラでは、 COOLPIXP 80 で編集した画像の正常な表示 
やパソコンへの転送びでさないことびあります。 

-巧蔵メモ U —/ SD カードに充分な空を容量びないとさは、編集でをません。 


因画麵集の麵 



2回目の編集 

1回目の編集 

D - ライティング 

トリミング 

スモールピクチャー 

黒フレーム 

D - ライティング 

X 

〇 

〇 

X 

兰ング 

X 

X 

X 

X 

スモールピクチャー 

X 

X 

X 

X 

黒フレーム 

X 

X 

X 

X 


-同じ画像編集を2回行ラことはでをません。 

- D - ライティングと、卜 US ングまたはスモールピクチャーを組み合わせて編集するとを 
は、 D - ライティングを先に行ってください。 

-編集した画像に黒フレームは付けられません。 

^元画像と編集画像の関保について 

-編集で作成した画像は、元画像を削除してち削除されません。また、編集で作成した画 
像を削除してち、元画像は削除されません。 

-編集で作成した画像の撮影曰時は、元の画像と同じです。 

-[プ U ント指定] (3084) や[プ□テクト設定] (西 111)された画像を編集してち、こ 
れらの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。 


再生機能を使いこなず 






















画像を編集ずる 


画像のおい部分を巧る<捕正ずる （ D - ライティング） 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正でさま 
す。 D - ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保存され 
ます。 


再生モードの1コマ表示（曲 28) またはサムネイ 
ル表示（の 54) で画像を選び、 MENU ボタンを押す 

-再生メニューび表示されます。 









マルチセレクターで [ D - ライティング]を選び、 
® ボタンを押す 

-補正前（左側）と補正後（ち側）の見本び表示さ 
れます。 


因再生メニュ- 


D •ライティンク 


a プリント指定 
国] スライド シヨー 
命削除 

，か プ□テクト設定 

晒の終了 且 


[実行]を選び、 ® ボタンを押す 

-補正画像び作成されます。 

- D - ライティングを中止するときは、[キャンセル] 
を選び、@ボタンを巧します。 

- D - ライティングを行った画像は、再生画面で朝び 
表のされます。 



巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一の132 


再生機能を使いこなす 
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画像を編集ずる 


画像の一部を切0巧< (トリ5ング） 

拡大表示 （の 55) 中に 陋迎 マークび表示されている画像は、モニターに表 
示している部分だけにトリ S ング（切り抜を）でをます。卜 US ングした画像 
は、元の画像とは別の画像として保存されます。 

1 再生 モー ドの1 コマ 表示で ズームレバーを T ( q ) 

方向に回して、画像を拡大表示する 


2 切り抜をたい部分だけが表示されるよラに調節 
する 

-ズームレバーを T (9) または W (H) ち向に 
回して拡大率を調節します。 

-マルチセレクターの▲▼◄►を押して表示範囲を 
移動します。 

3 MENU ボタンを巧す 


4 マルチセレクターで[はい]を選び、@ボタン 
を巧す 

-卜 US ング画像び作成されます。 

-作成をやめるとさは、[いいえ]を選びます。 


-卜 US ングで作成した画像の画像サイズは、拡大倍率により異なります。次 
のラちから最適なものをカメラび自動的に選びます（単位：ピクセル)。 

. 曲 3, 264 X 2, 448 . 回 2, 592 X 1, 944 . 曲 2, 272 X 1, 704 - 四 2,048 XI ,536 
.四 1 ,600 X 1 ,200 .山 1,280 X 960 .巧 1,024 X 768 . [L リ 640 X 480 

. 口 320 X 240 . 111160 X 120 

-卜 U ミングされた画像のサイズび 320 X 240 または160 XI 20のときは、再 
生時にグレーの枠で囲まれ、画面左側にスモールピクチャーの 口 または □ 
のアイコンび表示されます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名 一の132 




再生機能を使いこなず 
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画像を編集ずる 


かさいサイズの画像を作がする（スモールピクチャー） 

撮影した画像か5、ルさいサイズの画像を新しく作ります。作成するスモール 
ピクチャーの大ささは、次の 3 種類から選べます。スモールピクチャーは、元 
の画像とは別の画像（圧縮率約 1/16) として保をされます。 


種類 

内容 

□ 640X480 

テレビでの表示に適しています。 

Hi 320X240 

ホームページでの使用に適しています。 

□160X120 

電子メールへの添付に適しています。 


再生モードの 1 コマ表示（曲 28) またはサムネイ 
ル表示（の 54) で画像を選び、 MENU ボタンを巧す 

-再生メニューび表示されます。 






— i 

ノ 


マルチセレクターで[スモールピクチャー]を 
選び、 ® ボタンを押す 


I 田スモールピクチャ-^ 


凹画をコピー 
國黒フレーム 


晒四終了 

因 


スモールピクチャーのサイズを選び、 ® ボタン 
を巧す 


田スモールピクチ • 


I ri 640X480 


G 320X240 
G 160X120 


晒四終了 


4 [はい]を選び、 ® ボタンを巧す 

-スモールピクチャーび作成されます。 

-作成をやめるとさは、[いいえ]を選びます。 

-スモールピクチャーで作成した画像は、グレーの 
枠で囲まれて表示されます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名 一の132 




はい 


再生機能を使いこなす 
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画像を編集ずる 




函黒フレーム 

1細 


中 


太 


1陋10終了 1 


4 「はい」を選び、 ® ボタンを巧す 

. 黒い枠を付けた画像び作成されます。 

-作成をやめるときは、[いいえ]を選びます。 


黒 フレーム 付を画像を 
作成しますか？ 


似 1 心 


J 

いいえ 

I 

はい 


【シ黒フレームについてのごま意 

. 黒い枠は画像の上に重ねられるため、黒い枠の太さに応じて画儘が削られまず。 

. 黒い枠を付けた画像をフチなしでプ U ントすると、黒い枠びプリントされないことびあ 
0ます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一曲 132 


画像の周0に黒い梓を付ける（黒フレーム） 

撮影した画像の周0に黒い枠を付けます。黒い枠の太さは、[細]、[中]、[太] 
の3種類から選べます。黒い枠を付けた画像は、元の画像とは別の画像として 
保存されます。 

1再生モードの1コマ表示（の 28) またはサムネイ 
ル表示（の 54) で画像を選び、 MENU ボタンを巧す 

-再生メニューび表示されます。 






— ■i 

ノ 


マルチセレクターで[黒フレーム]を選び、® 
ボタンを押す 


因再生メニュ ー 
* 泣画像回転 
非表示設定 

田スモールピクチャ- 
凹画像コピー 


す 
曲 
た 

，も 
7 
西 
む 

の 
化 

則 

- 

7 
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画像に音青メモを付ける 




再生モードの1コマ表示 （曲 28) で 脚 自画マーク（音 
声メモ録音ガイド）び表示されている画像に、カメラ 
のマイクを使って音声によるメモび付け5れます。 


音声メモを録音ずる 

® ボタンを押している間、約20秒まで音 
声メモを録音でさます。 

-録音中は、カメラのマイクに触れないよ 
ラにごを意ください。 

-録音中は 四 §と H び点滅します。 

音声メモを再をする 

音声メモを録音した画像を1コマ表示し 
て、 ® ボタンを押すと音声メモび再生され 
ます。再生が終わるか、わラー度®ボタン 
を押すと再生が終了します。 

-音声メモ付さの画像には 、 mm (音声 
メモ再生ガイド）び表示されます。 

-再生中は、ズームレバー T (9) /W (H) で音量を調整でをます。 

音声メモを削除ずる 

音亩メモ付を画像を選んで雨ボタンを押します。マ 
ルチセレクターで [[よ]] を選んで®ボタンを押すと、 

音声メモだけを削除します。 




【シ音声メモについてのごま意 

-音声^モび付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声メモを削除されまず。 

-すでに音声メモび録音されている画像には、音声メモを録音でをません。録音内容を変 
要するとさは、いったん音声だけを削隙してから、をラー度音声メモを録音して< 
ださい。 

- COOLPIXP 80 しが1■で撮影した画像には、 COOLPIXP 80 で音声メモを付けられません。 
巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダ名 一の 132 
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動画を撮嚴する/再ちずる 


^動画を撮影すぷ^^^^^^^^ 

動画（音声付を）を撮影でさます。 

1 モードダイヤルを間に合わせる 

-モニターに、記録でをる時間び表示されます。 


ソヤツター巧タンを壬押しし C 、撮影 

を開始する 

-ピントは画面中央におる被写体に合 
います。 

-モニターで 記録でさる残り時間の目 
まを確認でをます。 

-撮影を終了するには、ちラー度シャッターボタンを全押しします。 


1 




|^= 

=IIP 淵 g]l 


【シ動画撮影についてのごま意 

• 露出補正（の 37) びできます。フォーカスモード（巧34)は 、 Q (通常 AF)、M (マ 
ク DAF ) または i 4 (遠景 AF ) を選べます。フラッシュ（曲 30) は、微速度撮影のみで 
使えまず。セルフタイマーは使えません。 

• 動画撮影中にフラッシュモード、フォーカスモードまたは露出補正の設定や変更はでを 
ません。撮影を開始ずる前に設定して<ださい。 

• 動画撮該を開始すると光学ズームは使えません。 

電子ズームは動画撮影の開始前は使えませんび、微速度撮影 U * (がの動画撮影中は2倍ま 
で作動しまず。 

• 動画モードでは、微速度撮影を除を、静止画の撮影モードに比べて画角（写る範囲）び 
ルさくなります。 

&動画撮影の設定を変更ずる 

• 動画メニューで[動画設定]、 [ AF - MODE ] および[電子式手プレ補正]を変更できま 
す（の63)。 

• [動画設定]び[微速度撮影]のとさは、動画に音声は付さません。 



動画を撮影ずる/再生ずる 




















動画撮影の設定を変ちする（動画メニュー） 

動画メニューで[動画設定]、 [ AF - MODE ] (の 65) および[電子式手ブレ補 
正] (9065) を変更でさます。 

動画モードで、 MENU ボタンを押して動画メこューを表示し、マルチセレクター 
で設定して < ださい。 


動画設定 

撮影する動画の種類を選びます。 


種類 

画像サイズと フレーム 数 

歷 TV 再生640女 
(初期設定） 

画儘ヴイズ： 640 X 480 ピクセル 
撮影フレーム数： 30フレーム/秒 

の TV 再生640 

画像サイズ： 640 X 480 ピクセル 
撮影フレーム数：15フレーム/秒 

励カメラ再生320 

画像サイズ： 320 X 240 ピクセル 
撮影フレーム数：15フレーム/秒 

盟微速度撮影640女 
(3065) 

自動的に一定間隔で静止画を連続撮影してから、その 
静止画をつないで動画として記録します。 

音声は記録でさません。 

画像サイズ： 640 X 480 ピクセル 
再生フレーム数： 30フレーム/秒 

国セピア動画320 

セピア調の動画を撮影します。 

画像サイズ： 320 X 240 ピクセル 
撮影フレーム数：15フレーム/秒 

励白黒動画320 

白黒の動画を撮影します。 

画像サイズ： 320 X 240 ピクセル 
撮影フレーム数：15フレーム/秒 


i 


63 













動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー) 


M 動画の記録可能時間/フレーム数 


種類 

内蔵メモリー 

SD 力ード 

(約 50 MB) 

(256 MB) 

阻 TV 再生 640* 

(初期設定） 

45秒 

約3分40砂 

阻 TV 汚生 640 

1分30秒 

約7分20砂 

圆カメラ巧を 320 

2分57秒 

約14分30秒 

盟微速度 撮影640女 
(曲 65) 

534フレーム 

動画1ファイルにつさ 

1800フレーム 

圈セピア動画 320 

2分57秒 

約14分30秒 

國白黒動画 320 

2分57秒 

約14分30秒 


ぷ数値はおおよその目ちです。同じ容量でを SD カードの種類によって記録巧能時間は異 
なります。この力>^ラで記録でをる動画1ファイルの最大容量は2 66です。 4GB 政上 
の SD カードを使用してを、力^ラは最大2 G 目までの記録可能時間を表示しまず。 


巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダ名一の132 












動画撮影の設定を変更ず る （動画 メニュー) 


AF-MODE 

動画撮影時のオートフオーカスの方法を選びます。 


種類 

内容 

酉シングル AF 
(初期設定） 

シャッターボタンを半巧しするとピント合わせを行い、半 
巧ししている間はピントを固定（フオーカス□ック）しま 
す。撮影中はそのピントで固定します。 

曲常時 AF 

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 

撮影中に力六ラの動作音び録音されることびあります。動 
作音び気になるとさは、[シングル AF ] に設定して撮影する 
ことをおすすめします。 


電子式手ブレ補正 


動画撮影時の電子式手ブレ補正を設定します。 

種類 

内容 

な ON 

[微速度撮影640女]政外の動画撮影時に手ブレの影響を軽 
減します。 

肌 OFF (初期設定） 

電モ式手ブレ補正を行いません。 


電子式手プレ補正の設定状態は、撮影時の画面で確認でをます（西 6) ([ OFF ] のとをは、 
何ち表示されません)。 


^微速度撮影の手ブレ補正について 

[微速度撮該640女]撮影時の手ブレ補正は、セットアップ六ニュー（の 114) の[手プ 
レ補正](曲 122) で設定しまず。 

微速度撮影をする 

巧のつぼみび開く様子を早送りで観察したいとさなどに便利です。 


動画メニューか5マルチセレクターで[動画設 
定]を選び、 ® ボタンを巧す 


%動画メニュ ー 

巡 

AF-M0DE 邑 

電子式手ブレ補正 肌 


動 

画 

を 

撮 

影 

ず 

る 


再 

生 

ず 

る 


晒四終了 


曰 
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動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー) 


2 [微速度撮影640女]を選び、@ボタンを巧ず 



3 撮影間隔を選び、 ® ボタンを巧す 

- [30 秒]、[1分]、 に 分]、 [10 分]、 [30 分]、 [60 
分]か b 選べます。 



動 

画 

を 

撮 

影 
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5 シャッターボタンを全押しして、撮影を始める 

-撮影の合間は液晶モニターび消打し、電源ランプび点滅します。 

-次の撮影時間になると、自動的に液晶モニターび点打します。 

6ちラー度シャッターボタンをを巧しして、撮影を終了ずる 

-内蔵メモ U — / SD カードの残量びなくなったとを、または撮影フレーム数び 
1,800フレームに達すると、撮影び自動的に終了します。1,800フレーム撮影 
した場合は、再を時間び60秒の動画になります。 

h 微速度撮影についてのご注意 

-フラッシュモード （田 330)、フオーカスモード （の 34)、露出補正 （曲 37) は、1フレー 
ム目を撮影ずる前に設定してください。2フレーム目降はすべて同じ設定で撮影され 
ます。撮影開始後に設定の変更はでをません。 

-途中でバッテ IJ 一び切れないよラに、充分に充電したバッテ1」一をお使い<ださい。 

-別売の AC アダプター EH -62 A を使用すると、家庭用コンセント ( AC 100 V ) から 
COOLPIX P 80 へ電源を供給でさます。 EH -62 A しツ外の AC アダプターは絶础こ使巧しない 
でください。力^ラの故障、発熱の原因となります。 

-微速度撮影中は、モードダイヤルを回さないで<ださい。 





















び表示されている画像が動画です。@ボタンを押す 
と、再生でさます。 


再生中はズームレバ ー T 巧 ） /W ( H ) で音量を調 
節でさます。 

コマンドダイヤルを回すと早送り/きさ戻しでさま 
す。 

マルチセレクターの◄►を巧して、画面上部の操作 
パネルのボタンを選ぶと、次の操作がでさます。 


霞懒離） 

麵誦 


匹 n の P 



機能 

ボタン 

内容 

巻き戻し 

团 

® ボタンを巧している間、巻さ房します。 

早送り 

囚 

® ボタンを押している間、早送りします。 

-時停止 

の 

@ボタンを巧すと、一時停止します。 

一時停止中に画面上部の操作ボタンで、政下の操作びで 
さます。 

の 

@ボタンを巧すと、1〕マ戻ります。巧し続けると、 
連続してコマ戻しします。 

の 

@ボタンを巧すと、1コマ進みます。巧し続けると、 
連続してコマ送りします。 

の 

@ボタンを押すと、再生を再開します。 

再を終了 

曰 

@ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。 


動画ファイルを削除する 

動画再生中や、1コマ表示（の 28) 、 サムネイル表示 
(の 54) で動画を選んで雨ボタンを押すと、削除確認画 
面び表示されます。 

[はい]を選んで®ボタンを押し、動画ファイルを削除 
します。削除をやめるときは、[いいえ]を選びます。 
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MENU ボタンを巧してシーンメニューを表示し、マ 
ルチセレクターでみ（音亩レコード）を 選び、® 
ボタンを押す 

-モニターに録音でをる時間び表示されます。 


I 


シーンメニュー 
趣打ち上げ花乂 
□ モノク□コピ ー 
巧逆行 

W パノラマアシスト 


I , i 音声レコード 


シャッターボタンをを押しして録音を開始ずる 

-録音中は電源ランプび点打します。 

-録音開始後、カメラを操作しない状態び約30秘続 
くと、節電機能び働さ、モニターび消なします。 
モニターび消なしてを録音中は電源ランプび点 
丹します。 

-音声録音中の操作^曲69 


4音芦レコード 

0012008/05/1 5 1 7:30 
録音巧能時間00:47:47 


4 シャツターボタンを全押しして録音を終了する 

-内蔵メモ1」一/ SD カードの残量びなくなったとさ、または録音時間び5時間 
に達すると、録音び自動的に終了します。 


巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名 一の 132 


音青レコードお能を巧5 


f 音青を録音する 1 

音亩レコードモードで、ボイスレコ- 
ドに音声を録音でさます。 


-ダーのよラに、内蔵メモ U - や SD 力- 


モードダイヤルを巨旧旧に合わはる 



音声レ n — ド機能を使ラ 


















音青を録音ずる 


音声録音中の操作 


録音中表示 . 
ファイル番号 
録音時間 ■ 

音青録音インジケーター‘ 




脚: II 目: 


録音曰時 

録音可能時間 
インデックスナンバー 


機能 

ボタン 

内容 

モニターを点な 
ずる 

因 

モニターび消なしているとさは、 因 ボタンを巧し 
ます。 

録音を一時停止/ 
再開ずる 

@ 

® ボタンを押します。一時停止中は、電源ラン 
プび点滅します。 

インデックスが 
を付ける 


マルチセレクターの▲▼◄►を押します。 
インデックス（しおり）を付けると、再生時に聞 
さたい場所を見つけやす<なります。録音開始時 
のインデックスは01で、その後マルチセレクター 
を巧すたびに、98までのインデックスを付けられ 
ます。 

録音を終了ずる 

至 

シャッターボタンを全巧しします。 


※パソコンに転送した音声データは、 QuickTime などのソフトウエアで再生できますび、 

力六ラで設定したインデックスは機能しません。 音 

声 

レ 

□ 


I 
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音青を再をずる 


[音声 レコード] 画面（曲68の手順 3) で因ボタ 
ンを巧す 



マルチセレクターで再生する音亩レコードの 
データを 選び、 @ボタンを押す 

-音声び再生されます。 


左> 音声データ選択 

006 

2008/05/1 5 

17:30 

007 

2008/05/1 5 

18:30 

00日 

2008/05/26 

13:00 

009 

2008/05/29 

16:40 


陋迎コピー咖再生 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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音青を再生ずる 


音声再生中の操作 


操作ボタン. 
ファイル番号- 
再生時間 I 

音舌再生インジケーター • 

インデックスマーク. 




•録音曰時 
-録音時間 

-インデックスナンパー 
- 音量表示 


音青レコードのデータ再生中は、ズームレバー T ( q ) /W ( H ) で音量を調 
節でさます。 

コマンドダイヤルを回すと早送0/巻さ戻しでをます。 

マルチセレクターの◄►を押して、画面上部の操作パネルのボタンを選ぶと、 
次の操作がでをます。 


機能 

ボタン 

内容 

巻き戻し 

回 

@ボタンを巧している間、巻さ戻します。 

早送り 

回 

@ボタンを巧している間、早送りします。 

前のインデッ 
クスへ 

回 

@ボタンを巧すと、前のインデックスに戻ります。 

巧のインデッ 
クスへ 

画 

@ボタンを巧すと、次のインデックスに進みます。 

-時停止 

の 

の 

@ボタンを巧すと、一時停止します。 

一時停止中に、 ® ボタンを巧すと、再生を再開します。 

再を終了 

Q 

@ボタンを巧すと、[音声データ選択]画面に戻ります。 


音黄データを削除する 

音声の再生中に命ボタンを押すか、[音声データ選 
お]画面で削除する音声データを選んで雨ボタンを 
巧すと、削除確認画面び表示されます。[はい]を選 
んで®ボタンを巧し、音声データを削除します。削 
除をやめるとさは、[いいえ]を選びます。 


&削除 

データを 削除します 
よろしいでずか？ 


いい无 


はい 


-r^ 

声 

レ 

□ 

I 

機 

能 

を 

使 
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音青データをコピーずる 


内蔵;><モ|」一から SD カードに、または SD カードから内蔵メモリーに、音靑レ 
コードで録音したデータをコピーでをます。 

カメラに SD カードを入れてから操作してください。 


[音声 データ 選択] 
ポタンを押す 


画面（の70手順 2) で 、 MENU 








マルチセレクターでコピーする方向を選び、®ボ 
タンを押ず 

化♦じ）：内蔵メモ U —から SD カードへコピー 
じ♦化： SD カードから内蔵;><モ1」一へコピー 



コピーするち法を選び、@ボタンを巧す 

. [選択データコピー]^手順4 
. [全データコピー]一手順5 


選択データコ 


全データコピー 




皿四終了 


ピーデータ 選択 


4 コピーするデータを選ぶ 

-►を巧してデータの選択（チェックマークあり）/ 
選択解除（チェックマークなし）を切り換えます。 
-複数のデータを選べます。 

-設定び終了したら®ボタンを巧します。 



5 コピーを確認ずる画面が表をされた5、[はい]を選び、 ® ボタンを巧す 
-音声データびコピーされます。 
h 音声データコピーについてのごミ主意 

COOLPIX P 80 切外で録音した音声データについては、音声データコピー機能の動作はイ呆 
証しておりません。 

0 [音青データがありません]のメッセージについて 

SD カードに音声レコードのデータび記録されていないとをに因ボタンを押すと（曲70手 
順1)、[音声データびありません]と表示されまずび、 MENU ボタンを押して[音声データ 
コピー]画面を表示させ、内蔵メモ U —内の音声データを SD カードにコピーでさます。 


音声レ n — ド機能を使ラ 






























テレビやパソコン、プリンターにを続する 


に接続す言^^^^^^ 

カメラを 付属のオーディオビデオケーブル （ AV ケーブル）でテレビに接続す 
ると、撮影した画像をテレビ画面で再生でをます。 

1 カメラの電源を OFF にする 


2 カメラとテレビを接続する 

- AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端テに、白のプラグを音声入 
力端テに接続してください。 



3テレビの入力をビデオ入力（が部入力）に切り換える 

-詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご實ください。 

4カメラの囚ボタンを押し続けて電源を ON にす 
る 

-カゾラは再生モードになり、撮影した画像びテレ 
ビに表示されます。 

-テレビとの接続中は、カメラのモニターは消巧し 
たままになります。 

b ケーブル接続時のごま意 

ケーブルは、端テの挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでくだ 
さい。端子を引さ抜くとさち、まっすぐに引を抜いて<ださい。 

h 画像がテレビに映らないとさは 

[セットアップ]^ニュー (35114) -[ビデオ出力] (の 126) びお使いのテレビに合っ 
てし)るか確認してください。 




テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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パソコンに接続ずる 

付属の USB ケーブルでカメラをパソコンに接続すると、ソフトウェア 「Nikon 
Transfer」 を使って、撮影した画像をパソコンに転送して保をできます。 

カメラとパソコンを接続する前に 

ソフトウェアをインス I ルずる 

カメラとパソコンを接続する前に、付属の Software Suite CD-ROM を使って、 
パソコンに 「Nikon Transfer」 やパノラマ写真を作成する [Panorama Maker」 
などのソフトウェアをインスI-ールします。ソフトウェアのインスI-ールち法 
テ は、簡単操作ガイドをご覧ください。 

b 

長カメラを接続できるパソコンの 0 S 

ノ、 Windows 

ソ 

-J 32 bit 版の Windows Vista (Home Basic/Home Premium/Business/EnterDrise/ 

ン、 Ultimate). Windows XP Service Pack 2(Home Edition/Professional) 

プ • Windows 200 0 Professiona 惊お使いの舟ま、力ード U— ダーなどの機器を 

リ 使って、 SD 力ードの画儘をパソコンに転送してください（曲76)。 

ン 

夕 Macintosh 

ふ MacOSX (version 10.3.9、 10.4.11) 

接 

I 対応 OS に関する最新情報は、当社ホームページのヴポート情報でご確認くだ 
る さい。 


b 電源についてのご ミ 主意 

-パソコン、プ U ンターなどと接続するとをは、途中でバッテ U —び切れないよラに、巧 
分に残量のあるノ くッテI」一をお使い < ださい。 

-別売の AC アダプター EH-62A を使用すると、家庭用コンセント CAC100V) から 
C00LPIX P80 へ電源を供給できます。 EH-62A 政がの AC アダプターは絶対に使用し 
ないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。 




バソコンに接続ずる 


カメラか6パソコンに画像を転送する 

1 Nikon Transfer びインス I -- ルされているパソコンを起動ずる 


カメラの電源を OFF にずる 


付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続ずる 




4カメラの電源を ON にする 

電源ランプび点なします。 

• Windows Vista の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面 
びパソコンに表示されたら、[コンピュータにあ 
るフォルダに画儘をコピーする- Nikon Transfer 
使用]を選んで、 NikonTransfer を起動します。 

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[このデバイスの場合は常に 
次の動作を行ラ]にチェックを入れてください。 

• Windows XP の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたら、 
[Nikon Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする]を選び、 
[0K] をクリックして Nikon Transfer を起動します。常に Nikon Transfer で 
画像を転送する場合は、[この動作には常にこのプ□グラムを使ラ]にチェッ 
クを入れて < ださい。 

- MacOSX の場合： 

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定]を[はし'!]にした場合 
は、パソコンで Nikon Transfer び自動起動します。 

【シケーブル接続時のごま意 

-ケープルは、端テの挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでく 
ださい。端子を引き抜くときも、まっすぐに引を扳いてください。 

- USB 八ブに接続した場合の動作は保話しておりません。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 




















































パソコンに接続ずる 


5 Nikon Transfer の超動が終わった！5、画像を転送する 

.Nikon Transfer の[転送開始]ボタンをク U ックします。記録されているす 
ベての画像びパソコンに転送されます （ NikonTransfer の初期設定)。 



[お送開始]ボタン 


-転送び終わると、転送先のフオルダび自動的に開きます （ NikonTransfer の 
初期設定)。 

• Nikon Transfer の操作方法については 、 Nikon Transfer のヘルプをご覧くだ 
さい。 

6 転送が終わつた5、カメラとパソコンの接続を列す 

力六ラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜きます。 


Windows 2000 Professional をお使いのちへ 

カード U —ダーなどの機器を使って、 SD カードの画像をパソコンに転送してくださ 
い。 

2 GB け上の SD カードや SDHC 規格の SD カードをお使いの場合は、カードリーダー 
などの機器びそれらの SD カードに対応している必要びあります。 

-力ード U - ダーなどに SD 力ードを挿入すると 、 Nikon Transfer び自動起動しま 
す （ NikonTransfer の初期設定)。上記の手順5を養照して、画像を転送してくだ 
さい。 

-カメラをパソコンに接続しないでください。接続してしまった場をは、パソコン 
に[新しい八ードウエアの検索ウイヴードの開始]と表示されます。[キャンセ 
ル（中止)]を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外して<ださい。 

-内蔵メモリーのデータは、力ラで SD 力ードにコピーしてから （の 72、108、 
113)転送してくださし、。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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パソコンに接続ずる 


0パソコンで画像を表示したり、音舌を再生ずるには 

-画像を保存した転送先のフォルダを開を、 0 S 付属のビューアなどで表示してください。 
-音声データは、 QuickTime などで再生できます。 

りパノラマ写真に合成ずるには （Panorama Maker ) 

-シーンモードの[パノラマアシスト]機能（曲 44) を使って撮影した画像を、 Panorama 
Maker を使ってパノラマ写真に合成できます。 

• Panorama Maker は、付属の Software Suite CD-ROM でインストールできます。 

• Panorama Maker をインストールしたら、次のように起動します。 

Windows : 

[スタート]から[すべてのプ□グラム] (Windows 2000は[プ□グラム]) 一 [ArcSoft 
Panorama Maker 4] 一 [Panorama Maker 4] の順にクリックしてください。 

Macintosh : 

[アプリケーシ ヨン] フォルダを開き、 [Panorama Maker 4] をダプルク U ックしてく 
ださい。 

• Panorama Maker の使い方は、 Panorama Maker の操作画面やヘルプをご覧くださし、 
口 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダ名一（田 132) 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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プ IJ ン ターに 接続する 


PictBridge (曲 150) 対応プ U ンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、 
カメラとプリンターを直接つないでプリントできます（ダイレクトプ U ント）。 
ダイレクトプ U ントの手順は、次のとおりです。 


撮影ずる 




II 


プリントずる画橡や枚数を 
あらかじめ設定ずる 
(プリント指定： 曲 84) 


II 


カメラとプリンターを接続ずる（の 79) 





1 コ 7 だけプ U ントずる 
(巧 80) 

複数の画像をプリントずる 

(西 81) 


1 ^ 

L 」 



广飞 J } 


【シ電源についてのご ミ 主意 

-パソコン、プ U ンターなどと接続するとをは、途中でバッテ U —が切れないよラに、巧 
分に残量のあるノ くッテ U —をお使い < ださい。 

-別売の AC アダプター EH -62 A を使用すると、家庭用コンセント CAC 100 V ) から 
COOLPIX P 80 へ電源を巧給できます。 EH -62 A 似がの AC アダプターは絶細こ使用し 
ないでください。力^ラの故障、発熱の原因となります。 

&画像のプリント方法について 

SD カードに記録した画像は、パソコンに較送したり、力六ラをプ U ンターに接続してプ 
リントする他に次の方法でプ I 」ントでをまず。 

-力ードス□ットび付いた DPOF 対応プリンターでプリントずる。 

-プリントサービス店にプ U ントを依頼ずる。 

これらの方法でプリントするときは、プ I 」ントする画像やプリント枚数などを、カメラの 
[プ U ント指定]メニューを使って、あらかじめ SD カードに設定でをます（巧84)。 


プリントが終了したら、カメラの電源を OFF にして USB ケーブルを巧く 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 


































付属の USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続する 



4カメラの電源を ON にする 

-正しく接続されると、カメラのモニターに①の画 
面び表おされた後、[プ1」ン h 画像選択]画面③ 
び表示されます。 



① 


r( 

PictBridge 

感 

> 







【シケーブル接続時のごま意 

ケーブルは、端テの挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでくだ 
さい。端テを引を抜くとさを、まっすぐに引さないて<ださい。 


回吗 


ブリン ターに 接続ずる 


カメラとプリンターを接続する 



2 プリンターの電源を ON にする 


-プ U ンターの設定を確認してください。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 














































ブリン ターに 接続ずる 


1コ7だけプ U ントずる 

カメラとプリンターを正しく接続してから （の 79)、次の手順でプリントして 
<ださい。 


7ルチセレクターのを巧してプリントする 
画像を還び、 ® ポタンを巧す 
-コマンドダイヤルを回してち画像を選べます。 

-ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと12コマ表 
示に、 T の）方向に回すと1〕マ表示に切り換わ 
ります。 



[プリント枚数設定]を選び、 ® ボタンを巧す 


n PictBridge 

プリント実行 



プリント枚数 （9 枚まで）を設定し、©ボタンを 
押す 


a プリント枚数設定 


4 [用紙設定]を選び、延)ポタンを巧す 


n PictBridge 

プリント実行 


プリント枚数設定 


用紙設定_】 


晒四終了 


用紙サイズを選び、 ® ボタンを巧す 

-プ U ンターの設定を優先したいとさは、[プリン 
ターの設定]を選びます。 


n 用紙設定 
M プ UV 々一の款巧 I 
L サイズ 
2 L サイズ 
はが去 

， 100 X 150mm 

晒迎終了 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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ブリン ターに 接続ずる 


6 [プリント実行]を選び、趣)ボタンを巧す 


プリント枚数設定 
用紙設定 

晒四終了 


7プリントが始まる 

-プ1」ントび終わると、手順1の画面に戻ります。 

-プリントを途中で中止したいときは、@ボタンを 
巧します。 


複数の画像をプリントする 

カメラとプ U ンターを正しく接続してから（曲79)、次の手順でプリントして 
ください。 


1[プ U ント画像選択]画面が表をされた5 、 MENU 
ポタンを押す 

-[プ U ントゾニュー]画面び表示されます。 



©か 

プリント中 
I~ (002/0041 

密 

_晒キャンセル 


プリント中のが数/ 
総枚数 



マルチセレクターで[用紙設定]を選び、@ボ 
タンを押す 

-プ U ントメニューを終了したいときは、 MENU ボタ 
ンを押します。 


用紙サイズを選び、 ® ボタンを巧す 

-プリンターの設定を優先したいとをは、[プリン 
ターの設定]を選びます。 


a プリントメニュ- 
プリント選択 
を画像プリント 
DPOF プリント 



n 用紙設定 
|^~ブ1で> 々一の設巧 I 
L サイズ 
2 L サイズ 
はがを 

， 100X150mm 

陋迎終了 
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テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 





























ブリン ターに 接続ずる 


4 [プリント選択]、[を画像プリント]または 
[ DPOF プリント]を選んで、@ボタンを押す 


f プリント選択 2 


プリント選択 


プリント画像還択 




fk 


プリントする画像と、それぞれのプ U ント枚 
数（各9枚まで）を設定でさます。 

-マルチセレクターのを押して画像を 
選び、 ▲▼ を巧してプ U ント枚数を設定 
します。 

-コマンドダイヤルを回してを画像を選べ 
ます。 

-プ U ントされる画像には、チェックマークとプリント枚数び表示され 
ます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除でをます。 

-ズームレバーを T ( q ) 方向に回すと1コマ表示に、 W (因)方向に回す 
と12コマ表示に切り換わります。 

-設定び終了したら®ボタンを押します。 


田四!戻る 曰 +— 因 


/8 r 選択面像プリン 
团田枚プリン 



表示されるちの画面で、[プ U ント実行] 
を選び、®ボタンを押すと画像のプ U ン 
卜び始まります。 

[キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、プリントゾニューに戻ります。 


を画像プリント 

SD カードまたは内蔵メモ U —内のすべての画像を1枚ずつプ U ントで 
さます。 

•表示されるちの画面で、[プ U ント実行] 

を選び、®ボタンを押すと画像のプ U ン 
卜び始まります。 

-[キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、プリント;ニューに戻ります。 


々 r 全画像プリント 
EIG 枚プリン 



テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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ブリンターに接続ずる 


DPOF プリント 

[プ U ント指定] (曲84) であらかじめ指定 

しておいた画像をプ1」ントでさます。 

•表示されるちの画面で、[プ U ント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画像のプ U ン 
卜び始まります。 

-[キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、プ U ントゾニューに戻ります。 

-[画像の確認]を選んで®ボタンを巧す 
と、どの画像をプリント指定したか確認で 
をます。ちラー度®ボタンを巧すと、画 
像のプリントび始まります。 


a DPOF プリント 
田 G 枚プリン 


プリント実行 



画像の確認 
キャンセル 


陋迎終了 


な 画像の確認 10 


A, 

m 

» 鞠 /^ 1 

nENUl 

m 1 

巧 因 


プリントが始まる 

-プ1」ントび終わると、手順2の画面に戻ります。 

-プリントを途中で中止したいとさは、@ボタンを 
巧します。 


遞 Tir 


プリント中 
-( 002/0101 

_咖キャンセル 


プリント中の枚数/ 
総 枚数 


因巧紙設赶こっぃて 

用紙設定画面では、[プ U ンターの設定]^^(がに、 [ L サイズ]、 [2 L サイズ]、[はびを]、 
[1 00 X 150 mm ]. [4 X 6 in .]. [ SXIOin .]、[ Letter ]、[ A 3 サイズ]、 [ A 4 サイズ]のう 
ち、フリンターび対応している用紙サイズを表示します。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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SD カードにプリントする画像やが数を設定する（プリント指定) 


DPOF (00150) 対応のプ U ンターやプリントサービス店で画像をプ U ントす 
る際は、どの画像を何枚プ U ントするかをあらかじめ指定でさます。 

プ U ント指定で設定した画像の選択やプ U ント枚数で、カメラを PictBridge 対 
応プ U ンターに接続してプリントすることわできます。カメラから SD カード 
を取0外すと、内蔵メモ U —に記録した画像にわプリント指定でさます。 


レ 

ビ 

や 

パ 

ソ 

□ 

ン 

プ 

U 

ン 

夕 


続 

す 

る 


1 再生モードで MENU ボタンを巧す 

-再生メニューび表示されます。 



2 マルチセレクターで[プリント指定]を選び、® 
ボタンを押す 



国] スライド シヨー 
命削除 


，かプ□テクト設定 
HQ 終了 且 


3 [複数画像選が]を還び、延)ボタンを巧ず 


白プリント指定 
プリント指定取消 

晒30終了 


4プリントずる画像と、それぞれのプリント枚数 
(各9枚まで）を設定する 

-マルチセレクターのを巧して画像を選び、 

▲▼を巧してプ U ント枚数を設定します。 

-コマンドダイヤルを回してち画像を選べます。 

-プ1」ントされる画像には、チェックマークとプ1」 

ント枚数び表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除でさま 
す。 

. ズームレバーを T (9) 方向に回すと1コマ表示に 、 W ( H ) 方向に回すと 
12コマ表示に切り換わります。 

-設定び終了したら@ボタンを巧します。 
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SD カードにプリントする画像や枚数を設定ずる（ブリント指定) 


5 曰付と撮影情報を画像に入れてプリントするか 
どラかを設定する 

-[日付]を選んで®ボタンを押すと、すべての画 
像に撮影曰を印字します。 

-[撮影情報]を選んで®ボタンを巧すと、すべて 
の画像に撮影情報（シャッタースピードと絞り 
値）を印字します。 

-[選択終了]を選んで®ボタンを押し、設定を有効にします。 

[プリント指定]を行った画像は、再生時の画面で確 
認でさます。 


【シ曰付と撮影情報を入れてプリントずるとさのご注意 

プリント指定で設定した[日付]と[撮影情報]は、「日付」や「撮影情報」び印字可能 
な DPOF 巧応プ I 」ンター(曲 150) で印字できます。 

-付属の USB ケープルでカメラをプ U ンターに接続して 「 DPOF プ U ント」（阳83)する 
ときは、 r 撮影情報」は印字でをません。 

-プリント指定を行った後、再び[プ U ント指定]六ニューを表示ずると、[曰付]と[撮 
影情報]の設定はリセットされまずのでご注意<ださい。 

@プリント指定をずべて取り消ずには 

すべての画像に巧ずるプリント指定を取り消ずには、手順3で[プ I 」ント指定取消]を選 
び®ボタンを押しまず。 

M 曰付のプリントについて 

プ U ントされる曰付は、撮該時点で力六ラに設定されている 
曰時です。撮影禮にセットアップメニューの[曰時設定]を 
変更してちプ U ントされる曰付には反映されません。 


^ [デート写し込み]について 

セットアップ方ニューの[デート写し込み] (の 120) を使うと、画像に直接日付を写し 
込んで記録でさます。「デート写し込み」した画儘は、曰付の印字に対応していないプ IJ 
ンターでち「曰付」を入れてプ U ントでさまず。 

デート写し込みした画像は、[プ1」ント指定]で曰付の印字を設定してを、デート写し込 
みした日付のみびプ U ントに表示されます。 





田曲]終了 


&プリント指定 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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撮誇、再ち、セットアップメニユーをほ5 


撮影に関する設ぉ1撮影夕ーユ 

露出モード P 、 S 、 A 、 M の撮影メニューには、次の項目びあります。 


ホ 画質 西88 

記録時の画質（画像の圧縮率）を選びます。 

轴 画像サイズ^ 西89 

記録時の画像の大ささを選びます。 

0 仕上びり設定& 曲91 

画像の仕上びりを、撮影状況や好みに合わせて設定します。 

UB ホワイトバランス※ 西94 

画像を見た目に近い色で記録するよラに、光源に合わせてホワイトバラン 
スを設定します。 

刚 に0感度設定’ X ’ 西96 

被写体の明るさなどに応じて、 ISO 感度を設定します。 

固 測光方式 曲97 

力六ラび被写体の明るさを測る方式を設定します。 

Q 連写& 西98 

連写（連続撮影）や BSS (ベス h ショットセレクター）を設定でさます。 
m ブラケティング& 田1〇1 

露出をかしずつずらした連続撮影を設定します。 

[+] AF エリア選択ぷ 田102 

画面のどの位置でピントを合わせるかを設定します。 

的 AF-M0DE 田104 

ピン h の合わせ方を設定しまず。 

阻 調光補正 曲105 

フラッシュの発光量を補正します。 

NR ノイズ低減※ 田105 

低速のシャッタースピードで撮影したときに画像に入るノイズを低減します。 
0 ゆがみ補正’X 曲106 

ゆびみを補正するかどラかを設定します。 


《これ5の機能は、他の機能と同時に設定でをないことびあります(西106)。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 
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メニューの選択と設定には、マルチセレクターを使います（狙10)。 

撮影メこューか5撮影に戻るには、 MENU ボタンを押すか、シャッターボタン 
を押します。 


@ メニューの操作について 

マルチセレクターの▲▼を押すかわりに、コマンドダイヤルを回してちメニュー項目を選 


撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

撮影メニューの表示方法 

モードダイヤルを P (プ□グラムオート ）、 S (シャッター優先オート ）、 A (絞 
り優先オート）、または M (マこュアル露出）に合わせます。 MENU ボタンを押 
して、撮影メニューを表おします。 




画像サイズ 
仕上がり設定 
ホワイトパランス 
，に0感度設定 
Ml 給了 


撮影 メニこ 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使う 


四な m M 一 
















撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


击画質 

記録する画像の圧縮率を選びます。 

画質を高くするほど、画像の細部の描写が保たれますが、ファイルサイズび大 
さくなるため、記録でをるコマ数はかなくな0ます。 

FINE FINE 

[ NORMAL ] よりを精細な画質になります。画像を拡大するとさや、プ U 
ンターで細かく表現したいとさなどに適しています。圧縮率は1/4です。 

欄 NORMAL (巧期設定） 

一般的な撮影に適した画質モードです。圧縮率は1/8です。 

B 昏亡 BASK 

画質は [ NORMAL ] よりち低くなりますび、電子メールに添付したりホー 
ムページに掲載したりするとさに適しています。圧縮率は1/16です。 

画質の設定は、撮影時や再生時の画面で確認でさます （の 6〜7)。 


@画質の設定について 

オート撮影モード、シーンモード、露出モード P 、 S 、 A 、 M の画質設定は連動しています 
(マルチ連写（の 98) を除く）。スポーツ連写モードでの画質設定は、他の撮影モードで 
の画質設定とは達動せずに独立して記憶されます。 

巧 関連ページ 
記録可能コマ数一曲90 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


站画像サイズ 

記録する画像の大ささ（ピクセル数）を設定します。 

画像サイズを大をくするほど、大をくプ U ントするのに適していますび、ファ 
イルサイズび大をくなるため、記録でさるコマ数はかなくなります。 

画像サイズをルさくすると、電子メールで送ったりホームページで使用するの 
に適しています。ただし、サイズびルさい画像を大きくプ U ントしよラとする 
と、粒子の粗い画像にな0ます。 


画像サイズ 

内容 

1 D " 3648 X 2736 

(初期設定） 

[曲 3264 X 244 到、 [回 2592 XI 944]よりも詳細な画像に 
なります。 

四 3264 X 2448 

ファイルサイズと画像のバランスび良く、一般的な撮影に 
適した画像サイズです。 

凹 2592 X 1944 

曲 2048 X 1536 

[曲 3648 X 2736] 、 [曲 3264 X 2448] 、 

[凹 2592 X 1944]よりを画像サイズびルさいため、より 
多く撮影でさます。 

回 1600 X 1200 

山 1280 X 960 

巧 1024 X 768 

パソコンのモニター表示に適した画像サイズです。 

の 640 X 480 

電子メールへの添付や、テレビへの表示に適した画像サイ 
ズです。 

お 3648 X 2432 

35 mm 判フィルムカ;>(ラで撮影したときと同じ縦横比 
(3:2) の画像になります。 

& 3584 X 2016 

ワイドテレビと同じ縦横比 (16:9) の画像になりまず。 

じ1 2736 X 2736 

正方形の画像になります。 


画像サイズの設定は、撮影時や再生時の画面で確認でさます （の 6〜7)。 


M 画像サイズの設定について 

オート撮影モード、シーンモード、露出モード P 、 S 、 A 、 M の画像サイズの設定は連動し 
ています（マルチ連写 （3698) を除く）。スポーツ達写モードでの画像サイズの設定は、 
他の撮影モードでの画質設定とは連動せずに独立して記憶されます。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


因記録可能〕マ数 

それぞれの[画像サイズ] (曲 89) と[画質] (巧 88) の組みをわせで、内蔵メモ U —や 
256 MB の SD 力ードに記録できるおおよそのコマ数は政下のとおりです。ただし、 JPEG 
圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大をく異なります。同じ容量の SD 
カードでを、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることびあ D ます。 


画像サイズ 

画質 

内蔵メモリー 
(約 50 MB) 

SD 力ード 
(256 MB) 

ブ U ント時の 
サイズ 

,1 D „ 3648X 2736 
■ (初期設定） 

FINE 

NORMAL 
BAS に 

10コ7 

20コ7 

40コ7 

約50コマ 
約100コマ 
約195コマ 

約31 X23 cm 

四 3264X2448 

FINE 

NORMAL 
BAS に 

12コ7 

25コ7 

50コ7 

約60コマ 
約125コマ 
約245コマ 

約 28X21 cm 

回 2592X1944 

FINE 

NORMAL 
BAS に 

20]7 

40コ7 

78コ7 

約100コマ 
約195コマ 
約％0コマ 

約 22xi6cm 

四 2048X1536 

FINE 

NORMAL 
BAS に 

32コ7 

62コ7 

118コ7 

約155コマ 
約305コマ 
約580コマ 

約 17xi3cm 

回 1600X1200 

FINE 

NORMA し 
BAS に 

52コ7 

100コ7 

178コ7 

約255コマ 
約490]7 
約870コマ 

約 MxiOcm 

1280 X 960 

FINE 

NORMAL 
BAS に 

80コ7 

14 口 7 
北7]7 

約390コマ 
約715コ7 
約1310コ7 

約11 X8cm 

1024X768 

FINE 

NORMAL 
BAS に 

118コ7 

21口 7 

356]7 

約580コマ 
約104 ロマ 
約1745コマ 

約 9X7cm 

の 640X480 

FINE 

NORMAL 
BAS に 

北7]7 

401コ7 

64 口 7 

約1310コ7 
約1965コマ 
約3145コ7 

約5 X4 cm 

お3648 X 2432 

FINE 

NORMAL 
BAS に 

11コ7 

23コ7 

45コ7 

約55コマ 
約110コマ 
約220コマ 

約31 X21 cm 

& 3584X2016 

FINE 

NORMAL 
BAS に 

14コ7 

28コ7 

55コ7 

約70コマ 
約135コマ 
約270コマ 

約 30xi7cm 

じ 1 2736X2736 

FINE 

NORMAL 
BAS に 

13コ7 
27]7 

53コ7 

約65コマ 
約130コマ 
約％0コマ 

約 23X23 cm 


記録可能コマ数び10,000コマしソ上の場合、画面には「9999」と表示されます。 


《2出力解像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。 

ピクセル数-プ U ンター觸儘度 (dpi) X 2.54cm で計算していまず。同じ画儘サイ 
ズでち、高い觸儘度で印刷ずると印刷サイズはかさくなり、低い解像度で印刷する 
と、印刷サイズは大さくなります。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

0 仕上が0設定 

記録する画像の仕上びり（色の鮮やかさや輪郭の強調度合いなど）を撮影 シー 
ンや好みに合わせて設定します。 

な 標準（初期設定） 

標準的な画像に仕上げます。ほとんどの撮影状況に対応でをます。 

爲 ソフトに 

被写体の輪郭を ソフ トに再現します。人物の肌をなめらかに表現したいと 
さや、撮影後にパソコン上で画像を加工したいとをに適しています。 

减 鮮やかに 

彩度を高め、赤色と緑色を鮮やかに表現します。ややコントラストび高<、 
シャープな画像になります。 

婦 よ0鮮やかに 

彩度とコントラストを高め、被写体の輪郭を強調した画像になります。 

Cm ポートレート 

人物撮影に適しています。コントラストを抑え、肌の質感や立体感を自然 
に仕上げます。 

婦 カスタマイズ 

仕上びりを自分で細かく設定でをます （田 92)。 

^ 白黒 

白黒写真を撮影したいとをに使います （西 93)。 

仕上びり設定の設定は、撮影時の画面で確認でをます（[標準]のとをは、何 
ち表示されません） （の 6)。 


【シ仕上がり設定についてのご ミ 主意 

[仕上がり設定]び[標準]、[ソフトに]、[鮮やかに]、[より鮮やかに]、[ポートレート] 
または[白黒]の[スタンダード]の場台、同じよラな状況で撮影してち、被写体の位置 
や大走さ、麗出によって仕上びり具台は変化しまず。一達の写真を写ずとさに同じよラな 
仕上びり具合にしたい場合は、[カスタマイズ]を選んで[オート]^^(がの項目を設定し 
て < ださい。 
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コントラスト 

画像の階調（コントラスト）を設定します。 
コントラストを弱くすると軟調な画像になり、 
強くすると硬調な画像になります。晴天時の人 
物撮影や白とびび気になる場合などは弱めび、 
かすんだ遠景の撮影などには強めび適していま 
す。 

初期設定は[オート]です。 

輪郭強調 

画像の輪郭の強調度合い（シャープネス）を設 
定します。 

強めにするとくっさりとした画像になり、弱め 
にするとソフトな画像になります。 

初期設定は[オート]です。 


彩度調整 

画像の色の鮮やかさを設定します。 

[弱め]にすると鮮やかさび抑え b れ、[強め] 
にするとよ0鮮やかになりまず。 

初期設定は[オート]です。 


h 輪郭強調についてのご注意 

92輪郭強調の効果は、撮影時の画面では確認でをません。画像を再生して確認してください。 


仕上がり設定の[カスタマイズ]について 

仕上びり設定で[カスタマイズ]を選ぶと、次の項 
目を個別に設定でさます。 


1締カスタマイズ 1 

■コントラスト 1 

HI 

輪郭強調 
彩度調整 

HI 

HI 

1晒!]終了 1 


■が！！■才—卜 I 


旺面!]終了 


彩度調整 


〇輪郭強調 


EUIQII 了 


■が liil 才ート 


コントラスト 
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めめ 
弱強 
華めやや 
標弱やや了 


めめ 
弱強 
華めやや 
標弱やや 
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仕上がり設定の[白黒]について 

仕上びり設定で[白黒]を選ぶと、次の項目び設定 
でをます。 

[スタンダード]を選ぶと標準的な仕上びりになりま 
す。[カスタマイズ]を選ぶと、さらに[コントラス 
卜]、[輪郭強調]、[モノクロフィルター]の3種類の 
項目を個別に設定でさます。[カラー同時記録] 

チェックボックスをオン（ゾ）にすると、白黒画像 
と同時にカラー画像わ記録します。 

[カスタマイズ]では次の項目を個別に設定でさます。 

コントラスト 

[仕上びり設定]一[カスタマイズ]のロントラスト] ( EE 92) と同じです。 
輪郭強調 

[仕上がり設定]^ [カスタマイズ]の[輪郭強調] (aB92) と同じです。 
モノク□フィルター 

白黒写真用カラーフィルターを通して撮影した ■# 化 】 

ときのような効果び得られます。 

横]、[オレンジ]、[ホ]: 

コントラストを強調する効果びあり、風景撮影 
で空の明るさを抑えたい場含などに使います。 

黄一オレンジー赤の順にコントラストび強くな InENujOS^^^^H 
りまず。 

臨]: 

肌の色や冨などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレート撮影などに 
使います。 


^カラー同時記録について 

カラー同時記録で記録されるカラー画像は、[仕上び0設定]を[標準]に設定したとを 
と同じ仕上び0になります。 



モノク□フイルター 


晒四終了 


カスタマイズ 


减白黒 
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U 日ホワイトパランス 

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や堂光巧の室内など、光源の色に関係 
なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラ 
で白く撮影するには、光源の色に合わせて調整を行ラ必要びあります。この調 
整を「ホワイトバランスををねせる」といいます。 

初期設定の[オート]でほとんどの光源に対応でをますが、撮影した画像び思 
い通りの色にならないとさは、天候や光源に合わせて設定を変更してくださ 
い。 

flliio 才ート（初期設定） 

カメラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この 
設定のままで撮影でさます。 

PRE プリセット Manual (プリセットマニュアル） 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは r プ1」セットマニュ 
アルの使い方」 （3595) をご覧ください。 

采 晴天 

晴天の屋がでの撮影に適しています。 

采 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

ち 苗光灯 

白色壁光打の下での撮影に適しています。 

か 曇天 

曇り空の屋がでの撮影に適しています。 

を フラッシュ 

フラッシュを使ラ撮影に適しています。 

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認でさます（[オート]のとを 
は、何ち表示されません） （の 6)。 


h [才ート]、[フラッシュ]な列を選んだ場合 

[オート]、[フラッシュ] U (外のホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを⑤（発 
光禁止）に設定してください（巧30)。 
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プリセットマニュアルの使い方 

特殊な照明の下で撮影するとをなど、[オート]や[電球]などの設定では望 
ましい結果び得5れない場をに使います（ホみがかった照明の下で撮影した画 
像を、普通の照明の下で撮影したよラに見せたいとさなど)。 

1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する 


[ホワイトバランス]画面か!5マルチセレクター 
で刚[プリセット Manual ] を選び、 ® ボタン 
を押す 

-レンズび望違側のズーム位置になります。 


[新規設定]を選ぶ 

-前回プ U セツトしたホワイトバランスを使いた 
いとさは、[前回の設定]を選んで®ボタンを押 
してください。ホワイトバランスび前回のプ U 
セツト値に設定されます。 


4 測定窓に、巧意した白またはグレーの被写体を 
収める 


測定窓 


® ボタンを押して、ホワイトバランス値を測定する 

. シャッターびされて、ホワイトバランスのプ U セット値び新たに設定されま 
す。 

-画像は記録されません。 


M プリセットマニュアルについてのごま意 

手順5で®ボタンを押したとを、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影 
時のホワイトバランスの測定はでさません。 


晒四終了 


UB フリセット Manual 


前回の設定 11 


晒迎終了 


UB プリセット Manual 

前回の設定 


邮ホワイトバランス - 
mm 才ート 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

刚 ISO 感度設定 

フイルムカメラで使うフイルムの ISO 感度に相当する数値を設定します。に0 
感度を高くすると、暗い場所や動いている被写体の撮影に効果的ですび、撮影 
した画像がをかざらつく場をがあります。 

オート（初期設定） 

明るい場所では ISO 64になり、暗い場所では自動的に ISO 800までに0感度 
び高くなります。 

モードダイヤルび M のとをに[オート]に設定すると、に0感度は64に固 
定されます。 

高感度才ート 

被写体の明るさに応じて、に0 64から ISO 1600までの範囲で ISO 感度び自 
動的に設定されます。 

モードダイヤルび M のときに[高感度オート]に設定すると、に0感度は 
64に固定されます。 

感度制限オート 

カメラび自動的にに0感度を変更するとをの範囲を[に 064-100] (初期設 
定）、 [ IS 064-200]、[ IS 064-400] から選べます。選んだ範囲の上限値切 
上にに0感度は上びりません。 ISO 感度の上限値を設定することで、画像の 
ざらつさを抑える効果びあります。 

モードダイヤルび M のとさに[感度制限オート]に設定すると、 ISO 感度 
は64に固定されます。 

64、100、200、400、800、1600、2000、3200、6400 

に0感度を選んだ値に固定します。 

ISO 感度の設定は、撮影時の画面で確認でをます（の 6) 。 [オート]に設定し 
た場合、に0 64で撮影でをるとさは何も表おされず、に0感度び自動的に上 
びったとさに尼回マークが表おされます（曲32)。[高感度オート]に設定した 
とさは圓び表示され、[感度制限オート]に設定したとさは國 + IS 0 感度の上 
限値び表示されます。 


Cd ISO 感度 [3200] および [6400] についてのごま意 

- [ ISO 感度設定]を [3200] および [6400] にすると、に0感度の数値に田び表示され 
ます。また、撮影時の画面の画像サイズマークびホ<表示されます。 

- [ ISO 感度設定]を [3200] または [6400] にすると、[画像サイズ]の[凹?3648 X 
2736]、凹 3264 X 244 引、[回2592 X 1 944] 、階3648 x 2432]、[凹 3584 X 201 6]、 
M 2736 X 2736] は選べません。 

これらの画儘サイズのときに[に0感度設定]を [3200] または [6400] にすると、 
[曲 2048 X 1536] に変更されます。[に0感度設定]を [3200] または [6400] ^54 
にすると、元の画像サイズに戻りまず。 

- [ ISO 感度設定]を [3200] ま口ま [6400] にすると、マルチ達写（の 98) はできませ 
ん。腫写]の設定び[マルチ連写]のときに[に0感度設定]を [3200] または [6400] 
95 にすると、弾写]になり、 [3200] または [6400] しツ外に変更しても[単哥のままです。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 


撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


國測光方式 

露出を合わせるためにカメラが被写体の明るさを測ることを測光といいます。 
測光する方式を設定します。 

國 マルチパターン（初期設定） 

さまざまな撮影状況で適正な露出び得られるマルチパターン測光になりま 
す。通常の撮影では、マルチパターン測光をおすすめします。 

圆 中央部重点 

画面に表示されている中央部重点測光範囲を重点的に測光します。ポート 
レート撮影など、重点的に画面中央部に露出を合わせたいとさなどに使い 
ます。露出を合わせたい部分び画面中央部にないとさは、フオーカス□ッ 
ク（の27)を使用してください。 

曰 スポット 

画面中央部に表示されているスポッ h 測光範囲で測光します。被写体と背 
景の明るさび著しく異なるとさなどに使います。被写体びスポット測光範 
囲に入るよラに撮影して<ださい。露出を合わせたい部分び画面中央部に 
ないとさは、フオーカス□ック（西 27) を使用してください。 

回 AF スポット 

選択されている AF エリアを測光し、露出値を決定します。 [AF エ U ア選択] 
(西 102) び[中央]じ(外のときに設定できます。 


【シ測光方式についてのごま意 

電モズームび 1.2 〜 1.8 倍のときは、[測光モード]は[中央部重点]になります。電子ズーム 
び 2.0 〜 4.0 倍のときは、[スポット]になります。ただし、電子ズームのとさは、測光範囲は 
表示されません。 

^測光方式表示について 

[測光方式]を[中央部重点]または[スポット]に設定ずると、測光範囲びモニターに 
表示されます。 



スポット測光 


や巧部重点測光 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

a 連写 

連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター）を設定でさます。 

連写、 BSS 、 マルチ連写に設定するとフラッシュは⑤（発光禁止）になり、ピ 
ントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。 

回単写（初期設定） 

1コマずつ撮影します。 

〇|連写 

シャッターボタンを全押ししている間、約 1.1 コマ/砂で最大9コマまで連写で 
きます（画質び NORMAL 、 画像サイズび 凹? 3648 X 2736のとき）。 

BSS BSS (ベストショットセレクター） 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠側で撮影するとさなど、 
手プレしやすい状況で撮影する場合に設定します。 

シャッターボタンを全巧ししている間、連写を続け（最大10コマ)、撮影した画 
像の中から最ち鮮明に撮れている1コマをカメラび自動的に選んで記録します。 

哩マルチ連写 

シャッターボタンを1回全巧しすると約 1.1 コマが少で16コマ 
の連続写真を撮影し、1〕マの画像個質び NORMAL 、 画像 
サイズび 回 2592 XI 944)として記録します。 

-電子ズームは使えません。 

.[ ISO 感度設定](田 96) を口 200] または [6400] に 
すると、マルチ連写はでさません。マルチ連写で撮影するとさは、 [ ISO 感 
度設茵を [3200] または [6400] !；!外に設定してから、懼哥の設定 
を[マルチ連写]にしてください。 

@インターバル撮影 

あらかじめ設定した撮影間隔（インターバル）で、静止画を自動的に連続撮 
影（最大1800コマ）します （曲 99)。 

連写モードの設定は、撮影時の画面で確認でさます（[単写]のとさは、何ち 
表示されません）（の6)。 

。 BSS についてのごま意 

BSS は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を変え 
なびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合びあります。 

【シシャッタースピードについてのごま意 

[連写]を[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写]にすると、シャッタースピードび最長1/2秒ま 
でに制限されます。 
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撮影に 関ずる設定 一撮影 メニュー 

0連写についてのごま意 

-画質や画像サイズ、 SD カードの種類によ0、最大連写速度び遅くなることびありまず。 
-[連写]または [ BSS ] に設定して、シャッターボタンを全押ししていても、内蔵フラッ 
シュをポップアップまたは収納すると、撮影び中止されますのでご注意ください。 

インターバル撮影の使い方 

撮影間隔（インターバル）を決めて、静止画を自動的に連続撮影します。 

撮影間隔は、 [30 秒]、[1分]、 [5 分]、 [10 分]、 [30 分]または [60 分]に設 
定でさます。 



3 MENU ボタンを巧す 

-撮影画面に房ります。 


4 シャッターボタンをを押しして、1コマ目の撮影 
を開始する 

-撮影の合間は、モニターび消口し、電源ランプび 
点滅します。 

-次のコマの撮影直前になると、自動的にモニター 
び再点打します。 

5 ち ラー 度シャッターボタンをを押しして、撮影を終了する 

-内蔵メモ U -/ SD 力ードの残量びなくなったとさ、または撮影コマ数び1,800 
コマに達すると、撮影び自動的に終了します。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 
M インターバル撮影についてのごま意 

-途中でバッテ U —び切れないよラに、充分に充電したバッテ I 」一をお使い<ださい。 

-別売の AC アダプター EH -62 A を使用すると、家庭用コンセント （ AC 100 V ) から 
COOLPIX P 80 へ電源をお給できます。 EH -62 A 1 U がの AC アダプターは飽巧に使用しな 
いでください。カメラの故障、発熱の原因となりまず。 

-インターバル撮影中は、モードダイヤルを回さないでください。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダ名一の132 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


m ブラケティング 

露出をかしずつず5した連続撮影をカメラび自動的に行います。露出補正を行 
ラのび難しいとさに使用すると便利です。 

马 3 ±0.3 

日、 +0.3. 一 0.3 の順で自動的に露出をずらしなびら、3コマの画像を撮影 
します。シャッターボタンを全押しすると、3コマを連続して撮影します。 

马 7 ±0.7 

日、 +0.7. 一 0.7 の順で自動的に露出をずらしなびら、3コマの画像を撮影 
します。シャッターボタンを全押しすると、3コマを連続して撮影します。 

±ID ±1.0 

0、+1.0、一 1.0 の順で自動的に露出をずらしなびら、3コマの画像を撮影 
します。シャッターボタンを全押しすると、3コマを連続して撮影します。 
DFF OFF (ネリ期設定） 

ブラケティングを斤いません。 

ブラケティングの設定は、撮影時の画面で確認できます ([ OFF ] のときは、何 
も表示されません）（の6)。 


b ブラケティングについてのご ミ 主意 

-モードダイヤルび M の場合、[ブラケティング]は使えません。 

-露出補正（田 337) と[ブラケティング]の[±0.3]、[±0.7]、[±1.0]のいずれかを 
同時に設定すると、巧正量を加算します。 

-[ブラケティング]を [ OFF ] し U 外にすると、シャツタースピードび最長1/2秒までに制 
限されます。 
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撮影に関ず る 設定一撮影 メニュー 


[+] AF エ y ァ選択 

画面のどの位置でピントを合わせるかを設定します。 

電子ズーム使用時は、 [ AF エリア選択]の設定にかかわらず、画面中央でピン 
卜合わせを行います。 

脯 顔認識 才ート 

カメラび人物の顔（正面）を認識すると、顔にピ 
ントび合います（顔認識撮影について^田103)。 

複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い顔 
にピントび合います。 

人物!;(外の撮影や顔を認識でをない構図では、 

AF エ U ア選おび[オート]になり、9つある AF 
エ U アのラち、最を手前の被写体をとらえている 
AF エリアでピントび合います。 

[■] オート （初期設定） 

9つある AF エ U アのラち、最ち手前の被写体を 織 

とらえてし、る AF エ1」アにピント胎います。- V 欄 

シャッターボタンを半巧しするまで、 AF エリア 
は表示されません。 

半巧しすると、ピントび合った AF ェ1」アび画面 
に表示されます。 


EI m 

誦V 

麵 


AF ェ U ア 


IIEH I 
111 I 
I IJE I 

mm M にの麵 

AF ェ U ア 


厕鹽 


[口] マニュアル 

画面内の99力巧から、ピントを合わせたい位置 
を自分で選びます。 

比較的動きの少ない被写体び画面中央になし、場 
合に適しています。マルチセレクターの 
を巧して、画面に表示されている AF エ U アを、 

ピントを合わせたい位置に動かしてから撮影し 
ます。 

フラッシュモードやフオーカスモード、セルフ 
タイマー、露出補正の設定を変更するには、@ 

ボタンを巧していったん AF エリアび選べる状態 

を辭除し、それぞれの設定を行います。もう一度®ボタンを巧すと、再び 
AF エリアを選べる状態になります。 

-[画像サイズ](田 89) び M 2736 X 2736]のときは、選べる AF エ U 
アの位置は81力所になります。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


[■] 中巧 

画面中央の被写体にピントび合います。 

AF エリアび画面中央に常に表示されます。 



n 

感禍] 

麵 

3 圆國 

M E 巧测 


AF ェ U ア 


顔認識撮影に ついて 

AF エリア選択を[顔認識オート]にしたり、シーンモードを[ポートレート] 
または[夜景ポートレート]にすると、顔認識機能び働をます。 

人物の顔（正面）にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントをを 
わせます。 


1 構図をミ夫める 

-カメラび顔（正面）を認識すると、顔び黄色い二 
重枠の AF エ U アで囲まれます。 

-複数の人物の顔を認識したとさは、最ちカメラに 
近い人物の顔び二重枠の AF エ U アで囲まれ、他の 
人物の顔び一重枠で囲まれます。最大12人の顔を 
認識します。 



2 シャッターボタンを半押しする 

-二重枠で囲まれた顔にピントび合います。二重枠 
び緑色になりピントび固定されます。 

-二重枠び黄色で点滅しているとさは、顔にピント 
び合っていません。ちラー度シャッターボタンを 
半巧しして、ピントを合わせてください。 

• シャッターボタンを全巧しするとシャッターび 
されます。 



の 関連ページ 

オートフォーカスび苦手な被写体^曲27 























撮影に関ずる設定一撮影メニュー 
【り顔認識についてのご注意 

-[顔認識オート]では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、 
[AF エ U ア選お]は、[オート]になりまず。 

-シーンモードの[ポートレート]または[夜景ポートレート]では、顔を認識していな 
い状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中巧にピントがをいます。 

-なのよラな場台は、力方ラは人物の顔を認識でさません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-人物び横を向いている 

-構図巧で顔を大きく、またはかさくとらえすぎている 
-どの人物の顔を認識してピントををわせるかは、顔の向さなどの撮影条件によってを異 
な0まず。 

-「オートフオーカスが苦手な被写体」 （田 27) の撮影では、二重枠び緑色になっていて 
も、まれにピントびをわないことびあります。ピントび合わないときは、オート撮影 
モードにずるか、露出モード P、S、A、M で AF エ U ア選択を[マニュアル]か[中央] 
に切り被えて、同距離にある別の被写体にピントををわせるフオーカス□ック撮影 
(曲 27) をお試しください。 

-顔認識して撮影した画儘は、1コマ表おおよびサムネイル表示で再生ずると、顔の上下 
方向に合わせて自動的に回転して表示されます。 


助） AF-MODE (才ートフォーカスモード） 

ピントのをわせ方を設定します。 

甚 シングル AF (初期設定） 

シャッターボタンを半巧ししたとさだけピントを合わせます。 

曲 甫時 AF 

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。動さのある被写体の撮影に適 
しています。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

阻調光捕正 

背景に対する被写体の明るさを調整したいとさなどに、フラッシュの発光量を 
補正でさます。 

-0.3 〜一 2.0 

-0.3 〜 一2.0 EV まで、1/3段ごとにフラッシュの発光量び少なくなります。 
被写体に光び強く当たりすざないよラ発光量をかなくします。 

0.0 (初期設定） 

調光補正を斤いません。 

+0.3 〜 +2.0 

0.3 〜 2.0 EV まで、1/3段ごとにフラッシュの発光量び多くなります。構図 
の中むとなる被写体をより明るく照らすように発光量ををくします。 

調光補正の設定は、撮影時の画面で確認でさます（[0.0]のとさは、何わ表示 
されません） （の 6)。 


NR ノイズ低減 

暗いところなどで撮影する場を、シャッタースピードび遅くなると、画像にノ 
イズび入る場をびあります。このノイズを低減する設定を行います。ノイズ低 
減処理が行われると、撮影開始から内蔵メモ U — / SD カードへ画像が記録され 
るまでの時間が、通常よ0長くかかります。 

fiinO AUTO (初期設定） 

ノイズび発生するよラな遅いシャッタースピードになると、ノイズ括減を 
行います。 

[連写]を[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写]にしたとさや、[プラケテイン 
グ]を [ OFF ] 政外にしたときは、ノイズ低減は行われません。 

NR ON 

1/4跋攻下の低速シャッタースピードのとをに必ずノイズお減を行います。 
低速シャッタースピードで撮影するときは、 [ ON ] にすることをおすすめ 
します。 

[連写]は[単写]または[インターバル撮影]のみ設定でさます。[ブラ 
ケテイング]は設定でさません。 

ノイズ低減び行われるとさは、撮影時の画面で K 1 HI のマークび点灯します 
(の 6)。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

0ゆがみ補正 

ゆがみを補正するかどラかを設定します。ゆびみを補正すると、ゆがみを補正 
しない場合に比べて、撮影範囲び狭くなります。 

0 ON 

レンズの特性で画像周辺部にちじるゆびみを補正します。 

DFF OFF (初期設定） 

ゆびみを補正しません。 


同時に設定でをる機能の制限 

露出モード （ P 、 S 、 A 、 M ) では、し:^下のよラに、複数の機能を同時に設定で 
さないことびあります。 

フラッシュモード 

[連写]を[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写]にする、または[プラケティン 
グ]を [ OFF ] 政外にすると、フラッシュモードは⑤に固定されます。 

[連写]を[単写]か[インターバル撮影]に戻す、または[ブラケティン 
グ]を [ OFF ] に戻すと、元のフラッシュモードに戻ります。 

セルフタイ7— 

セルフタイマーを ON にすると、腫哥は設定にかかわらず、弾哥とし 
て動作します。 

[ブラケティング]は設定にかかわらず、阳 FF ] として動作します。 

セルフタイマーを OFF にする（またはセルフタイマー撮影び完了する）と、 
[連写]および[ブラケティング]の設定び有効になります。 

フォーカスモード 

[ AF エリア選択]び[顔認識オート]のとさにフォーカスモードを [14 遠 
景 AF ] にすると、 [ AF エリア選択]は[オート]に変更されます。フォー 
カスモードを [iA 遠景 AF ] 政がにすると、[顔認識オート]に戻ります。 

仕上びり設定 

[仕上びり設定]を[白黒]にすると、[ホワイトバランス]は[オート] 
になります。[仕上びり設定]を[白黒]政列■にすると、元の[ホワイトバ 
ランス]の設定に戻ります。 

[仕上びり設定]の[白黒]で[カラー同時記録]のチェックボックスを才 
ンにすると、[連写]は[単写]に、[ブラケティング]は [ OF 鬥に変更 
されます。[カラー同時記録]のチェックボックスをオフにしてち、[連写] 
は[単写]、[ブラケティング]は [ OFF ] のままです。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


ISO 感度設定 

[ ISO 感度設定]を [3200] または [6400] にすると、[画像サイズ]の 
[匹" 3648 X 2736] 、 [曲 3264 X 2448] 、 [回 2592 X 1 944] 、 [凹 3648 X 
2432]、 [凹 3584 X 20 16]、 [ qU 2736 X 2736]は選べません。 

これらの画像サイズのとさに [ ISO 感度設定]を [3200] または [6400] 
にすると、 [四 2048 X 1536] に変更されます。 [に 0感度設定]を [3200] 
または [6400] 政がにすると、元の画像サイズに戻ります。 

[ ISO 感度設定]を [3200] または [6400] にすると、マルチ連写はでき 
ません。健哥の設定び[マルチ連写]のときに [に 0感度設定]を [3200] 
または [6400] にすると、陣哥になり、 [3200] または [6400] し义外 
に変更しても[単写]のままです。 

連写 

[連写]を[単写]政がにすると、[プラケティング]は [ OFF ] に変更さ 
れます。[マルチ連写]にすると、陋劃は [ NORMAL ] 、[画像サイズ] 
は [凹 2592 XI 944]に変更されます。 

[ノイズ低減]を [ AUTO ] に設定しているときに腫哥を健写]、 [ BSS ]、 
[マルチ連写]にすると、ノイズ低減の処理はされません。 

ブラケティング 

[ブラケティング]を [ OFF ] し;^がにすると、[連写]は[単写]に、フラッ 
シュモードは⑤に変更されまず。 

AF エリア選択 

[測光方式]び [ AF スポット]のときに [ AF エ U ア選択]を[中央]にす 
ると、踊！!光方式]は[マルチパターン]になります。 [ AF エ1」ア選択]を 
[中央]1；(外にすると、[測光方式]は [ AF スポット]に戻ります。 

ノイズ低減 

[ノイズ恆減]び [ AUTO ] のときに、[連写]を[単写]または[インター 
バル撮影]政列•にすると、ノイズ低減処理は斤われません。また、[ブラケ 
ティング]を [ OFF ] 政外にしても、ノイズ低減処理は行われません。[ノ 
イズ低減]を [ ON ] にすると、[インターバル撮影]切外の連写モードは 
[単写]に、[ブラケティング]は [ OFF ] に変更されます。 

ゆがみ補正 

[ゆびみ補正]を [ ON ] にすると、[連写]は[単写]に、[プラケティン 
グ]は [ OFF ] に変更されます。 

[ゆびみ補正]を [ OFF ] に戻しても、腫哥は陣哥のまま、ロラケ 
ティング]は [OF 鬥 のままで す。 
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再をに関する設定一再をメニュ ー 

再生メニューには、 UTF の項目びあります。 

を D - ライティング 田 57 

撮影した画像の暗い部分を明るく補正します。 

プリント指定 曲 84 

プ U ンターでプ U ントする画像や、その枚数などを設定します。 

国！ スライド シヨー 田 110 

内蔵;モリー / SD カード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 
命 削除 曲 111 

画像を削除します。 

oti プ n テクト設定 曲 111 

大切な画像を誤って削除しないよラに、プ□テクト（保護）します。 

泣 画像回転 曲 112 

撮影した画像の向さを変更します。 

非表示設定 曲 112 

撮影した画像をカメラで再生でをないよラに設定します。 

因 スモールピクチャー 西 59 

撮影した画像から、かさいサイズの画像を新しく作ります。 

团 画像コピー 曲 113 

内蔵メモリーと SD カードの間で画像をコピーします。 

函 黒 フレーム 曲6日 

撮影した画像に黒い枠を付けた画像を新し<作ります。 


再をメニューの表示方法 

因ボタンを押して再生モードにします。 

MENU ボタンを押して、再生メニューを表おします。 


■—巧 D •ライティング 1 


a プ U ント指定 
国！スライド シヨー 
な 削除 

，ゎプ□テクト設定 

晒迎終了 旦 


メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います（曲10)。 
再生メこューか 5 再生に戻るには、 MENU ボタンを押します。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


画像選択画面の操作方法 

LU 下のメニューでは、画像選択時にちのよラな画面が 
表示されます。 

-再生メニュ ー: プリント指定 (の 84)、削除 (のり 1)、 
プ□テクト設定 (の 111)、画像回転 
(の 112)、非表示設定 (の 112)、画像 
コピ ー( の 113) 

. セットアップメニュー: オープニング画面 (曲116) 
次の手順で画像を選びます。 




A 


マルチセレクターの◄►を巧して、画像を 選ぶ 

-マルチセレクターの◄►を巧すかわりに、コマン 
ドダイヤルを回してち画像を選べます。 

-[画像回転]と[オープニング画面]の画像選択 
では、1画像しか選べません。一手順3へ 

. ズームレバーを T (9) 方向に回すと1コマ表示 
に 、 W ( H ) 方向に回すと12 コマ 表示に切り換 
わります。 

▲▼を巧して ON/OFF (またはプリント枚数）を 

設定する 

. ON にすると、選択画像にチェックマークび表示 
されます。複数の画像に設定したいとさは、手順 
1と2を繰り返します。 



巧 



爲* 



離- 

m 



旅 



嫌 

雜 


田助]戻る 曰 ON の FF 田 



国 




盛 

A 

麵 

顯 

麵' 

A 



施 



陋迎戻る 曰 C 

N /0 FF 口 


® ボタンを巧す 

-設定び有効になります。 

-[画像回転]のときは、方向をマルチセレクター 
で選んでから、@ボタンを巧してください。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


m スライド シヨー 

内蔵;><モリー/ SD カードに記録した画像を、1コマずつ順まに自動再生します。 


マルチセレクターで[開始]を選び、 ® ボタン 
を巧す 

-画像の表示時間を変更するには、[開始]を選ぶ 
前に[インターバル設定]を選んで®ボタンを巧 
し、画像の表お時間を選びます。 

•繰り返し再生するには、[開始]を選ぶ前に[エ 
ンドレス]を選んで®ボタンを巧し、チェック 
ボックスをオン[ゾ]にします。 


I 開始 I 

■ □ エンド巧 ■ 


晒30終了 


スライドショーが始まる 

-再生中にマルチセレクターの ► を押すと次の画 
像、◄を巧すと前の画像を表示します（ボタンを 
巧し続けると早送り/早房しになります)。 

-再を中に®ボタンを巧すと一時停止します。 



終了または再開する 

-スライドショー終了時や一時停止中に[終了]を 
選び、©ボタンを巧すと再生メニューに戻りま 
す。[再開]を選ぶとスライドショーを再開しま 
す。 



。スライドショーについてのご ミ 主意 

-動画 （の 67) は1フレーム目だけを表おしまず。 

-スライドショーを達続再生でをる時間は、[エンドレス]に設定していている場合を含 
め、最大約30分です （巧 124)。 
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再をに関する設定一再生メニュー 

な削除 

画像を削除します。 

削除画像選択 

画像選択画面（西 109) で、画像を選んで削除します。 

を画像削除 

すべての画像を削除します。 

@画像削除についてのご注意 

-削除した画像はちとに戻せないため、ご注意<ださい。鶏しておさたい画像はパソコン 
に転送して保巧することをおすすめします。 

-蹄]マークび表示されている画像は、プ□テクト（保護）されているので削除されません。 


On プロテクト設定 

大切な画像を誤って削除しないよラに、画像にプ□テクト（保護）を設定でを 
ます（操作ちま-*曲109)。 

ただし、内蔵メモリー / SD 力ードを初期化（フォーマット、の 125) すると、 
プ□テクト設定した画像ち削除されますので、ご注意ください。 

プ□テクト設定した画像は、カメラでの再生時に筋0マーク（の7、 54) が表 
示されます。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


泣画像回起 

撮影媛に、カメラなどで表示するとさの画像の向を（縦横位置）を設定しま 
す。静止画を時計ち向に90度、または反時計ち向に90度回転でさます。画像 
選択画面 （の 109) で回転する画像を選ぶと[画像回転]画面び表示されます。 
マルチセレクターの◄または►を押すと90度回転します。 

撮影時に縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどちらか一ち向 
に180度まで回転できます。 



反時計方向に 
90度回お 


時計方向に 
90度回お 


® ボタンを押すと、表示しているち向で決定し、画像に縦横位置情報が記録さ 
れます。 


巧表示設定 

撮影した画像をカメラで再生でさないよラに設定します。 

操作ち法- ►の 109 

非表示設定した画像は[削除]では削除されません。ただし、内蔵メモリー/ 
SD カードを初期化（フォーマット、 の 125) すると、非表示設定した画像も削 
除されますので、ご注意くださし、。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


团画像コピー 

内蔵メモ U —の画像を SD カードへ、または SD カードの画像を内蔵メモ U —へ 
コピーでをます。 


マルチセレクターでコピーするち向を選び、® 
ポタンを押す 

• 化 ♦じ]: 内蔵^モ U —か6 SD カードへコピーし 
ます。 

• じ) ♦化: SD カードから内蔵メモ U —へコピーし 
ます。 


凹画像コピー 


1 の 今 口 

m 

ご >► 化 


晒迎後了 



コピーのちまを選び、@ボタンを押す 

-選択画像コピー：画像選択画面 （の 109) で、画 
像を選んでコピーします。 

-全画像コピー：すべての画像をコピーします。 


全画像 コピー 


晒迎終了 


Cd 画像コピーについてのごま意 

-コピーでをる画像ファイルの形式は」 PEG 、 AVI 、 WAV です。これ^^(外のあ式の画儘ファ 
イルはコピーでをません。 

-画像コピーでは、画像に付けた「音声^モ」 （の 61) ち画像と同時にコピーしまずび、 
「音声レコード機能」 （の 68) で録音したデータはコピーでさません。音声レコードの 
データは、[音声データコピー]でコピーでさます （田 72)。 

-他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証して 
いません。 

-[プ U ント指定](迅84)を行った画像をコピーしてち、プ IJ ント指定の設定内容はコ 
ピーされません。[プ□テクト設定](巧111)した画儘をコピーすると、コピー先の画 
織ちプ□テクトされまず。 

-[非表示設定](西112)した画像はコピーでさません。 

@ [撮影 画像がありません]のメッセージについて 

SD カードに画像び記録されていないとをに再生モードに切り鞭えると、[撮影画像びあり 

ません]と表示されますび、 MENU ボタンを押すと[画像コピー]画面び表示され、内蔵;^ 

モ U —の画像を SD カー问こコピーできます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一の132 
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カメラに関する基本設定ーセツトアップメニュー 


セットアップメニューには、1；(下の項目びあ0ます。 

H メニュー切り換え 西 115 

メニューの表示あ式を切り換えます。 

脚 オープニング画面 西116 

電源を ON にしたとさに表示される「オープニング画面」について設定 
します。 

の 日時設定 西 117 

内蔵時計を合わせます。 

に I 画面の明るさ 西12日 

液晶モニターの画面の明るさを調整します。 

国 デート写し込み 西12日 

画像に撮影曰時を写し込む設定びでさます。 

讯 手ブレ補正 西122 

静止画を撮影するとさの手ブレ補正を設定します。 

=1» AF 補助光 西 123 

AF 補助光の点な/非点灯を設定します。 

圆 電子ズーム 西 123 

電子ズームの動作を設定します。 

か 操作音 西 124 

操作音について設定します。 

0 才ートパワーオフ 西 124 

待磯状態に入るまでの時間を設定します。 

化/じ メモリーのな]期化/力ードのネリ期化（フォーマット） 西 125 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化します。 
m 言語/ LANGUAGE 西 126 

画面に表おする言語を設定します。 

が ビデオ出力 西 126 

テレビとの接続に必要な設定を行います。 

因 設定クリアー 西 127 

各種設定を初期状態に房します。 

Uer パ’ージョン情報 012129 

ファームウェアの情報を表示します。 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニュー 

セットアップメニューの表示方法 

モードダイヤルを SETUP に合わせると、セツトアップメこューが表示されま 
す。 


I メニュ-切り雨 nn 


オープニング画面 
日時設定 
画面の明るさ 
，デ ー ト写し込み 

3 

DFF 

_^ 



-メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います（曲10)。 

. セツトアップメニューを終了するには、モードダイヤルを他のモードに合わ 


せます。 


撮 


影 


画メニユー切〇換え 

メニューの表示方法を切り換えます。 


で宇タイプ（初期設定） 

；><ニュー名を一覧表おします。 



1 

1 :: 

オープニング画面 
日時設定 
画面の明るさ 
，デートの写し込み 

3 

DFF 

田 


アイコンタイプ 


メニューの全項目を1画面に表示でさます。 


メニュー名 



再 

生 

セ 


、ツ 

卜 

ア 


ツ 

プ 

メ 


I 
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カメラに関ずる甚本設定ーセットアップメニユ ー 

脚オープニング画面 

カメラの電源を ON にしたとさにモこターに表示するオープニング画面を設定 
します。 

なし（初期設定） 

オープニング画面を表示しません。 

COOLPIX 

オープニング画面を表示しまず。 

撮影した画像 

内蔵;モリー/ SD カードの画像を、オープニング画面として登録でさます。 
画像選択の画面で画像を選び（の109)、 ® ボタンを押します。 

登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除してち、オープニ 
ング画面に残ります。 

-[画像サイズ] (3589) を[匹3648 X 2432]、[凹3584 X 2016]、 

[出 2736 X 2736] にして撮影した画像、および卜 U ミング（曲 58) や 
スモールピクチャー（曲 59) で作成した画像サイズ160 X 120し^下の 
画像は登録でさません。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


© 曰時設定 

カメラに内蔵された時計を設定します。 

海が旅行などに便利なワールドタイム（時差を自動的に計算する機能）わ設定 
でをます。 


内蔵時計の曰付と時刻を設定します。 

設定方法については「表示言語と日時を設定する J の手順6、7 (曲19)を 
ご覧ください。 

ワールドタイム 

自宅 （ A ) のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）の設定や変 
更を行います。また、訪問先のタイムゾーン（禾）を登録すると、自宅 
( A ) との時差（曲119)を自動的に計算し、撮影曰時を現地時間で記録で 
さます。海が旅行などに便利です。 


時差のある地域で使ラには 


マルチセレクターで[ワールドタイム]を選び、 
® ボタンを押す 

-[ワールドタイム]画面び表示されます。 


© 曰時設定 

2008/05/15 1 1:04 


I ヮ-ルドタ^ 


^ (訪問先）を選び、@ボタンを巧ず 

-訪問先の時計に切り換わります。 

-夏時間（サマータイム）び現在実施されている地 
域でお使いになる場合は、マルチセレクターで 
[夏時間]を選んで@ボタンを巧し（時間び1時間 
進みます)、▲を巧します。 


のワールドタイム 

2008/05/1 5 02:04 

@ 合 Tokyo, Seoul 
■ 夏時間 


■3 ♦ London, Casablanca I 

I □ 夏時間 1 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


マルチセレクターの►を押す 

-[訪問先の設定]画面び表示されます。 


© ワールドタイム 

2008/05/1 5 02:04 

〇合 Tokyo , Seoul 
■ 夏時間 



4訪問先の地域を選び、@ボタンを押す 

-訪問先の地域び切り換わります。 

-訪問先の時計に設定しているとさは、撮影時の画 
面に禾マークび表示されます。 


贷訪問先の設定 


iliifl 

W ^ Hawaii , Tahiti ^ 


晒迎戻る 


のワールドタイム 

2008/05/1 4 1 6:04 

0た Tokyo , Seoul 
■ 夏時間 



【シ曰時設定についてのごま意 

力六ラの内蔵時計は、カメラのバッテ I 」一とは別の時計用電池で動いています。カメラに 
バッテ U —を入れるか別売の AC アダプターを接続すると、時計用電池び約10時閨で充電 
され、数曰間、設定した曰時を記憶でをまず。 

@合（自宅）の設定について 

-自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で A (自宅）マークを選んでください。 

-自宅のタイムゾーンを蜜要するには、手順2で A (自宅）マークを選び、 ♦ (訪問先) 
と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。 

M 夏時間の設定について 

-夏時間（サマータイム）び実施されていないと走に曰時設定した場台： 

曰時設定後に夏時間が実施された場合は、[夏時間]のチェックボックスをオン[ゾ] 
にすると、力方ラの時刻び1時閨進みます。 

-夏時間の実施中に厦時聞のチェックボックスをオン[ゾ]にして日時設定した場合： 
日時設定後に夏時間の期間が終了したときは、[夏時間]のチェックボックスをオフに 
すると、カメラの時刻び1時間戻ります。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


^タイムゾーンについて （曲 19) 

時差とタイムゾーンの関係はじ TF の表をご覧ください。この表にない時差は、正しい時刻 
を旧時設定]で合わせてください。この表には力六ラに表示されない都市を記載してい 
ます。 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-20 

Midway,Samoa (ミッ ドゥェー、 

サモア） 

-19 

Hawaii,Tahiti ( A ワイ、タヒチ） 

-18 

Alaska , Anchoraae (アラスカ、 

アンカレッジ） 

-17 

PST ( PDT ): Los Angeles , Seattle , 
Vancouver (□ヴンゼルス、シア 
トル、バンクーバー） 

-16 

MST ( MDT ): Denver , Phoenix , La 
Paz (デンパ‘一、フェニックス、 
ラパス） 

-15 

CST ( CDT ): Chicago , Houston , 
Mexico City 〔シカコ‘、ヒュース 
トン、メキシコシティー) 

-14 

EST ( EDT ): New York , Toronto , 
Lima (ニューヨーク、卜□ント、 

1」マ） 

-13 

Caracas , Manaus (カラカス、マ 
ナウス） 

-12 

Buenos Aires , isaoPaulo (ブエノ 

スアイレス、サンパウロ） 

-11 

Fernando de Noronha (フェル 
ナンド.デ.ノ □-ニヤ） 

-10 

Azores (アゾレス） 

-9 

London , し asablanca (ロンドン、 

カサプランカ） 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-8 

Madrid , Paris , Berlin (マド U — 

ド、パリ、ベルリン） 

-7 

Athens , Helsinki , Ankara び了 

ネ、ヘルシンキ、アンカラ） 

-6 

Moscow , Nairobi , Riyadh , 

Kuwait , Manama (モスクワ、ナ 
イ□ビ、 U ヤド、クウェート、マ 
ナマ） 

-5 

Abu Dhabi , Dubai (アブダビ、 
ドバイ） 

-4 

Islamabad , Karachi バスフマ 

バード、カラチ） 

-3.5 

New Delhi (ニューデ U —) 

-3 

Colombo , Dhaka (コ□ンボ、 
ダッカ） 

-2 

Bangkok,Jakarta (バンコク、 
ジャカルタ） 

-1 

Beyina , Hong K ^ on 曰 ， Singapore 

(北京、香港、シンガポール） 

±0 

Tokyo , Seoul (東京、ソウル） 

+1 

Sydney , Guam (シドニー、グア 
ム） 

+2 

New Caledonia (ニューカレドニ 
ァ） 

+3 

Auckland , Fiji (才ークランド、 

フイジー) 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


に！画面の明るさ 

液晶モニターの画面の明るさを 5 段階で調整でさます。初期設定は [3] です。 


画デート写し込み 

画像に直接日時を写し込みます。日付の印き 证85) に対応していないプリン 
ターでも曰付入0の画像をプ U ントでさます。 

OFF (初期設定） 

曰付、時刻のどちらち写し込みません。 

年•月•日 

撮影した画像のち下に、曰付を写し込みます。 

年•月•日-時刻 

撮影した画像のち下に、曰付と時刻を写し込みます。 

誕生日カウンター 

おモ様の成長記録や植物の観察曰記などに便利な機能です。 

デー ト 写し込みの設定は、撮影時の画面で確認でさます ([ OFF ] のとさは、何 
ち表示されません） （の 6)。 


&デート写し込みについてのご ミ 主意 

-一度写し込まれた曰時を画像から消したり、撮影した禮で曰時を写し込むことはでさま 
せん。 

-[画儘サイズ](巧89)び[凹 640 X 480] の画像にデート写し込みを行ラと、写し込ん 
だ日付び読みづらいことびあります。画徹サイズは[巧 1024 X 768] な上に設定して 
<ださし V 

. 年月日の並びは、[日時設定](西18、 117) での設定と同じになりまず。 

-シーンモードの[ミュージアム]および[パノラマアシスト]、々（スポーツ連写）モー 
ド、動画モードでは、曰時を写し込めません。撮影六ニューの[連写]び[連写]また 
は [ BSS ] のとを、および[ブラケティング]び [ OF 円切列のとをを、曰時を写し込 
めません。（巧143)。 

@「デート写し込み」と「プリント指定 J について 

日付や撮影情報の印刷び巧能な DP 0 F 対応のプ U ンターでプ U ントするとさは、[デート 

写し込み]で曰時を写し込んでいない画像でを、[プ U ント指定〕（の 84) で撮影曰時や 

撮影情報をフ U ントするよラに設定でさます。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


誕生日カウンターの使い方 

撮影曰と一緒に、誕生曰など特定の曰付か5撮影曰までの曰数を写し込めま 
す。誕生曰や結婚式までの曰数をカウントダウン形式で入れた0、お子様び産 
まれた曰からの経過曰数を入れるとをなどに使います。 


M 誕生日カウンター 


1—®ポタンを巧して 
[日付登録]します 


I m n 2008/05/1 7 -tI 

選んで 7 ルチセレクターの 


-® ポタンを巧して 
[表示選択]します 


日付登録 

1〜3のいずれかを選んでマルチセレクタ- 
を巧すと、 [曰付設定]画面び表示されます。「表 
お言語と曰時を設定する」の手順6 (曲 19) と同 
様の操作で曰付を設定後、@ボタンを押してく 
ださい。曰付は3種類まで登録でさます。他の曰 
付に切り換えるには、1〜3のいずれかを選んで、 
® ボタンを巧して<ださい。 

表示選択 

特定の曰までの日数の表示お式を選んで®ボタ 
ンを巧して < ださい。 



1表示選択 


年•曰 
年.月•日 


誕生日カウンターを使って撮影した画像には、政下のように日付び写し込まれ 
ます。 



i 区 I 離！©服リ留 



に麟|»1。驅。離 


記念曰まであと2曰の場合 


記念曰から2曰後の場合 
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カメラに関ずる甚本設定ーセットアップメニユ ー 

师手ブレ捕正 

静止画を撮影するとさの手ブレ補正を設定します。 

手ブレ補正機能は、望遠側での撮影やス□ーシャッターでの撮影時に起こりが 
ちな手ブレを効果的に補正します。 

H 脚などでカメラを固定させて撮影するとをは、手ブレ補正を [ OFF ] にして 
<ださい。 

ON (巧期設定） 

静止画撮影時の手ブレを補正します。また、流し撮りでは、力;ラび流し 
撮りの方向を自動的に検出し、手ブレによる揺れのみを補正します。 
たとえば、横方向に流し撮りを行ラとをは縦方向の手ブレだけび、縦方向 
に流し撮りを行ラとさには横方向の手ブレだけび補正されます。 

OFF 

手ブレ補正を行いません。 

手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認できます （[ OFF ] のとをは、何も 
表示されません）（の6)。 


【シ手ブレ補正についてのご注意 

-カメラの電源を ON にした直禮、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 
モニターの画像び安定してから撮影してください。 

-手プレ補正の原理上、撮影直後に f ニターの画像びずれて見えることびありまず。 

-手プレ補正機能を設定してわ、撮影状況によっては手ブレを完全に補正でをないことび 
ありまず。 

• [ VR ] は Vibration Reduction の略称です。 

^動画の手ブレ補正について 

棚速度撮影 U (がの動画摄影時の手プレ補正は、動画方ニュー （西 63) の[電子式手プレ 
補正] (西 65) で設定します。 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニユー 

ミ|» AF 補助光 

AF 補助光の点な/非点灯を設定します。 

AUTO (初期設定） 

暗い場所などで自動的に AF 補助光び点なします。ただし、 [ AUTO ] に設 
定していてち、一部のシーンモードでは AF 補助光び点打しません。 

OFF 

AF 補助光は点灯しません。暗い場所などでピントび合いにく <なること 
びありますので、ご注意ください。 


圆電子ズーム 

電子ズームの動作を設定します。 

ON (初期設定） 

光学ズームび最ち望遠側にある状態でズームレバーを T (9) (拡大）方向 
に回すと、電子ズーム（田 25) び作動します。 

ク□ップ 

電子ズームによる画像の劣化び発生しない範囲内に電子ズームの倍率を制 
限します。 

OFF 

電子ズームは作動しません（動画撮影時を除<)。 


【シ電子ズームについてのごま意 

-電子ズームの作動中は AF エリア （巧 102) び[中央]に固定されます。 

-なの場をは電子ズームを使用でをません。 

-フオーカ スモード （曲34) び 円 F (マニュアル フオー カス）のとき 
-シーンモードび を （ポートレート）、 a (夜景ポートレート）、衙（巧ち上げ花火 ）のとき 
- [連号] (の 98) が[マルチ連写]のとを 
-動画撮影開始前（微速度撮該外の動画撮影中は2倍まで作動） 

-電子ズームび 1.2 〜 1.8 倍のとをには、[測光モード]は[中央部重点]に、 2.0 〜 4.0 倍 
のとをには[スポット]になります。 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


4»操作音 

操作音に ついて 設定します。 

巧 お 曰 

設定音（電モ音1回：設定完了時など）、合焦音（電子音2回：ピントび 
合ったとさ）、警告音（電モ音3回：禁止動作を行ったとをなど）および 
オープニング音の阳 N ] (初期設定）/ [ OFF ] を設定します。 

シャッ タ—音 

シャッターをきったときのシャッター音の ON (初期設定） / OFF を設定し 
よ 9 〇 


0オートパワーオフ 

電源を ON にしたまま何ち操作しないで一定時間が過ざると、カメラはバッテ 
U —の消拜を抑えるためにモこターを消灯し、待機状態（曲 17) に入ります。 
待機状態になると、電源ランプび点滅し、何わ操作しないでさ5に約3分経過 
すると、自動的に電源が OFF になります。 

このメニューでは、カメラび待機状態に入るまでの時間を [30 秒]、 [1 分](初 
期設定)、 [5 分]、または [30 分]から選べます。 


@ 才ートパワーオフについての ごま意 

政下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定です。 
-^ニュー表お中： 3分 
-スライドショー再生中:最大30分 
- AC アダフター接続中:30分 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


iQ/a メモリー/力ードの初期化（フォーマット） 

内蔵メモ U —または SD カードを初期化（フ オー マット）します。 


内蔵メモリーの初期化 

内蔵メモ U —を初期化するとをは、 SD カードを取0 
出してください。セットアップメニューの項目にレ< 

モリーの初期化]び表示されます。 I 


fii メモリーの初期化 
内蔵 メモリー 内の データを 
すべて削除します。 
よろしいですか？ 


初期化する 


SD カードの初期化 

SD カードをカメラに入れると、 SD カードを初期化で 
をます。セットアップメニューの項目に[カードの 
初期化]び表示されます。 


□ カードの初期化 
カー ド 巧のデータを 
ずべて削除します。 
よろしいでずか？ 



【シ初期化についてのご注意 

-内蔵メモ U — / SD カードを初期化すると、内蔵メモ U — / SD カード内のデータはすべて 
削除されまず。必要なデータは初期化ずる前にパソコンなどに較をしてください。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリー /SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードを COOLNXP 80 で初めて使ラときは、この力方ラで初期化 
してからお使いください。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使う 
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カメラに関ずる甚本設定ーセットアップメニユ ー 

m 言語/ LANGUAGE 

画面に表示される言語を、曰本語（初期設定）または英語に設定します。 


坤ビデオ出力 

テレビとの接続に必要な設定を行います。 

ビデオの出力方式を [ NTSC ] と [ PAL ] から選べます。 [ NTSC ] と [ PAL ] は 
いずれち、アナ□グカラーテレビ放送の規格です。曰本では NTSC 方式が、欧 
州では PAL 方式び主流です。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 


726 



カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


H 設定ク y アー 

[はい]を選ぶと、カメラの設定び初期設定にリセットされます。 


撮影の甚本機能 

頂目 

初期設定 

フラッシュモード（西 30) 

自動発光 

セルフタイマー（の33) 

OFF 

フォーカスモード（の 34) 

通常 AF 

露出補正（西 37) 

0.0 


シーン t ート 


頂目 

初期設定 

シーンメニユー（西 38) 

ポートレート 

動画メニュー 

頂目 

初期設定 

動画設定（西 63) 

テレビ再生640女 

微速度撮影のインターパル設定（西 65) 

30秒 

AF - M 0 DE (西 65) 

シングル AF 

電子式手ブレ補正（曲 65) 

OFF 

スポーツ連写モード 

卵 

初期設定 

スポーツ連写メニュー（西 47) 

高速連写 H 

画質 (3888) 

NORMAL 

画像サイズ （3089) 

凹2048 X 1536 

撮影メニュー 

頂目 

初期設定 

画質 (3888) 

NORMAL 

画像サイズ（田 89) 

匹" 3648 X 2736 

仕上びり設定（西 91) 

標準 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


仕上びり設定のカスタマイズ（田 92) 

コントラスト：オート 
輪郭強調：オート 
彩度調整：才ート 

仕上びり設定の白黒のカスタマイズ（曲 93) 

コントラスト：オート 
輪郭強調：オート 
モノク□フイルター: OFF 
カフー同時記録； OFF 

ホワイトバランス（の 94) 

オート 

ISO 感度設定（西 96) 

オート 

感度制限オート（田 96) 

ISO 64-100 

測光ち式（田 97) 

7 ルチパターン 

連写（曲 98) 

単 写 

インターバル撮影のインターバル設定 (3099) 

30 秒 

ブラケティング（西101) 

OFF 

AF エリア選択（西102) 

オート 

AF - M 0 DE (西 104) 

シングル AF 

調光補正（西105) 

0.0 

ノイズ低減（田105) 

AUTO 

ゆがみ捕正（曲 106) 

OFF 


セットアップメニュー 


頂目 

初期設定 

メニュー切り換え （0 E 115) 

文字タイプ 

オープニング画面（の11 6) 

なし 

画面の巧るさ（西 120) 

3 

デート写し込み（西 120) 

OFF 

手プレ補正（曲122) 

ON 

AF 補助巧 (08123) 

AUTO 

電子ズーム（曲123) 

ON 

設定音（西124) 

ON 

シャッター音（西 124) 

ON 

才ートパワーオフ（巧 124) 

1分 































カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュ - 


その他 


頂目 

初期設定 

用紙設定（西80、 81) 

プ U ンターの設定 

スライドシヨーのインターバル設定（曲110) 

3 秒 


[設定ク U アー]を行ラと、ファイル番号の連ま（の 132) もク U アーされ 
ます。ク U アー後に撮影した画像には、内蔵><モリー/ SD カード内の最大 
ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。 

ファイル名の連番を0001に戻したいとさは、内蔵メモリー / SD カード内の 
画像をすべて削除（曲111)してから、[設定ク U アー]を行ってください。 
似下の項目は、[設定ク U アー]を行ってち初期設定には戻りません。 

撮影メニュ ー ： 

[ホワイトバランス]のプ U セットマニュアルデータ（曲 95) 

セットアップメニュー： 

[日時設定](の117)、[誕生日カウンター]の登録日（曲 121) 、[言語/ 
LANGUAGE ] (曲126)、[ビデオ出力](の 126) 


Uer バージョン情强 

カメラのファームウエアのバージョン情報を表示し 
ます。 


C00LPIX P80 Ver.X.X 

D 戻る 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 
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別売アクセサリー 


充電式バッテリー 

Li-ion U チヤージトブルノ 〇ツテ U — EN - EL 5 

充電器 

バツテ U - チヤージヤー MH -61& 

AC アダプター 

AC アダプター EH -62 A 《 

く EH -62 A の取り付け方> 

1 2 


3 






バッテ U —/ SD カードカバーを閉める前に、 AC アダプターの 
コードびバッテリー室の溝に入っていることを必ず確認して 
ください。コードび溝からはみ出していると、カバーを閉め 
たとさにカバーを破損する恐れびあります。 

USB ヶーブル 

USB ケーブル UC - E 6 

AV ケースレ 

オーディオビデオケーブル EG - CP 14 

レンズキャップ 

レンズキャップ LC - CP 18 


《日本国内専用電源〕ード （ AC 100 V 対応）付属。日本国がでお使いになるには、 
別売の専用コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機 
関にお問い合わせください。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - image . com / 
でちお求めいただけます。 















別売アクセサリー 


お奨 SD 力ードー覧 

UTF の SD カードの動作を確認しています。 

-下の容量の SD カードであれば、内部データ転送速度にかかわ5ず使用で 


さます。 

SanDisk 社製 

128 MB 、 256 MB 、 512 MB '! GB 、 2 GB -》 l 、4 GB &2 

東芝製 

128 MB '256 MB 、512 MB '1 GB 、 2 GB 《. l 、4 GB &2 

松下電器産業 
( Panasonic ) 製 

128 MB '256 MB 、512 MB '1 GB 、 2 GB 别、 4 GB &2 

Nikon 製 

1 GB 


カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応 
している必要びあります。 

《2て^ 5 DHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お 
SB 使いの機器び SDHC 規格に対応している必要びあります。 

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせ 
ください。 

最新の動作確認済み SD カードについては、当社ホームページのヴポート情報 
をご覧 < ださい。 








記録データのファイルちとフオルダち 

このカメラで撮影した静止画、動画、および音青ファイルには、下のよラな 
ファイル名び付けられます。 


DSCN0001.JPG 


I ' — 

識別子 

(カメラの画面には表示されません) 


編集していない静止画お 
よび付随ずる音青メモ、動 
画、音青レコード 

DSCN 

トリ S ング画像および巧 
随する音声メモ 

RSCN 

スモールピクチャーおよ 
ぴ付随する音青メモ 

SSCN 

D - ライティングまたは黒 
フレーム画像および付随 
ずる音青メモ 

FSCN 

糊速度撮穀で撮影した 
動画 

INTN 



お張子 

(ファイルの種類を示します） 


静止画 

」PG 

動画 

.AVI 

音声メモ、音声レ 

.WAV 

コード 


ファイル蚕号 

(0001からの連まで付けられます） 


-ファイルを保をするフォルダは、ロォルダ番号十 NIKON 」 （例：100 NIKON ) 
といラ名前で、自動的に作られます。フォルダ内のファイル数が200に達す 
ると、新しいフォルダが作られます（例： 100 NIKON 一 101 NIKON )。 フォ 
ルダ内のファイル番号が9999に達したとさわ新しいフォルダが作5れ、 
ファイル番号は0001に戻ります。 

-音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル 
番号になります。 

-音声レコード（曲 68) のデータは 「 SOUND 」 フォルダに保をされます。 

S ‘パノラマアシストモード（の 44) では、撮影のたびに「フォルダ番号+ 
P _ XXXJ という名前のフォルダ（例： 101 P _001) び作られ、ファイル番号 
0001か5始まる一連の画像が保をされます。 

-インターバル撮影（曲 99) では撮影のたびに「フォルダ番号 + INTVU とい 
ラ名前のフオルダ（例：1011 NTVL ) び作られ、ファイル番号0001から始ま 
る一連の画像び保をされます。 
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記録データのファイル名とフオルダ名 


画像データや音声データを内蔵メモ U —と SD カードの間でコピーする場を 
(曲72、113)、ファイル名はし:!下のよラになります。 

-「選択画像コピー」または「選択データコピー」： 

使用中のフォルダ（または次回の撮影で使われるフォルダ）に、データび 
コピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリーお 
よび SD カード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。 

-「全画像コピー」または「全データコピー」： 

データはフォルダごとにコピーされます。フォルダ名は「コピー先の最大 
フォルダ番号+1」から連番で付けられます。 

ファイル名は変わりません。 

フォルダ番号び999のときにファイル数び200個またはファイル番号び9999 
に達すると、それ ULL 撮影でさません。 SD カードを交撰するか、内蔵メモ 
リー/ SD 力ードを初期化（の 125) してください。 


カメラのお手入れ方法 


クリーニングについて 

レンズ/電子ビューファインダー 

レンズや電モビューファインダーのガラス部分をク U —ニングするとさ 
は、手で直接細6ないよラにミ主意してください。ゴ S 和ホコリはブ□アー 
で吹さもって<ださい。プ□アーで落ちない指紋や油脂などのちれは、乾 
いた柔らかい巧などでガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描<よ 
ラにおさ取ってください。ミちれび取れないとさは、乾いた柔らかい巧に市 
販のレンズク U —ナーを少量湿らせて、軽くおいてください。硬いちので 
拭くと傷び付くことびありますのでごミ主意ください。 

液晶 モニター 

づミやホコリはブ□アーで吹きもってください。指紋や油脂などのミちれは、 
乾いた柔らかいなやセーム革などで軽く拭さ取って<ださい。強<拭<と 
破損和故障の原因となることびありますのでご注意ください。 

カメラボディー 

づ S 和ホコリをブ□アーで收さ払い、乾いた柔らかい巧などで軽く拭いて 
ください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔 
らかい巧で砂や塩分を軽<おさ取った後、よ<乾かして<ださい。 

ごミち意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などび入りこむと故障の原因とな 
0ます。この場ち、当なの保証の对象がとなりますのでごミち意ください。 

アルコール、シンナーなど揮発性の囊品はお使いにならないでください。 


巧管について 

長期間カメラをお使いにな5ないとさは、バッテ U —を取0出してください。 
バッテ U —を取り出す前に、電源が OFF になっていることをご確認くださし、。 
次の場所にカメラを保管しないよラにごミ主意ください。 

-換気の悪い場所や湿度の高い場所 
付-テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置のお辺 
^ -温度び50で上、または一10む^^下の場所 

-湿度び60 %を超える場所 
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取 D 巧い上のごを意 


カメラにごし、て 


• 強いショックを与えないでください 

力^ラを落としたり、ぶつけたりしないよラに注意してください。故障の原因になりま 
す。また、レンズに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。 

•水に;’需5さないでください 

カメラは水に濡らさないように注意してください。力;><ラ内部に水滴び入ったりすると部品 
びサビついてしまい、修理費用び高額になるだけでな<、■(彦理不能になることびあります。 

• 急激な温度変化をちえないで<ださい 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ） 

にカメラを持ち込むと、力方ラ巧がに水滴が生じ、故障の原因となりまず。カメラをバッ 
クやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用して<ださい。 

•強い電波や磁気を発生ずる場所で撮影しないで<ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびありまず。 

•長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影した0、放置した0しないでください。 
過度の光照射は撮儘素子の權色•焼を付をを起こす恐れびあじます。また、その際摄影さ 
れた画像には、真っ白くにじみが生ずることがありまず。 

•イ呆管ずる際には 

カメラを長期間お使いにならないとさは、必ずバッテ U —を取り出して<ださい。また、 
カビや故障を防ぎ、力六ラを長期にわたってお使いいただけるよラに、巧に一度を目安に 
バッテ U —を入れ、カメラを操作することをおすすめします。 

♦バッテリーや AC アダプターを取りがずときは必ず電源を OFF にしてください 
電源び ON の状態で、バッテ U —や AC アダプターを取0がすと、故障の原因とな0ます。 

特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないで<ださい。 

♦液晶 モニターについて 

-液晶モニターの特性上、一部に常時点'打おるいは常時点なしない画素び存在することび 
ありまずび、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影 
響はありません。 

-屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見えに<いことびあ0ます。 

-液晶モニター表面を強<こすったり、強く押したりしないで<ださい。液晶モニター表 
面の保護アク U ルび傷つく原因になります。ホコ U やなどび付着したとさは、ブロ 
アーブラシで吹を払って<ださい。汚れびひどいとさは、柔らかいなやセーム革などで ^ 
軽く巧を取ってください。万一、液晶 f ニターび破損した場合は、ガラスの破片などで 
ケガをするおそれびあ0ますので充分ご注意ください。また、中の液晶び皮膚や目に付 
着したり、□に入ったりしないよラ、充分ご注意<ださい。 

•ス云ア ーにつ いて 

明るい被写体にレンズを向けると、モニターに色のついた光の帯び表れることびありま 
す。この現象をス S アーといいますび、故障ではありません。 

高速連写と動画 U (外の撮影では、記録される画像にス S アーの影響はあ0ません。 

高速連写と動画の撮影では、太陽や電灯などを画面巧に入れずに撮影ずるよラおすすめし 




取り扱い上のご注意 


• セルフタイマーランプ/ AF 補助光について 
セルフタイマーランプ / AF 補助光（曲4、33、 123) に使用 
されている LED (発光ダイオード）は、ち記の IEC 規格に華 
拠しています。 


パッテリーについて 

•使用上のご注意 

-長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意<ださい。 

-周囲の温度び〇〜40むの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテ 
U —の性能劣化や故障の原因となります。充電は室温巧〜35む）で行ってください。 

. 万一、異常に熱<なる、煙び出る、こげ臭いなどの異常や不具合び起をたとをは、すぐ 
に使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-カメラやパッテ U —チャージャーから取りがしたとさは、必ず付属の端モカバーを付け 
て < ださい。 

♦充電について 

撮影の前に、充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されており 

ませんので、ご注意ください。 

-充電び完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテ U —性能が劣化 
します。 

-充電直後にバッテ U —の温度び上びることびありまずび、性能その他に異萬はありませ 
ん /。 

-力方ラの使用直後など、バッテ I 」一内部の温度び高くなっているときは、バッテリーの 
温度が下びるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度び高い状態で 
は、充電がでさなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテ1」一の性能が劣 
化する原因となりまず。 

•予備バッテリーを用意ずる 

撮影の際は、予備バッテリーをご用意ください。特に、曰本国がの地域によっては入手び 

困難な場合びありますので、ご注意ください。 

•低湿時のバッテリーについて 

バッテ U 一は一般的な特性として、低温時には性能が低下します。低温時にお使いになる 
^ とさは、バッテ U —および力方ラを冷やさないよラにしてください。 

•低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを用意する 

低温時に消耗したバッテ U —をお使いになると、力六ラび作動しないことびあります。な 

温時に撮影する場合は充分に充電されたバッテ U - を使用し、保温した予備のバッテ1」一 

を用意して暖めながら交互にお使いください。低温のために一時的に性能び低下して使え 

なかったバッテ I 」一でち、常温に戻るとお使いいただける場合びありまず。 
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取り扱い上のごま意 


•バッテリー接点について 

バッテ1」一の接点び'用れると、接触不良で力六ラび作動しな<なることびありますので、 
ご注意ください。 

♦ 残量について 

残量のなくなったバッテ U —をカメラに入れたまま、何度も電源スイッチの ON / OFF を繰 
り返ずと、バッテ IJ 一の寿命に影響をおよぼすおそれびあ0ます。残量びなくなったバッ 
テ I 」一は、充電してからお使い<ださい。 

♦保管について 

-お使いにならないと定は、必ずカメラやバッテ U —チャージャーから取り出してくださ 
し、カメラやバッテ U —チャージャーに取り付けたままにしておくと、電源び切れてい 
てち微か電流び流れ続けることで過放電になり、使用でをな<なるおそれびあります。 

-バッテ I 」一をしばらくお使いにならないときは、使い切った状態で保管してください。 

-長期間保管するとをは、年に1回程度、充電してから使い切り、保管してください。 

-付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度び15〜25で 
くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いところは避けてく 
ださい。 

♦寿命について 

充分に充電したにもかかわらず、バッテ U - の使用期間び極端に短くなってきたときは、 
バッテリーの寿命です。新しいバッテ U —をおがめください。 

• リサイクルについて 

充電を繰0返して劣化し使用でさなくなったバッテリーは、再利用しますので 
廃棄しないで U サイクルにご協力<ださい。端テ部にテープなどを貼り付けて 
絶縁させてから、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へご持参ください。 


鎮 

L 卜 ion 


警告メッセージ 

画面に表示される警告メッセージの意味は、下のとおりです。 


S 


表示 

意味 

巧処巧 

巧 

团 

(点滅） 

力^ラの時計び設定 
されていません。 

曰 付と時刻を設定して < ださい。 

117 

回 

電池の鶏量びみな< 
なりました。 

バッテ U —を充電または交鞭する 
準備をして < ださい。 

14、16 

〇 

電池残量びありま 
せん 

電池の麗量びありま 
せん。 

バッテリーを充電または交鞭して 
ください。 

14、16 

瓣 

電池が高温です 

バッテ1」一の温度び 
局）届[しなつしし、ま 

す。 

電源を OFF にして、バッテ U —の温 
度び下びるまでしばら<放置して 
から ご 使用<ださい。このメッセー 
ジび出ると5砂、後にモニターび消な 
し、 電源 ランプび高速点滅を開始し 
ます。ランプの点滅び3分続くと電 
源は自動的に OFF になりますび、電 
源ボタンを押してち OFF にできま 
す。 

17 

© 




記録中 

しばらくお待ちく 
ださい 
窗 

画像の記録中でず。 

記録び終了して 警告 表示び消灯ず 
るまでお待ちください。 

27 

〇 

カードび□ック 
されています 

SD カードの書を込 
み禁止スイッチび 
「 Lock 」 されていま 
す。 

「 Lock 」 を解除してください。 

21 

© 

このカードは 
使えません 

SD カードへのアク 

-動作確認済みのカードを使って 
<ださい。 

-カードの 端子 部分が巧れていな 

131 

20 

翅） 

カードに異常びあ 

0まず 

セス異常です。 

レか確認して < ださい。 

-カードび正し<挿入されている 
か確認してください。 

20 

この力ードは初期化さ 
れていません。 
初期化しますか？ 
いいを 
はい 

SD 力ードび、 
COOLPIX P 80 用に 
初期化されていませ 

[はい]を選んで®ポタンを押し、 
SD カードを初期化してください。 

21 


138 


















警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処巧 

巧 

〇 

六モ1」一残量び 
あじません 

データを記録する空 
を容量びありませ 
ん ■/。 

-画質または画像サイズを変更し 
て < ださい。 

-不要な画像や音声データを削除 
して < ださい。 

- SD カードを交換してください。 

- SD カードを力^ラから取り出 
し、内蔵六モ U- を使ってくださ 
い。 

88、89 

28、67、 
71、111 
20 

21 

画像を保存 
でをません 

画像記録中にエラー 
び発生しました。 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化 
してください。 

125 

これ政上記録でをな 
いファイル番号に達 
しぶし 了 し。 

- SD カードを交換してください。 

-内蔵六モ U —/ SD カードを初期 
化してください。 

20 

125 

オープニング画面に 
登録でさない画像で 
す。 

卜 US ングやスモールピクチャー 
で作成した画像で、画儘サイズび 

1 60X120UrF のちの、および[画 
像サイズ]を [酉 3648X2432] 、 
[階 3584X2016] または [凹 2736 
X 2736] にして撮影した画儘は、 
登録でをません。 

58、59、 
89 

画像コピー先の容量 
不足です。 

コピー先の不要な画像を削除して 
ください。 

111 

瓣 

音声を登線でさま 
せん 

これ U (上記録でをな 
いファイル番号に達 
しぶ U 了 し。 

- SD カードを交換してください。 

-内蔵メモ U —/ SD カードを初期 
化してください。 

20 

125 

〇 

この画像は編集で 
をません 

D- ライティングや卜 
US ング、スモール 
ピクチャー、黒フ 
レームびでさない画 
儘を誦集しよラとし 
C5 n し?<_1〇 

-画像サイズによっては黒フレー 
ム外の編集びでをません。 

-編集の種類によっては、2回目の 
編集びでをません。 

D- ライティング、卜 US ング、ス 
モールピクチャー、黒フレームび 
可能な条件を確認してください。 

-動画は編集でさません。 

56 

56 

〇 

動画記録 
でをません 

SD カードに動画を 
記録ずるのに時間び 
かかっていまず。 

画像記綠処理の速い SD カードに交 
換して < ださい。 

131 


139 















警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処巧 

巧 

〇 

撮影画像びありま 
せん 

■ 撮影済みの画像ま 
たは録音済みの音 
声データびありま 
せん。 

- 

- 

〇 

音声データび 
ありません 

- SD カードに画像 
または音声データ 
び入っていませ 
ん /。 

内蔵 ><モリーから SD 力ードにコピー 
ずる場含は、 MENU ボタンを押してくだ 
さい。[画像コピー]または[音声デー 
タコピー]画面び表示されます。 

113、 

72 

〇 

このファイルは 
表示でをません 

COOLPIX P 80 しツが 

このカメラでは再生でをません。 


© 

このデータは 
再生でをません 

で作成ごれ仁フアイ 
ルです。 


〇 

表おでさる画像び 
ありません 

内蔵メモ1」一 / SD 
カード内の画像びす 
ベて非表示設定され 
てレます。 

[非表示設定]で画像の非表示設定 
を解除してください。 

112 

〇 

このファイルは 
削除でをません 

画像にプ□テクトび 
かかっています。 

プ□テクトを觸除して<ださい。 

111 

〇 

自宅と訪問先び同じ 
タイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じ 
タイムゾーンに設定 
しぶ U 了し。 

一 

119 

モードダイヤルの位置 
びずれています 

モードダイヤルび正 
しい位置にセットさ 
れていません。 

モードダイヤルを回して、力方ラの 
指標にいずれかのモードを合わせ 
て < ださい。 

8 

〇 

フラッシュポッフアッフボ 
タンを巧して、フラッシュ 
を上げて<ださい 

シーンモードび[夜 
景ポートレート]ま 
たは[逆光]のとを 
に、内蔵フラッシュ 
を閉じています。 

み〔フラッシュポップアップ）ボタ 
ンを巧して巧蔵フラッシュをポッ 
プアップして < ださい。 

31、40、 
43 

レンスエラー 
(レンズキャップび 
付いているとさは外 
してから電源を入れ 
なおしてください） 

レンズの作動不良で 
す。 

レンズキャップび付いているとを 
は外してから電源を入れ直してく 
ださい。エラー表示が続くとさは、 
ニコンサービス機関までご連絡く 
ださい。 

22 

















警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処巧 

巧 

© 

通信エラー 

プ U ンターとの通信 
中に、 USB ケープル 
び列れました。 

カメラの電源を OFF にして 、 USB 
ケーブルの接続をやり直してくだ 
さい。 

75、79 

システムエラー 

力^ラの内部回路に 
エラーが発生しまし 
た。 

電源を OFF にしてバッテ U —を入 
れ直し、ちラー度電源を ON にして 
ください。エラー表示が続くとさ 
は、ニコンサービス機関までご連絡 
<ださい。 

16、22 

プ1」ンターエラー： 
プ1」ンターを確認 
して<ださい 

プ U ンターに異常び 
お0ます。 

プ U ンターを確認し、エラーの原因 
を取り除いた後、[継続]を選んで 
@ボタンを 押し、 プリントを 再開し 
て < ださい。^ 

- 

砸 夕 

フ U ンターエラー： 
用紙を確認 
して<ださい 

指定したサイズの用 
紙びセットされてい 
ません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]を選んで顿ボタンを 
押し、プ U ントを再開してくださ 
ぃ。※ 

- 

瓣な 

フ1」ンターエラー： 
紙詰まりです 

用紙び詰まりまし 
た。 

詰まった用紙を取り除いた後、[継 
続]を選んで顿ボタンを押し、プ 
U ントを再開してください。& 

- 

砸 な 

フ1」ンターエラー： 
用紙びありません 

用紙がセットされて 
いません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]を選んで顿ボタンを 
押し、プ U ントを再開してくださ 
ぃ。※ 

- 

養 

フ1」ンターエラー： 
インクを確認して<だ 
さし、 

インクに異常びあり 
ます。 

インクを確認した後、[継続]を選 
んで®ボタンを押し、プ U ントを 
再開して<ださい。& 

- 

練 

フ U ンターエラー： 
インクびあ0ません 

インクびな<な0ま 
した。 

インクを交換した後、[継続]を選 
んで®ボタンを押し、プ U ントを 
再開して<ださい。& 

— 

m 

フ1」ンターエラー： 
ファイルび異常です 

プリントする画像 
ファイルに異常びあ 
ります。 

[キャンセル]を選んで顿ポタンを 
押し、プ U ントを中止してくださ 
い。 

- 


《プリンターの使用説明書わあわせてご覧ください。 


747 
















が障かな？と思った 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、 LU 下の項目をご確認ください。 


表示•設定 • S 

K 原関連 

こんなとさは 

考えられる原因やち f 処法 

巧 


-電源び入っていません。 

22 


-バッテ U —残量びありません。 

22 


-節電機能により待機状態になっています。シャッ 

17、％ 

液晶モニターや 

ターボタンを半巧ししてください。 


電子ビューファ 

-液晶モニターと電子ビューファインダーは同時に点 

13 

インダーに何を 

なしません。 loi (モニター）ボタンを巧して点なさ 


映らない 

せたい方に切り換えて<ださい。 

-カメラとパソコンび USB ケーブルで接続されています。 

74 


-カメラとテレビび AV ケープルで接続されています。 

73 


-微速度撮影中またはインターバル撮影中です。 

65、99 


-周囲の光び明るすぎます。暗レ場所に移動するか、 

24 

液晶モニターび 
よ<見えない 

電子ビューファインダーをお使い<ださい。 

-液晶モニターの日月るさを調整して<ださい。 

120 

-液晶モニターび巧れています。 

134 


-節電機能により液晶 f ニターび暗<なっています。 

17 

電子ビューファイ 
ンダー内びはっさ 
り見えない 

視度調節ダイヤルで調節して<ださい。 

13 


しソ下の場合、モニターの切0換えはでをません。 



-フラッシュモード、セルフタイマー、フォーカスモー 
ドの設定メニューの表示中 

31、33、35 

ICII ボタンを巧し 

. メニュー画面の表お中 

47、 63、 86、1雌 

てをモニターび 

. 動画の撮影中および再生中 

62、67 

液晶モニター（ま 

-音声メモ、音声レコードの録音中および再生中 

61、 68、 70 

たは電子ビュー 

-パノラマアシスト撮影およびインターバル撮影の実行中 

44、99 

ファインダー）に 

-フ U ンターに接続中 

78 

切り替わらない 

-画像の削除画面の表示中 

28、29 


. ヘルフの表示中 

11 


-画像選択画面の表示中 

109 


-警告六ッセージの表示中 

138、141 


-バッテ1」一残量びありません。 

22 

力;ラの電源び 
突然切れる 

-操作しない状態び続いたため、オートパワーオフ機 
能び働さました。 

-低温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作しない 
ことがあ0ます。 

17 

136 


-曰時を設定していない（撮影時に時計マークび点滅 
している）場合は、静止画の撮影曰時び「0000/00/ 
00 00:00」、動画の撮影曰時や音声レコードの録音 

18 

撮影曰時び正し 

日時び「2008/01/01 00:00」と記録されます。[セッ 


<表おされない 

トアップ]メニューの[曰時設定]で曰時を正しく 
設定してください。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くあり 
ません。定期的に曰時設定を巧ラことをおすすめします。 

117 














故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因やお f 処法 

田 

撮影情報や画像 
情報び表示され 
ない 

撮影情報、画像情報を非表示にしている可能性びお0 
ます。設定内容の情報び表示されるまで 、 DISP (表示 
切り換え）ボタンを押してください。 

12 

[デート写し込 
み]び選べない 

セットアップメニュー[曰時設定]び設定されていま 
せん。 

18、117 

[デート写し込 
み]を有効にした 
のに、日付び写し 
込まれない 

しソ下の場合は曰付び写し込まれません。 

-シーンモードび[ミュージアム]またはレてノラマ 
アシスト]になっているとを 
-撮影メニューの[連写]び[連写]または [ BSS ] の 
とさ、[プラケティング]び [ OFF ] じ(がのとき 
•ろ （スポーツ連号）モードのとを 
. 動画 

42、44、120 

98、101 

46 

62 

設定内容び初期 
状態に戻ってし 
まった 

バックアップ用電池が切れたため、設定がリセットを 
れました。 

118 

モニターび消灯 
し、電源ランフび 
高速点滅する 

バッテリーの温度び高温になっていまず。電源を OFF 
にして、バッテ U —の温度び下びるまでしばら<放置 
してからご使用<ださい。ランフの点滅び3分続くと 
電源は自動的に OFF になりますび、電源ボタンを巧し 
ても OFF にできます。 

17 


♦デジタルカメラの特性について 

さわめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点なしたまま、カメラが作動しな 
くなることびあります。原因として、が部から強力な静電気び電モ回路に侵入し 
たことび考えられます。このよラな場合は、電源を OFF にしてバッテ U —を入れ 
直し、もラー度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作動しな 
くなったとさのデータは失われるおそれびありますび、すでに内蔵メモ U —また 
は SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメ 
ラに不具合び続くとさは、 ニコン サービス機関にお問い合わせください。 


撮影関連 


こんなとさは 

考えられる原因やお f 処法 

田 


-再生モードになっているとをは、因ボタンまたは 
シャッターボタンを巧して<ださい。 

28 


-メニューび表示されているとさは、 MENU ボタンを巧 
して < ださい。 

11 

撮影でをない 

-バッテ U —残量びあ D ません。 

22 


. シーンモードび[夜景ポートレート]または[逆光] 
になっているときは、内蔵フラッシュをポップアッフ 
して < ださい。 

40. 43 


• フラッシュの充電中でず。 

32 


S 


143 
















故障かな？と思った 5 


S 


こんなとさは 

考えられる原因やち f 処法 

巧 


-オートフオーカスび苦手な被写体を撮影しています。 

27 


. セットアッフメニュー [ AF 補助光]を [ AUTO ] にして 
<ださい。 

123 

ピントびをねな 

. シャッターボタンを半巧ししたとさに、被写体び AF 

26、102 

い 

エ U ア内に入っていません。 

-フオーカスモードび I1F (マニュアルフオーカス）に 
なっています。 

34、36 


-電源を入れ直して<ださい。 

22 


• フラッシュを使ってください。 

30 


-手プレ補正機能を使ってください。 

122 

画儘びぶれる 

.BSS (ベストショットセレクター)を使ってください。 

98 


-兰脚などでカメラを安定させてください（セルフタ 
イマーを併用すると、より効果的です)。 

33 

フラッシュ撮影 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写り 


時に、画像に白い 

込んでいます。フラッシュモードを ⑤ （発光禁止）に 

30 

点び写り込む 

して < ださい。 



-フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっていまず。 

30 


-フラッシュび発光しないシーンモードになっています。 

38 


-フオーカスモードび|| (遠景 AF ) になっています。 

34 

フラッシュび発 
光しない 

-スポーツ連写モードになっています。 

46 

- I モード（[微速度撮影]を除 <) になっています。 

62 

-撮影メニュー[連写]び[連写]、 [ BSS ] または [7 
ルチ連写]になっています。 

98 



-撮影^ニュー[ブラケティング]び [ OFF ] U (外に 
なっています。 

101 

光学ズームび使 
えない 

-動画撮影中は使えません。 

-シーンモードの[打ち上げ花火]では、望遠側の一 
部は使えません。 

62 

43 


. セットアップ^ニュー[電子ズーム]び [ OF 鬥に 
なっています。 

-し U 下の場合、電子ズームは使えません。 

123 

電子ズームび使 
元ない 

-フオーカスモードび If (マニュアルフオーカス） 
のとを 

-シーンモードび[ポートレート]、[夜景ポートレー 

34、36 

39、40、が 


卜] または[打ち上げ花火]のとを 
-動画の撮影開始前 

62 


-撮影方ニュー[達写]び[マルチ連写]のとさ 

98 


-撮影メニュー[連写]び[マルチ連写]のとをは、 
設定でをません。 

98 

[画像サイズ]び 
選べない 

-スポーツ連写モードで[高速連写]にしているとさ、 
および撮影メニュー [ ISO 感度]び [3200] または 
[6400] のときは、 [曲3648 X 2736]、[四3264 X 
2448]、[凹2592 X 1944]、[お3648 X 2432] 、 
[凹 3584 X 201 6] 、 凹 2736 X 2736] を選べません。 

47、96 
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故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因やち f 処法 

巧 


•セットアップ^ニュー[操作音]の[シャッター音] 
び [ OFF ] になっています。 

124 


-撮影メニュー[連写]び[連写]、 [ BSS ] または[マ 
ルチ連写]になっています。 

98 

シャッター宣び 

-撮影メニュー[ブラケティング]が [ OFF ] urn に 

101 

鳴らない 

なっています。 

-シーンモードび[ミュージアム]になっています。 

46 


-スポーツ連写モードになっています。 

42 


-1モードになっています。 

62 


-スピーカーをふさびないで<ださい。 

5、24 

AF 補助光び発光 
しない 

. セットアップメニュー [ AF 補助光]び [ OFF ] になっ 
ています。 

-一部のシーンモードでは発光しません。 

123 

39〜44 

画徹び鮮明でな 
い 

レンズび巧れています。 

134 

画儘の色をレび 
不自然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

94 


被写体び暗いため、シャッタースピードび遅くなって 
いるか、 ISO 感度び高<なっています。 



• フラッシュを使ってください。 

30 

画儘びざらつ< 

-低い ISO 感度にしてください。 

96 


-撮影状況に合わせて、撮影メニュー[ノイズ低減]を 
設定して < ださい。 

105 


-ノイズ低減機能付をのシーンモードで撮影してください。 

40 


• フラッシュを使ってください。 

30 


. フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっています。 

30 


-内蔵フラッシュび指などでさえぎられています。 

24 


-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

30 

画儘び暗すざる 

-露出を補正してください。 

37 


- ISO 感度を上げてください。 

96 


-逆光で撮影しています。内蔵フラッシュをポップアッ 
フし、シーンモードの跑光]にするかフラッシュ 
モードを ♦ (強制発光）にして撮影してください。 

30、43 

画像び明るすざる 

露出を補正して < ださい。 

37 


(赤目軽減自動発光）やシーンモードの[夜景ポー 
トレート]の赤目軽減ス□ーシンク□強制発光でフ 


ホ目ながの部分 

ラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目政外の部分び補 

30、40 

び補正された 

正されることびあります。[夜景ポートレート]じ1がの 
撮影モードで、フラッシュモードを[赤目軽減自動発 
光]じ ( 外にして撮影して<ださい。 



連写でをない 

撮影メニュー[ノイズ低減]び [ ON ] になっています。 

98 

マルチ連写でさ 
ない 

[ ISO 感度設定]を [3200] または [6400] にすると、 
マルチ連写はでさません。 

マルチ連写で撮影するとさは、 [ ISO 感度設定]を 
[3200] または [6400] が1•に設定してから、健哥 
の設定を[マルチ連写]にしてください。 

%、98 
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故障かな？と思った 5 


再生関連 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処巧 

化 

再生でをない 

-パソコンか他社製のカメラによって画像び上書をさ 
れたか、ファイル名やフオルダ名び変更されました。 

-微速度撮影中またはインターバル撮影中です。 

65、99 

画像の拡大表示びで 
をない 

動画やスモールピクチャー、 320 X 240 じ(下に卜 U ミン 
グされた画像は拡大表示でをません。 

- 

音声メモの歸音や再 
生びでさない 

-動画には音声メモを付けられません。 

-このカメラじ ( がで撮影した画儘には、このカメラで 
冒声六モを付けられません。また、このカメラじ(が 
で画像に音声六 f を付けると、この力六ラでは再生 
でをません。 

67 

61 

D - ライティング、卜1」 
S ング、スモールピク 
チヤー、黒フレームび 
でさない 

-動画は編集できません。 

-[画像サイ刀を腔3648 X 2432]、[凹3584 X 
2016]、[凹 2736 X 2736] にして撮影した画像は、 
黒フレーム似がの編集びでをません。 

- D - ライティング、卜 U ミング、スモールピクチャー、 
黒フレームび可能な条件を確認してください。 

-この力方ラ！;(外で撮影した画像は編集でをません。 

-この力^ラで編集した画像をこのカメラじ(外で再生 
するとをの動作は保証していません。 

67 

89 

56 

画儘びテレビに映ら 
ない 

. セットアップ六ニュー[ビデオ出力]び正しく設定 
されていません。 

-画撒び記録されていない SD カードび入っています。 
SD カードを交換してください。内蔵メモ U —の画儘 
を再生するときは SD カードを取り出してください。 

126 

20 

カメラをパソコンに 
接続してち 、 Nikon 

T ransfer び自動起動し 
ない 

-カメラの電源び OFF になっています。 

-バッテ U —残量びありません。 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

-パソコンにカメラび正しく認識されていません。 

• Nikon Transfer び自動起動しない設定になっています。 
•ノ くソコンの 0 S び Windows 2000 Professional の場 
合は、力六ラを接続でをません。 

Nikon Transfer については 、 Nikon Transfer のへ ルフ 
をご参照ください。 

22 

22 

75 

76 

プ U ントする画像び 
表示されない 

画像び記録されていない SD 力ードび入っています。 犯 
カードを交換してください。内蔵:><モリーの画像をプ U 
ントするとさは SD カードを取り出してください。 

20 

カメラ側で用紙設定 
びでをない 

PictBridge 対応プ U ンターでち、下の場合はカメラ 
で「用紙設定」を行ラことびでさません。プリンター 
側で用紙サイズを設定してください。 

-カメラ側で設定した用紙サイズにプ1」ンターび対応 
していません。 

-自動的に用紙サイズを認識ずるプリンターを使って 
います。 

80、81 
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まな仕様 

ニコンデジタルカメラ 仁 00 LPIX P 80 




有効画素数 
撮像素子 



焦点距離 

絞り 


レンズ構成 
g 子スーム 
手ブレ補正_ 

才ートフオーカス 


撮影距離 


AF ェ U ア 
AF 補助光 


電子ビューファインダー 


視野率（撮影時) 
視野率（再を時) 


液晶モニター 


視野率（撮影時) 
_視野率（再生時) 
拓沒お式 
記録媒体 
画像ファイル 


ファイル形式 


コンパクトデジタルカメラ 
10.1 メガピクセル 

1/2.33 型原色 CCD 、 総画素数10.70 メガピクセル 

光学18倍ズームニッコールレンズ 

4.7-84.2 mm (35 mm 判換算27^86 mm 相当の撮影画角） 

f /2.8-4.5 

11群14枚 

最大4倍 （35 mm 判換算で約1944 mm 相当の撮影画角） 
イメージセンサーシフト方式 
コントラスト検出方式、マルチェ U ア AF 可能 
• レンズ前約40 cm 〜〇〇 (広角側）、約 1.5 m 〜の煙 
遠側） 

. マク DAF 時は約1日 cm 〜〇〇(瞄マークび緑色になる 
ズーム位置）、約1 cm 〜〇〇(公マークのズーム位置） 
顔認識才 ー ト、才 ー ト （9 点)、中央、 マニュアル （99 点） 
クラス 1 LED 製品 （lEC 60825 -1 Edition 1.2'^°°^) 

最大出力値1000 HW 

カラー液晶ビューファインダー、 0.24 型 TFT 液晶、約23 
万ドット 

視度調節機能付き 

上下左ちとち約97 % (あ[実画面） 

上下左ちとも約100 % (巧実画面） 

広視野角 2.7 型 TFT 液晶、反射防止コート付さ、約23万 
ドット 

輝度調節機能付さ （5 段階） 

上下左ちとち約97 % (巧実画面） 

上下左ちとち約100 % (巧実画面） 

内蔵メモ U —（約50 MB )、 SD 方モ U —カード 
DCF 、 Exif 2.2、 DP 0 F 準拠 

静止画： JPEG - Baseline 準拠、圧縮率 ： FINE (約1/4)、 
NORMAL (約1/8 )、 BASK (約 1/16) 

動画 ： AVI 
音靑 ： WAV 


S 
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まな仕様 



- 3648 X 2736 

[10 M ] 

- 3264 X 2448 

[8 M ] 


- 2592 X 1944 

[5 M ] 

- 2048 X 1536 

[3 M ] 

画像サイズ 

-1600 X 1200 

[2 M ] 

-1280 X 960 

[1 M ] 

(記録画素数） 

-1024 X 768 

[ PC ] 

- 640 X 480 

[ TV ] 


- 3648 X 2432 

[3:2] 

- 3584 X 2016 

[16:9] 


- 2736 X 2736 

[1:1] 




ISO 感度(標準出力感度） 


m 


測光方式 

露出制御 

露出連動範囲 
( ISO 100) 


シヤッター 


制御段数 


セルフタイマー 


インターフェース 
J 通信プ〇トコル 
ビデオ出力 
入出力端子 


S 


電源 


シャッタースピード 

\m 


巧巧 フラッシュ 
調光轟图 

(ISO 感度設定才ート時） 
調光方式 


撮凯 r 能コマ巧(奪腺命)-》 
寸法（幅 X 高さ X 奥行き） 

巧置 


ISO 64、100、200、400、800、1600、2000、3200、6400 
オート (ISO 64〜800)、高感度オート （ISO 64-1600). 
感度制限才ート（100、200、 400) 

マルチパターン測光 （256 分割）、中央部重点測光、ス 
ポット測光、 AF スポット測光 （99 点 AF 対応） 

プ□グラムオート（プ□グラムシフト可能)、シャッター 
優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、ブラケ 
ティング、露出補正 （±2 段の範囲で1/3段刻み）巧能 
0.1-17.6 EV (広角側） 

1.3-17.5 EV 屬遠側） 

メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 
1/2000〜8秒、1/4000〜1/15秒（高速連写時） 

5枚羽根虹彩絞り 
10 (1/3 EV ステップ） 

約10秒、約2秒 

約 0.5 〜 8.8 m (広角側） 

約 0.5 〜 5.6 m (望遠側） 

モニター発光による TTL 自動調光 
USB 

MTP、PTP 

NTSC 、 PAL から選択可能 

デジタル端子/オーディオビデオ ( AV ) 出力端子 

曰本語、英語の2言語 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 5 (リチウム 
イオン充電池：付属） XI 個 
AC アダプター EH -62 A (別売） 

約250コマ （ EN - EL 5 使用時） 

約 110 X 79 X 78 mm (突起部除く） 

約 365 g (バッテ U -、 SD メモリーカード除く） 
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まな仕様 


動作環境 _ I 

使用;品度 〇〜40 C 

使用湿度 85%し以下（結露しないこと） 

-仕様中のデータは、すべて常温 （25 で）、 U チャージャブルバッテ U — 
EN - EL 5 をフル充電で使用時のものです。 

※電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会）規格によるちのです。 
測定条件は、23(±2)で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮 
影、画質 [ NORMAL ]、 画像サイズ [ft 3648 X 2736] です。撮影間隔、メニュ ー 
表示時間、画像表示時間などにより、コマ数は変動することびあります。 

Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 5 

U チウムイオン充電池 
DC 3.7 V 、1100 mAh 
〇〜40む 

約 36 X 54 X 8 mm (突起部除く） 

約 30 g (端子カバーを除く） 


バッテリーチャージャー MH -61 

AC 100-240 V 、50/60 Hz ' 0.12-0.08 A 
11-16 VA 

DC 4.2 V 、950 mA 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 5 
約 2 時間 

※残量のない状態からの充電時間 
〇〜40む 

約 67 X 26 X 67 mm (突起部除く） 

長さ約2 m 、 日本国内専用 AC 100 V 対応 付 

約 70 g (電源コードを除く） 


b 使用説明書について 

-使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦<ださい。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承くださし、。 


入力定格 

定格入力容量 

定格出力 

適応巧電池 


巧電時間 


使用温度 _ 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行を) 
電源 コード _ 

質量 


お式 _ 

定格 容量 _ 

使用温度 _ 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行き) 
質量 
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このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) :各社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録形式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画儘をプ U 
ントショップや家庭用プ U ンターで自動プ U ントするための記録フオー 
マッ トです。 

• Exif (Exchangeable image file format ) Version 2.2 :デジタルカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をい 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでをます。 

詳しくはプ U ンターの使用説明書をご参照ください。 

.PictBridge :デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保話 
するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
リントするための標準規格です。 




索引 


マーク-巧数 

mw-i 45 

〇オート撮影モード22 

も宣声データ再生モード70 

||音声レコードモード68 

回旧旧 シーンモード38 

SETUP セットアップモード114 

々スポーツ連写モード46 

HI 動画モード62 

颇決定ポタン5、10 

因再生ボタン5、28 

面削除ボタン5、28、29、61、67、71 

のセルフタイマー33 

D 旧 P 表お切り換えボタン12 

、义フォーカスモード35 

みフラッシュポップアップボタン4、31 

>フラッシュモード31 

MENU メニューボタン5、11 

Idl モニターボタン5、13 

因 露出補正37 

9拡大表术55 

W 広角ズーム24 

因サムネイル表示54 

0ヘルプ4、11 

T 望遠ズーム24 

1コマ表示28、29 

AC アダプター130 

A 卜 MODE 65、104 

AF エ U ア選お102 

AF 補助光4、27、123 

A (絞り優先オート）モード48、51 

BSS 98 

DPOF 150 

DPOF プリント83 

DSCN 132 

D - ライティング57 

EN - EL 5 16 

FSCN 132 

ISO 感度32、96 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - 16 
M (マニュアル露出）モード48、52 
PictBridge 78、150 
P (フ□グラムオート）モード48、49 

RSCN 132 


SD 力ード20、131 
SD 力ードス□ツト20 
SD カードの初期化21、125 
SSCN 132 

S 〔シャツター優先才ート）モード48、50 

TV 再生63、64 

USB ケープル75、79 

.AVI 132 

JPG 132 

.WAV 132 

z 

赤目軽減自動発光30、 32 
インターバル撮影99 
巧ち上げ巧乂擲43 
海.雪塞] 40 
液晶モニター6、134 
オーディオビデオケーブル73 
オート撮影モード22 
才ートパワーオフ124 
才ートフオーカス35、65、104 
オートフオーカスモード104 
オープニング画面116 
音声データコピー72 
音声データ再生70 
音声入力/映儘入力端子73 
音声メモ61 
音声メモ録音61 
音声レコードモード68 
音声録音68 
音量67、71 

を 

拡大表示55 
お張子132 
画質88 
画像コピー113 
画像サイズ89 
画像の較を75 
画面の明るさ120 
逆光 IB 43 
強制発光30 
記錄巧能コマ数22、90 
クイック拡大55 
ク□ーズアップ批42 


757 





索引 


黒フレーム60 
壁光な94 

ケーブル接続端モ4、73、75、79 
言語 / LANGUAGE 126 
広角ズーム4、24 
光学ズーム24 
高感度オート96 
高速連写46、47 
コマンドダイヤル5、9 
コンバーター132 

を 

再生28、29、54、55、61、67、: 
再生メニュー108 
再生モード28 

削除28、29、61、67、71、111 

撮影22 

撮影メニュー86 

サマータイム118 

サムネイル表示54 

仕上び0設定91 

シーンモード38 

識別モ132 

時差119 


設定ク U アー127 
セットアップメニュー114 
セルフタイマー33 
セルフタイマーランプ33 
操作音124 
測光方式97 

夕 

タイムゾーン119 
ダイレクトプ U ント78 
単写98 

誕生日カウンター120、121 
調光補正105 
デート写し込み120 
手ブレお正122 
テレビ73 
電球94 

電源17、18、22 
電源スイッチ4、17、22 
電源ランプ4、17、22 
電子式手ブレ補正65 
電子ズーム25、123 
電子ビューファインダ ー 5、 
動画再生67 


自動発光 30 
視度調節ダイヤル 13 
絞り優先才 ー トモ ー ド 51 
シ トッター 優先才 ー トモ ー ド 50 
シ トッター 音 124 
シゎッターボタン 4、26 
充電器 130 
充電式バッテ U — 130 
常時 AF 65、104 
初期化 21、125 
付 シングル AF 65、104 
録ズーム24 

ズームレバー 4、24 
ストラッフ 13 
スピーカー5 
スポーツ連写モード46 
スモールピクチャー59 
スライドシヨー110 
ス□ー シンク □ 30 
晴天 94 
設定音 124 


動画撮影62 
動画設定63 
動画ニュー63 
卜 US ング58 
トワイライト41 
曇天94 

を 

内蔵フラッシュ30 
内蔵メモ1」一 20 
内蔵メモ U - の初期化125 
夏時間118 
曰時設定18、117 
ノイズな減105 

A 

バージョン情報129 
パーティー淺40 
パソコン74 
発光禁止30 
バツテ U — 14、16、118 


24 
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索引 


バッテ U — / SD カードカバー16 
バッテ U —残量22 
バッテ U —□ックレバー16 
パノラマアシスト W 44 
半巧し26 
微速度撮影65 
日付のプリント85 
ビデオ出力126 
非表示設定112 
ピント26、65、102、104 
ファイル名132 
フオルダ名132 
ブラケティング101 
フラッシュ30 
フラッシュアイコン32 
フラッシュポップアップボタン4、31 
プ U セット Manual 95 
プ U セットマニュアル（ホワイトバランス) 
95 

プ U ンタ ー 78 
プ U ント80、81、84 
プ U ント指定84 
フ□グラムオートモード49 
プ□テクト設定111 
ベストショットセレクタ ー 98 
別売アクセヴ U — 130 
ヘルフ11 
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アフターサービスにごいて 

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございました5、こコンカスタ 
マーヴポートセンターまでお問いをわせください。 

-こコンカスタマーヴポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧 
<ださい。 

♦お願い 

-お問いをわせいただく場をには、次ページの「お問い合わせ承り書」の巧 
容をご確認の上お問い合わせください。 

-より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でわ次ページの「お問い合わ 
せ承り書」の所定の項目にご記入いただを、 FAX または郵送でお送りくだ 
さい。「お問い合わせ承0書」は、コピーしていただくと、繰0返しお使 
いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはこコンサービス機関にご依頼ください。 

-こコンサービス機関につきましては、「こコンサービス機関のご案内」をご 
覧< ださい。 

-ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最 
寄りの販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。 

-修理に出されるときに、 SD カードびカメラ内に挿入されていないかご確認 
くださし、。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品） 
の保有年数は、製造打ち切り後5年を目まとしています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期 
間経過後ち、修理可能な場をわありますので、ご購入店またはニコンヴービ 
ス機関へお問いをわせください。水没、乂災、落下等による故障または破損 
付 で全損と認められる場をは、修理が不可能となります。なお、この故障また 

は破損の程度の判定は、こコンサービス機関にお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

-ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 
情報を次の当社ホームページでご覧いただくことびでをます。 

http :// www . nikon - imaae . com / jpn / support / index.htm 

-製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす 
すめします。 


154 





ニコンカスタマーサポートセンター行 

FAX:(03) 已 977-7499 


【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ曰： 

年月 曰 

お買い上げ曰： 

年月日 

製品名： 

シ1」アル番号： 

フ U ガナ 


お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


干 


TEL 


FAX : 


ご使用のパソコンの機種名： 


メモリー容里： 

八ードディスクの空を容里： 

0S のバージヨン： 

ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 


ご使用のアプリケーションソフトち； 


ご棟用の当社ソフトウてアのパージヨン名： 

問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる節囲で結構ですので、 

でさるだけ詳しくお書さ < ださい） 


S このページはコピーしてお使いください。 整理番号： 











Nikon 


製品のほい方と修理に関ずるお問いをわせ 


<ニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通電話番号 0570 - 02-8000 にお電話を頂さ、音声によるご案内に従いご利用窓□の 
番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者よりご質問にお答えさせて頂さます。 


团泣0570 -02-8000 

咖通話料をでご欄いただけます . 


,〇(年末年始、夏期休業等を除 <每曰） 
用の場合は、 （03)5977-7033 

におかけ <ださい。 

FAX でのご相談は、 (03)5977-7499 におかけください。 


修理サービスのご案内 


修理サービスのご案巧を下記 URL にて行っております。 

インターネットを利用して修理の申し込みびでさます。 

「修理見積を0」、「修理が況」、「納期」などちご確認でさますのでご利用 < ださい。 

http :// www . nikon - image . com / ipn / support / repair / 

<インターネットをご利用でをない方の修理品送り先> 

(株)ニコンイ:>(ージングジャパン修理センター 

干 230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 電記 (045) 500-3050 

営業時間:9:3日〜17:30は、日曜日、祝日、年末年尬夏期が業など弊社定休日を除く毎日） 

• 修理センターではご来巧の方の窓□がございません。送付のみの対応となりますので 
ご了承 < ださい。 
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